Rura odpowietrzajgca
DN15

Rura bezpieczenstwa

LEGENDA:

1. Automatyczny kociot grzewczy na paliwo state - ekogroszek, kociot wyposazony w zeliwny palnik
retortowy ze zintegrowanym $limakowym podajnikiem paliwa Qn = 8-25 kW Maksymalna temp. pracy 85°C
Kociot posiada automatyke wyposazong w duzy wyswietlacz, modut

GSM. Automatyka musi umozliwia¢ zabezpieczenie temperatury

powrotu poprzez sterowanie pracg pompy kotta. Kociot wyposazony w system automatycznego
odpopielania, czujnik kontroli obrotu podajnika oraz czujnik poziomu paliwa. Sterownik kotta z automatykg
pogodowa, czujnikiem zewnetrznym temperatury- 1 kip.

2. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B o pojemnosci uzytkowej 22 dm3 (pojemnos¢ catkowita 27
dm3), wykonanie z blachy stalowej wg. PN-99/H-92131 w gatunku STOS wg. PN-61/H-84020. Kré¢ce z rur
stalowych wg. PN-64/H-74200. Powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng naczynia wzbiorczego nalezy
oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjng. Naczynie wzbiorcze umiesci¢ pod stropem w piwnicy. - 1 szt.

3. Plytowy wymiennik ciepla o mocy do 25 kW- pakiet 30 lutowanych plyt ze stali nierdzewnej, kré¢ce
gwintowe GZ 3/4" ze stali nierdzewnej, powierzchnia wymiany ciepta: 0,36 m2, ci$nienie robocze 4,5 MPa
(45 bar), stal Ansi 316, lut - miedz, zakres temperatur pracy -195°C do +220°C, maksymalny przeptyw: 4
m3/h - 1 szt.

4. Cisnieniowe naczynie przeponowe, szare, 6 bar o pojemnosci uzytkowej 14 dm?®- 1 szt.

5. Zawor szybkoztgczny DN 20 z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknigciem wraz ze spustem
wody - 1 szt.

6. Zawor bezpieczenstwa $rednicy 1/2" d=12 mm z nastawa 3,0 bar - 1 szt

20. Stacja uzdatniania wody kottowej - zmigkczacz

- Objetosc¢ ztoza: 15 do 60 litréw; natezenie przeptywu: 1,2 - 3,5 m3/h;
zakres ci$nien roboczych wody (min/max): 1,4 - 8,0 bar;
temperatura wody: 4 - 49°C - 1 kpl.

21. Zestaw filtracyjny przed stacjg uzdatniania wody kottwej - 1 kpl.:
- zawor odcinajacy DN 15 - 2 szt.

- zawor antyskazeniowy EA - DN 15 - 1 szt.

- filtr sznurkowy do wody DN 15 - 1 szt.

22. Odpowietrznik automatyczny z zaworem DN15 - 2 szt.

23. Czujnik temperatury przylgowy narurowy- 1 szt.

24. Filtroodmulnik DN 32 - 1 szt.

25. Filtroodmulnik DN 25 - 1 szt.

26. Zawor spustowy DN 15 - 3 szt.

27. Studzienka schtadzajaca betonowa DN500 H=800mm wraz z
wiazem zeliwnym DN500; Pompa zatapialna o parametrach

Q =min.1,5m3/h, H= min. 3 mH20 - 1 szt.

28. Przewdd elastyczny rozigczny DN 15 - 2 szt.

29. Wigczenie w istniejacg instalacje wody

30. Wigcznie w istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej

31. Zlew stalowy 60x60 cm, wraz z kranem DN15 i zestawem

DN25 7. Manometr tarczowy - 9 szt. odptywowym DN 50 zeliwo - 1 kpl.
8. Termometr bimetaliczny tarczowy @63 0-120°C - 2 szt. 32. Wpust piwniczny zeliwny DN 50
9. Zawor kulowy do wody gorgcej DN32 - 7 szt.
10. Zawor kulowy do wody goracej DN25 - 6 szt.
11. Zawoér kulowy do wody goracej DN15 - 1 szt. UWAGA:
12. Zawér kulowy do wody DN15 - 2 szt. RUROCIAGI TECHNOLOGI KOTLOWNI
Rura bezpieczenstwa 13. Filt do wody goracej DN 32 - 1 szt. WYKONAC Z RUR STALOWYCH
DN25 14. Filt do wody goracej DN 25 - 1 szt. ZE SZWEM, £tACZENIE POPRZEZ
15. Zawor zwrotny DN 32 - 1 szt. SPAWANIE. tACZENIE Z ARMATURA GWINTOWANE.
Rura przelewowa Rura sygnalizacyjna DN25 16. Zawor zwrotny DN 25 - 1 szt.
DN25 DN15 17. Zwér 3-drogowy termostatyczny DN 32 + sitownik do zawory 230a.c. 15Nm - 1 szt.
18. Pompa elektroniczna obiegu kotlowego - pompa 25-40 o
parametrach Q=3,5 mh min. H= 20 kPa - 1 szt
__UNu_mwé o 19. Pompa elektroniczna obiegu CO - pompa 25-40 o parametrach
' 82 Q=0,99 m¥h min. H= 34 kPa - 1 szt
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