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Dabrowka 30.06.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lijg€&d- Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdiejszymi zmianami)
oswiadczam,

ze projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwegtygo pn.:

Przebudowa wewnetrzng instalacji gazu w budynku
Gminnego Przedszkolaw Starczy gm. Starcza
dz. nr ewid. 984/3, obreb 0004 Starcza
jed. ewid. 240416 2 Sarcza
Inwestor: Gmina Sarcza
ul. Gminna 4, 42-261 Sarcza

wykonany zostat zgodnie z obamujagcymi przepisami
| zasadami wiedzy techniczne,).

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAACY

mgr inz. Roman Ksjznik mgr inz. Robert Kosela
SANITARNA upr. nr LOD/1490/POOS/10 upr. nr 9/01/Wt.




INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
MP-PROJEKT

DABROWKA 13A

42-110 POPOW

PRZEDSIEWZIECIE :
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STARCZY GM. STARCZA

ADRES INWESTYCJI :
DZ. NR EWID. 984/3, OBREB 0004 STARCZA
JED. EWID. 240416_2 STARCZA

INWESTOR :
GMINA STARCZA
UL. GMINNA 4, 42-261 STARCZA



. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI :

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w celu
podigczenia remontowanego kondensacyjnego kotta gazowego o mocy min./max
19,1/62,3 kW przy temp. 50/30 <.

Uwaga: Moc nominaln g kotta ograniczy € elektronicznie do 59 kW.

Instalacje wewnetrzna wykonana z rur stalowych bez szwu DN32, produkowanych
zgodnie z normg PN-80/H-74219 lekkich czarnych tgczonych przez spawanie. Do
mocowania rur gazowych nalezy uzywac¢ uchwytow niepalnych.

Przed wpiecie w nowoprojektowany projektowany kociot projektuje sie zawor
odcinajgcy kulowy do gazu DN32 wraz z filtrem do gazu DN32.

l1l. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

V. ELEIV_IENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Brak.

V. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:
- uraz od elektronarzedzi
- porazenie prgdem
- urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych
- urazy mogace powsta¢ podczas montazu rurociggow
- zatrucie gazem wysokometanowym

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujgcych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych - spawaniu

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynku
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikdéw. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacji gazu
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp jakie obowigzujg wszystkich
pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla pracownikow fizycznych,
oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegotowy instruktaz dla
poszczegodlnych stanowisk: jak roboty przy prébach szczelnosci, cisnieniowych,
roboty przy czynnej instalacji elektrycznej, gazowej. Pracownicy powinni zapoznaé
sie ze sprzetem bhp wystepujgcym na budowie w zakresie jego obstugi.



VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. Robert Kosela
upr. nr LOD/1490/POQOS/10 upr. Nr 9/01/WL
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W
STARCZY GM. STARCZA

BRANZA SANITARNA
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
instalacji wewnetrznych w budynku Gminnego Przedszkola w Starczy:

- gazu

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie instalaciji:
- gazu, wilgczeniem w istniejgcg instalacje wewnetrzng i podigczenie

kondensacyjnego pieca gazowego wiszgcego (remont piece gazowego)

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wytyczne Inwestora.
2. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

3. Katalogi producentow urzgdzen.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek Gminnego Przedszkola w Starczy gm. Starcza. Budynek w catosci
podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi zbudowany w technologii
tradycyjne;.

4.1 Kategoria zagro zenia ludzi, podziat na strefy po zarowe

Z uwagi na funkcje budynku — budynek Gminnego Przedszkola w Starczy
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Kottownia wydzielona drzwiami
EI160.

5. INSTALACJA GAZU

Zrédlo gazu - istniejgce przylgcze gazowego wraz z instalacjg wewnetrzng gazu.
Projektowana przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w celu podtgczenia
remontowanego kondensacyjnego kotta gazowego o mocy min./max 19,1/62,3 kW
przy temp. 50/30 .
Uwaga: Moc nominaln g kotta ograniczy € elektronicznie do 59 kW.
Instalacje wewnetrzng w budynku wykonac z rur stalowych bez szwu DN32,
produkowanych zgodnie z normg PN-80/H-74219 lekkich czarnych tgczonych przez

spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4 % w kierunku zasilania. Do
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mocowania rur gazowych nalezy uzywac uchwytéw niepalnych. Przed wpiecie w
remontowany kociot gazowy projektuje sie zawor odcinajgcy kulowy do gazu DN32
wraz z filtrem do gazu DN32.

W pomieszczeniu w ktdrym znajduje sie aparat gazowy musi by¢ sprawna
wentylacja.
Catosé¢ instalacji wykona € zgodnie z Rozporz gdzeniem nr 75 Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p0  zniejszymi zmianami ) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Rz. P. Nr 75 poz. 690.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie z rdzy i brudu
oraz pomalowanie nie pézniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia farbg podktadowg
chromokatczukowa. Po wyschnieci farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejowej. Roboty te nalezy wykonac¢ przy temp powietrza 10 T i

wilgotnosci max. 75 %.

5.1 Uktad spalinowy i czerpnia powietrza

W celu zapewnienia usuniecia spalin projektuje sie przewod kominowy ze stali
kwasoodpornej izolowany o wymiarach 80/140 mm, L=1,0(poziom) + wkiad
kominowy o diugosci 11,5 m, dwa kolana i rozeta do kanatbw murowanych. Wktad
wykonaé w istniejgcy komin murowany spalinowy znajdujgcego sie w pomieszczeniu
kottowni. W celu zapewnienia doprowadzenia powietrza potrzebnego do spalania
nalezy wykonac¢ czerpnie typu Z 300x200 mm z blachy stalowej ocynkowanej + 2 x

siatka ze stali nierdzewnej o pow. 2x600 cm2 - w kottowni montaz do wysokosci 0,3

m n.p.p.

5.1 Wentylacja pomieszczenia kottowni gazowej

Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu gdzie jest instalowane
urzgdzenie gazowe musi by¢ sprawna wentylacja.

Wentylacja pomieszczenia kottowni realizowana bedzie poprzez dwa
istniejgce kanaty murowane 14x14 cm. Projektuje sie wymiane kratek wentylacyjnych
0 wymiarach 14x27 cm.

6. WYTYCZNE P.POZ. W POM. KOTLOWNI

Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegblnymi instalacjami.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

14



odpowiada¢ stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice
proszkowg do gaszenia pozardéw B i C o masie srodka gasniczego réwnej masie 6 kg

oraz koc gasniczy w futerale typu T-Il. Drzwi do pomieszczenia w klasie EI30.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Wszystkie konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robot budowlanych zostaty podane punkcie 4 niniejszego

opisu.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Lokalizacja istniejgcego obiektu budowlanego jest zgodna z § 12 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami). Obszar odziatywania projektowanej instalacji gazu zamyka

sie w dziatce 984/3.

9. POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody i kanalizacji, energii elektrycznej oraz
Srodkow ftgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Projektowany obiekt nie wptywajg negatywnie na dostep sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wg 8§ 13.1, usytuowanie
urzagdzen infrastruktury technicznej zostato zaprojektowane wg 8 36.1 powyzszego
Rozporzagdzenia. Rozwigzania techniczne tj. projektowana przebudowa instalaciji
wewnetrznej gazu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza i gleby.
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10. WARUNKI OGOLNE

10.1. Proba szczelno sci

Po wykonaniu prac montazowych (przed pomalowaniem) instalacje
prowadzong w pomieszczeniach budynku nalezy poddac prébie szczelnosci gazu na
ci$nienie 0,1 MPa. Wynik gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi
spadek cisnienia. Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonac¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 2
.Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie z wkasciwymi przepisami branzowymi i

przepisami B.H.P.

10.2 Uwagi ko nhcowe
- Catos¢ wykonac zgodnie obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.
- Calos¢ wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano- Montazowych”

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. Robert Kosela
upr. nr LOD/1490/POQOS/10 upr. Nr 9/01/WL
Opracowat:

mgr inz. Piotr Chgdzynski

16



