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LEGENDA UKtLADU CWU:

1. Zasobnik CWU pojemnosci nominalnej 200 dm3, o mocy
wymiennika przy zasileniu 50°C - 9,5 kW- 1 szt.

2. Ci$nieniowe naczynie przeponowe, zielone, 4 bar o
pojemnosci nominalnej 18 dm?® - 1 szt

3. Zawor szybkoztgczny DN 20 z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zamknieciem wraz ze spustem wody - 1 szt.
4. Pompa elektroniczna obiegowa CCWU 25-40 - 1 szt

5. Zawér kulowy do wody gorgcej DN 32 - 1 szt.

6. Zawor kulowy do wody DN 32 - 2 szt.

7. Zawor kulowy do wody goracej DN 25 - 2 szt.

8. Zawor kulowy do wody gorgcej DN 20 - 3 szt.

9. Zawor zwrotny DN 32 - 1 szt.

10. Zawér zwrotny DN 20 - 1 szt.

11. Filtr do wody goracej DN 20 - 1 szt.

12. Manometr tarczowy - 3 szt.

13. Termometr - 1 szt.

14. Zawor bezpieczenstwa 6 bar

15. Reduktor ci$nienia DN 32 z nastawa 4 bar
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LEGENDA:

1. Kondensacyjny stojgcy kociot jednofunkcyjny wiszacy z zaknietg
komorg spalania o0 mocy znamionowej Qn = 62,3/19,1 kW przy
50/30°C - 1 szt

2 - Sterownik kotta z automatykg pogodows, czujnikiem zewnetrznym
temperatury, mozlowos¢ sterowania czterema obiegami grzewczymi -
2 szt.

3. Zawor bezpieczenstwa $rednicy 1/2" d=12 mm z nastawg 3,0 bar - 1
szt

4. Manometr tarczowy - 17 szt.

5. Zawor kulowy do wody gorgcej DN5O - 5 szt.

6. Zawor kulowy do wody gorgcej DN25 - 16 szt.

7. 2xZawor kulowy do wody DN20 + zawér antyskazeniowy klasy EA
8. Filt do wody goracej DN 50 - 1 szt.

9. Filt do wody goracej DN 25 - 4 szt.

10. Zawér zwrotny DN 50 - 1 szt.

11. Zawér zwrotny DN 25 - 4 szt.

12. Pompa elektroniczna obiegu kottowego - pompa 25-40 o
parametrach Q=3,5 m*h min. H= 20 kPa - 1 szt

13. Pompa elektroniczna obiegu WENT - Aparatu went-grzewczego -
pompa 25-40 180 - 1 szt

14. Pompa elektroniczna obiegu Pco2 - pompa 25-60 o parametrach
Q=0,98 m*h min. H= 32 kPa - 1 szt

15.Pompa elektroniczna obiegu Pco1 - pompa 25-60 o parametrach
Q=1,21 m3*h min. H= 42 kPa - 1 szt

16. Pompa elektroniczna obiegu CWU - pompa 50-100 o parametrach

Q=3,78 m?/h min. H= 11,2 kPa - 1 szt

17. Belka rozdzielaczowa izolowana z rur DN 150 L= 1000 mm Izol.

gr. 100 mm- 2 szt.
18. Zawor szybkoztgczny DN 20 z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zamknieciem wraz ze spustem wody - 1 szt.

19. Cisnieniowe naczynie przeponowe, szare, 6 bar o pojemnosci 45

dm?- 1 szt.
20. Stacja uzdatniania wody kottowej - zmiekczacz

- Objetos¢ ztoza: 15 do 60 litréw; natezenie przeptywu: 1,2 - 3,5 m3/h;
zakres cisnien roboczych wody (min/max): 1,4 - 8,0 bar; temperatura

wody: 4 - 49°C - 1 kpl.

21. Zwor 3-drogowy DN 25 kvs=6,3 m3/h + sitownik do zawory
230a.c. 15Nm - 2 szt.

22. Odpowietrznik automatyczny z zaworem DN15 - 6 szt.

23. Czujnik temperatury - 5 szt.

24. Filtroodmulnik DN 50 - 1 szt.

25. Zawér spustowy DN 20 - 3 szt.

26. Neutralizator kondesatu wg zalecen producenta kotta - 1 szt.
27. Termometr - 6 szt.

28. Studzienka schtadzajaca betonowa DN500 H=500mm wraz z
wiazem zeliwnym DN500; Pompa zatapialna o parametrach Q
=min.1,5m3/h, H= min. 3 mH20 - 1 szt.

29.
30.

Wiacznie w istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej
Istniejgca instalacja gazu z rur stalowych DN32

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie

- projektowana instalacja c.o. - powrét

- zasilenie woda zimna - uzupetnienie ztadu + zasilenie zbiornika CWU

- kanalizacja sanitarna - wigczenie w istniejgcg kanalizacyjng

- istniejgca instalacja gazowa z rur stalowych DN 32

UWAGA:

RUROCIAGI POMIEDZY:

KOCIOL GAZOWY - ROZDZIELACZ
OBIEG CWU - ROZDZIELACZ -
ZASOBNIK CWU

WYKONAC Z RUR STALALOWYCH
ZE SZWEM, tACZENIE POPRZEZ
SPAWANIE. tACZENIE

Z ARMATURA GWINTOWANE.
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