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LEGENDA: 11. Wigczenie w istniejgca instalacje wody DN 32

1. Kondensacyjny kociot jednofunkcyjny wiszacy z
zamknietg komorg spalania o mocy znamionowej Qn =
62,3/19,1 kW przy 50/30°C - 1 szt

2. Zasobnik CWU pojemnosci nominalnej 200 dm3, o
mocy wymiennika przy zasileniu 50°C - 9,5 kW- 1 szt.

3. Cisnieniowe naczynie przeponowe, szare, 6 bar o
pojemnosci 45 dmt - 1 szt.

4. Ciénieniowe naczynie przeponowe, zielone, 4 bar o
pojemnosci uzytkowej 18 dmt + zawér szybkoztgczny DN
20 z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknigciem
wraz ze spustem wody- 1 szt

5. Zawor szybkoztgczny DN 20 z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zamknigciem wraz ze spustem wody - 1
szt.

6. Komin ze stali nierdzewnej izolowany DN 80/140 -
L=1,0(poziom) + 11,5 m (wkifad kominowy), dwa kolana i
rozeta do kanatéw murowanych -

7. Belka rozdzielaczowa izolowana z rur DN 150 L= 1000
mm Izol. gr. 100 mm- 2 szt.

8. Stacja uzdatniania wody kottowej - zmigkczacz

- Objetosc¢ ztoza: 15 do 60 litréw; natezenie przeptywu:
1,2 - 3,5 m3/h; zakres ci$nien roboczych wody (min/max):
1,4 - 8,0 bar; temperatura wody: 4 - 49°C - 1 kpl.

9. Neutralizator kondesatu wg zalecen producenta kotta -
1 szt.

10. Studzienka schtadzajaca betonowa DN500 H=500mm
wraz z wtazem zeliwnym DN500; Pompa zatapialna o
parametrach Q =min.1,5m3/h, H= min. 3 mH20 - 1 szt.

12. Wigcznie w istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej
13. Istniejgca instalacja gazu z rur stalowych DN32

14. Gasnica proszkowa do gaszenia pozaréw B i C o
masie srodka gasniczego réwnej masie 6 kg oraz koc

gasniczy w futerale typu T-II

15. Kanatu typu Z 300x200 mm z blachy stalowej
ocynkowanej + 2 x siatka ze stali nierdzewnej o pow.

2x600 cm2 - w kottowni montaz do wysokosci 0,3 m n.p.p.

UWAGA:
RUROCIAGI POMIEDZY:

KOCIOL GAZOWY - ROZDZIELACZ

OBIEG CWU - ROZDZIELACZ - ZASOBNIK CWU

WYKONAC Z RUR STALALOWYCH ZE SZWEM,

tACZENIE POPRZEZ SPAWANIE.

tACZENIE Z ARMATURA GWINTOWANE.

KOTLWONIA WYPOSAZONA JEST W SYSTEM
DETEKCJI GAZU WRAZ Z ZAWOREM ODCINJACYM |
SYSTEMEM SYGNALIZACYJNYM - BEZ ZMIAN

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie

— — — - projektowana instalacja c.o. - powrd6t

- zasilenie woda zimna - uzupetnienie ztadu + zasilenie zbiornika CWU

- kanalizacja sanitarna

- istniejgca instalacja gazowa z rur stalowych DN 32
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