Stal DN32 2|

0 =

Stal DN32

4

=
[P
LO

LEGENDA:

1. Kondensacyjny kociot jednofunkcyjny wiszacy z zamknieta
komorg spalania o mocy znamionowej Qn = 62,3/19,1 kW
przy 50/30°C Uwaga: Moc nominalng kotta ograniczy¢
elektronicznie do 59 kW - 1 szt

2. Wiaczenie w istniejacg wewnetrzng instalacje gazu z rur
stalowych DN32

UWAGA:
KOTLWONIA WYPOSAZONA JEST W SYSTEM DETEKCJI

GAZU WRAZ Z ZAWOREM ODCINJACYM | SYSTEMEM
SYGNALIZACYJNYM - BEZ ZMIAN

- istniejgca

instalacja wewnetrzna gazu z rur stalowych bez szwu DN 32

- przebudowywana instalacja wewnetrzna gazu z rur stalowych bez szwu
DN 32 - podigczenie nowoprojektowanego kotta gazowego

- zawor odcinajgcy DN 32
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- filtr gazu DN 32

Dabrowka 13 A, 42-110 Popow
NIP 574-167-78-56
IDS 243326087

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku

TEMAT ’
Gminnego Przedszkola w Starczy gm. Starcza
ADRES dz. nr ewid. 984/3 , obreb 240416_2.0004 Starcza
INWESTYCII jed. ewid. 240416_2 Starcza
Gmina Starcza
INWESTOR ul. Gminna 4, 42-261 Starcza
TRESC RYS. Rozwiniecie przebudowywana instalacja wewnetrzna gazu
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Roman Ksigznik LOD/1490/POOS/10
SPRAWDZIL mgr inz. Robert Kosela 9/01/WL
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Chadzyniski
ETAP/BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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