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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst ' Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1}sie¢ wodociggowa PE12511,4 .
1.1{Roboty ziemne - CPV 45111200-0 o .
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy {iniowych robotach Ziemnych - trasa drogi w terenie Km |
d.1./0119-03 réwninnym {
1
1.77 ke 1.77
RAZEM 1.77
Z|KNR 2-01 Raoboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr kat.lllim3
d.1./0206-02 Z transp.urobku samached.samowyladowczymi na odieglosé do 1 km
1
2724.03 m3 2724.03
RAZEM 2724.03
3IKNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- (m3
d.1..0301-02 mi na odlegto$é do t km (kat.gr.i)
1
143.37 m3 143.37
' RAZEM 143.37
41KNR 2-D1 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V (odwaz)
1 Krotno$é = 4
2867.40 m3 2867.40
RAZEM 2867.40
5/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.1.10322-07 :wypraskami w grunt.suchych kat.Il-\V wraz z rozbiér (szer.do 1m;}
1 :
6372 m2 6372.00
RAZEM 6372.00
G6|KNNR 4 Podioza pod kanaty i abiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.11411-01
1
159.30 m3 159.30
RAZEM 159.30
7/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
1
456.19 3 456.19
RAZEM 456.19
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 040 m3 w ziemi kat |V m3
d.1./0211-06 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowyladowczymi na odl.do 1 km
2230.2 m3 2230.20
RAZEM 2230.20
9|KNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po dregach utwardzenych ziemi kat I-jy (przy-
1 woz)
Krotnosé = 4 j
2230.2 m3 2230.20
RAZEM 2230.20
1C/KNR 2-01 Zasypywanie wykopbw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 |m3
d.1.|/0230-02 mw gruncie kat. IV
1
2086.83 m3 2086.83
: RAZEM 2086.83
11'KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokodcido1.5m  |[m3 !
d.1..0320-02 kat.gelll-1V - szeroko$é¢ 0.8-1.5 m
1
143.37 m3 143.37
RAZEM 143.37
12|KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1.10236-02
1
2230.2 m2 2230.20
; RAZEM 2230.20
13|KNR 2.31 Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m |
d.1 -1403-08 {odtworzenie rowu)
4!
1426 Im 1426.00
RAZEM 1426.00
1.2 Roboty montaiowe - CPV 45231300-8 X ]
14/KNNR 4 |Sleci wodogiggowe - mantaz rurociggow z rur pofietylenowych (PE, PEHD) o  |[m
d.1./11009-05 '8r.zewnetrznej 125 mm
2
1770 m 1776.00
| RAZEM | 1770.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |  Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.:11010-05 metoda zgrzewania czolowego © $r. zewn. 125 mm
2
148 zlacz. 148.00
RAZEM 148.00
18|KNR-W 2-18 ‘Sieci wodaciggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./0111-05 .za pomocs ksztaliek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm
2
15 ziacz. 15.00
RAZEM 15.00
17|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz kszialtek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- 182t
d.1.11012-02 niach zgrzewano-kolnierzowych {tuleje kelnierzowe na luZzny kolnierz} o r.ze-
2 wnetrznej 110-140 mm
1 3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18 KNR 2-19 Oznakowanie frasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2|analogia
11770 m 1770.00
RAZEM 1770.00
19/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone na szt
d.1.|0122-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm-nasuwki PCV 110 :
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaHki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o s7. 110 mm-  |szt
d.1./0114-03 ksztaltki zeliwne FW 100
&
2 szt 2.00
; RAZEM 2,00
21/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnieszowe z obudowa o &r.100 mm kpl.
d.1.11105-03
2 j
2 kpl. 2.00
RAZEM | 2.00
22IKNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zefiwne cinieniowe kolnierzowe o $r. 110 mm szt
d.1.'1014-03 trojnik 100/100
21
i 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./1614-03 kotnierz Slepy -korek $7.100mm
2 |
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Sieci wodaciagowe - ksztaltki zeliwne cinieniowe kolhierzowe o $r. 110 mm szt
d.1.[1014-03 trojnik 100/80
2 ;
12 szt 12.00
RAZEM | 12.00
25 KNNR 4 Hydranty poZzarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.11119-01
2
A2 kpl 12.00
: RAZEM 12.00
28 KNNR 4 ‘Sieci wodociggowe - kszialtki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o Sr. 80 mm - | szt
¢.1./1014-02 \FF &0
2
12 sZi 12.00
RAZEM 12.00
27/KNR 2-28 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|0315-02
2 ‘
14 ‘kpl. 14,00
! RAZEM | 14.00
28'KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowe] reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.1.'0609-01 bloki oporowe
0.612 m3 0.61
RAZEM 0.61
29 KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziormych WP 15/25 rura- |m
d.1.|1206-02 mi 0 §r.150-250mm w gruntach kat.|lI-1V
2
23 m 23.00
RAZEM 23.00
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
30[KNNR 11 ‘Przeciaganie rurociagow przewodowych o &r. nominalngj 125 mm w rurach ]m !
d.1.}0404-04 ochronnych z zamknigciem katichwek rur :
2|analogia ;
23 m 23.00
RAZEM 23.00
31 iKNR 2-28 Kaztaltxl PE na rurociagach PE o r. zewn. rury 125 mm-montaz p6z $lizgo-  |szt.
d.1.:0305-03 wych
2:analogia - |
[15 szl. 15.28
i ! RAZEM 15.00
32 KNNR 4 iPraba wodna szczelnosci sieci wododiagowych z rur typu AOBAS, PCW, PVC, 1200m -
d.1. 1606-02 'PE, PEHD o 4r. 160 mm 1 prab.
?
9 200m - 5.00
1 prob.
RAZEM 9.00
33 KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 luk 500 m) przy probach -10m
d.1. 89§4c-03 szczelnosci przewadow PVC, PE, PERD i typu HOBAS o &r. 150 mm rdzn. i
2
-3 10m -3.00
razn.
RAZEM -3.00
34'KNNR 4 Dezynfekcia ruraciagdw sieci wodociagowych o $r.neminalnej do 150 mm ode.20
d.1.1611-01 om
2!
2] ode 20 ¢ 9.00
i om
| | RAZEM 9.00
35|KNNR 4 Naklady za kazde 10m rozmicy dlugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekc]i i 10m |
d.1./19915-03 plukaniu przewodow z rur 0 §r.150mm rozZn. |
5 :
1 -3 10m -3.00
rézn. |
. RAZEM | -3.00
38|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |ode.20 ‘
d.1./1612-01 'Om E
2
9 odc.20 9.00!
Oom | |
| RAZEM | 9.00
37/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekejii :10m ! |
d.1. 9915-03 plukaniu przewodow z rur o r. 150 razn.
2
-3 10m -3.00
rozn.
! RAZEM -3.00
38 |Badanie sanitarne wedy, Projekt organizacji ruchu, Oplaty za zajecie pasa dro- jkpl
d.1.janaliza gi, Proby zaggszczenia gruntu
2|wtasna } 4
3 lkpl 1.00
\ | | RAZEM 1.00
2! Kanalizacja sanitarna PCV200 . o = _ s T
2.1|Roboty ziemne-CPY 45111260-0 ) o 3 o o _
39KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnysh - trasa drogi w terenie  [km | ‘E
d.2.10119-03 rowninnym ‘ ‘
1
1.841 Lkm 1.84
| RAZEM 1.84
40[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat./Him3
d.2.|0206-04 2 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
1
i 4341.08 m3 4341.08
| RAZEM 4341.08
41|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m?3
d.2./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.ge.ll)
1
482.34 m3 482.34
RAZEM 482.34
42|KNR 2-01 Nakfady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2.|10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzornych ziemi kat.|ll-1V (odwoz)
1 Krotno$eé = 4
4823.42 m3 4823.42
‘ RAZEM | 4823.42
23KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 mwy-  |[m2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) 1
% a




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. '~ Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
9646.84 m2 9646.84
RAZEM 9646.84
44/ KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
1841 m3 i 184.10
| RAZEM 184.10
45|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09
1
‘49446 ms | 494.49
RAZEM 484.49
46]KNR 2-01  |Roboly Ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziermi kat.lv m3 |
d.2. 0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochadami sa-
1 mowyladowczymi na odl.do 1 km
4087.02 m3 4087.02
RAZEM 4087.02
47'KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde daisze rozp. G.5 km transportu ponad 1 km samo-  [m3
d.2./0214-04 chodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat Hl-IV (przy-
1 wdz)
Krotnos¢ = 4
4087.02 im3 4087.02
: RAZEM 4087.02
48|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszezeniemn gruntu na odl. do 10 im3
4.2.10230-02 'mw gruncie kat. IV
1
3678.32 [m3 3678.32
‘ RAZEM 3678.32
A9 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych a $cianach pionowych glebokoscido 1.5 m m3
d.2./0320-02 kat.grlll-1V - szerokosé 0.8-1.5 m
1 y
408.7 m3 408.70
RAZEM 408.70
501KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IV m3
d.2.10236-02
1
4087.02 m3 4087.02
RAZEM 4087.02
51/KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez apsypki  |szt.
d.2.|0605-01 do glebokosci 4 m,
1
i 548 szt. 548.00
| | _RAZEM 548.00
52[KNR 2-01 {Rurociagi stalowe kohnierzowe tymczasowe- sr. B0-125 mm dc adpompowania |m
d.2.|0616-61 wody
1
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
53 Pompawanie wody agregatem pompowym przy adwodnieniu igtofiltrowym m-g
d.2.|analiza
1T'wiasna
| 1096 m-g | 1098.00
| | RAZEM 1096.00
54 |KNR 2-31 Qczyszezenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  m ‘
d.2.!1403-06 {odtworzenie rowu)
1 i
1592 m | 1592.00
‘ \ | RAZEM 1592.00
| 2.2|Roboty montazowe-CPV 45231300-8 o ) |
55|KNNR 11 ]R_urociqgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichows z PCW o &r. im T
d.2.10502-02 nom. 200 mm
2
1841 m 1841.00
; RAZEM 1841.00
56|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o &, |szt
d.2.|0421-03 zewn. 200 mm-trojnik PCV 200/160
2
28 szt 28.00]
RAZEM | 28.00
57|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wykopie 0 |stud. f
d.2./1413-01 gtebok. 3m - studnie prefabrykowane z krggdw betonowych z wyprofilowang ki-
2\analogia neta taczonych na uszezelki z wiazem zeliwnym typu D, kompleter przejsc |
szczelnych ‘
41 stud. | 41.00
| | | RAZEM | 41.00
-5-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis | wyticzenia | jm. | Poszcz Razem
58 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2. 1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb.- studnie prefabrykowane z kregow betonowych z wy- |stud.
2 profilowana kineta fgczonych na uszezelki z wlazem Zeliwnym typu D, komple-
tem przejs¢ szczelnych
-31 [0.5m] -31.00
stud,
‘ RAZEM -31.00
59 Inspekca telewizyjra kanatow kpl
d.2..analiza
2 wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60 Projekt organizacji ruchu, Optaty za zajecie pasa drogi, Proby zageszczenia kpl
d.2. analiza gruntu
2 wiasna
j 1 kpl ! 1.60
| ; | RAZEM 1.00
__2.3|Roboty rozbidrkowe | odtworzeniowe-CPV 45233220.7 )
61|KNR 2-25  |Nawierzchnie z zuzla paleniskowego jednowarstwowe - rozebranie nawierzehni|m3
d.2.:0406-04 1z zuzla
3 :
121.9 ms3 21.90
RAZEM 21.90
62| KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gbrna warstwa jezdni - grubos&c poza-  |m2
d.2.10203-03 geszczeniu 8 cm
3 :
876 m2 876.00
; | RAZEM 876.00
3|Kanalizacja sanitarna PCV160 .
| 3.1'Roboty ziemne-CPV 45111200-0 . ]
63 KNR 2-01 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0118-03 iréwninnym
1
0.561 km 0.56
RAZEM 0.56
64/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat Il | m3
d.3.{0206-02 'Z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
4 i
220.32 im3 22032
RAZEM 220.32
65|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.,0301-02 mi na odlegfo$é do 1 km (kat.gr.Hl)
il
24.48 m3 24.48
RAZEM 24.48
86 | KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu penad 1 km samo-  |m3
d.3.10214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|I-1V (odwoz)
1 ‘Kratnosé = 4
244.80 m3 244 .80
‘ RAZEM 244.80
67|KNR 2-01 | A2urowe umacnienie picnowych $cian wykopéw liniowych o glebok do 3.0 m  [m?
d.3.10322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.IlIl-IV wraz z rozbiar.{szer.do 1m)
1
! 489.60 m? 489,60
| RAZEM 489.60
68 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3 f
d.3./1411-01
1
10.2 m3 10.20
RAZEM 10.20
69/KNR 2-28  'Obsypka ruraciagu kruszywem dowigzionym m3
d.3./0501-09 ‘
1
28.55 m3 28.55
; RAZEM 28.55
70|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.1V i3
d.3.10211-06 uprzednio zmagazynowanegj w haldach z transportem urabku samochodami 8a-; !
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km [ |
204 m3 204.00.
RAZEM 204.00
71, KNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?3
d.3..0214-04 chadami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1-1V (przy-
1 woz)
Krotnosé = 4 |
204 m3 204.00
RAZEM 204.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

. Podst Opis i wyliczenia i j.m. Poszcz Razem
T2 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
23 023002 m w gruncie kat. IV \
’ |
1836 s 183.5C
! RAZEM | 183.60
732 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 m  'm? i
:‘L 3‘. 0320-02 xa1.gr -V - szerokos¢ 0.8-1.5 m :
o) m3 20.40:
RAZEM 20.40
74 KNR 201 Zagesrorenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11-1V m3
d.3. 023602
1
2t m3 204.00.
RAZEM | 204.00
3.2 Roboty montazowe-CPV 45231300-8 ) o)
75 KNNR 11 Rurociaci karalizacyjre z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m i
d.3. 050201 rerr. 250 mm
2
581 m 561.00
RAZEM 561.00
76 KNR-W 2-18 Studzierki karalizacyine systemowe "VAWIN" o ér 425 mm - zamknigcie rurgq  |szt
d.3..0517-02 teleskopowa
2
i szt 51.00
! RAZEM 51.00
7T KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokiclichowe fgczone na weisk o §r. szt
d.3. 0421-02 zewn. 160 mm - korek PCV 160 - zaslepienie studzienek
2.
: 51 szt 51.00
] RAZEM 51.00
78/KNR 5-10 Uktadanie rur cchronnych typu "Areta” o $rednicy 80 mm w wykopie m
d.3./0303-01 i
2|analogia . : [
5*3.0 im ! 15.00
! RAZEM 15.00
T9/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercert poziomych WP 15/25 rura- {m
d.3.1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.ll-1V ! |
2 : |
459 m i 459.00
i RAZEM 459.00
80/KNNR 11 Przecigganie rurociagow przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach m '
d.3.|104064-04 ochronnych z zamknigciem kencowek rur
2 !
458 m 459.00}
RAZEM 459.00
81 KNR 2-28  |Ksztaitki PE na rurcciagach PCV o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.3./0305-04
2|analogia }
306 szt. 306.00!
RAZEM | 306.00
4|Rurociag tloczny PES0mm _
4.1/Reoboty ziemne-CPV 45111200-0 W
82/KNR 2-01 Raboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4.10119-03 rowninnym
1
0.77 km 0.77
RAZEM 0.77
83| KNR 2-01 Rebaty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.{[t[m3 i
d.4./0206-02 z fransp.urobku samochod.samowytadowczymi na odieglos¢ do 1 km :
1 -
1060.29 ms3 : 1060.29
RAZEM 1060.29
B4 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |[ms3
d.4.10301-02 mi na odleglodé do 1 km (kat.gr.lll)
1
117 .81 m3 I 117 .81
! i RAZEM 117.81
85/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3 I
d.4.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat 3il-IV (odwdz) ;
1 Krotngsé = 4 ;
1178.10 md | 1176.10
t | RAZEM 1178.10
86/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych cian wykopéw liniowych o glebek.do 3.0 m  jm?2 }
d.4./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) :
|



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. |  Poszcz Razem
2618 m? 2618.00
. RAZEM 2618.00
87/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|1411-01
1 1
69.3 m3 69.30
RAZEM 69.30
88/KNR 2-28 Obsypka ruroclagu kruszywem z ukopu m3
d.4.|0501-09
1
203 m3 203.00
RAZEM 203.00
8%/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.iv m3
d.4.,0211-06 juprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportern urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
900.80 ms 900.96
RAZEM 900.80
90 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu porad 1 km samo-  |m3
d.4./0214-04 ichodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.4l-1V (przy-
1 ‘wdz)
Krotnosc = 4
900.90 m3 900.90
RAZEM | 900.90
91 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-02 m w gruncie kat. [V
1
810.81 m3 810.81
| RAZEM 810.81
92|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o &cianach picnowych glebokoécide 1.5m  'm3
d.4.:0320-02 kat.grlll-IV - szeroko$é 0.8-1.5 m
1
90.08 m3 90.09
: RAZEM 99.09
93|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [li-lV m3
d.4./0236-02 i
1
900.90 m3 900.90
| | RAZEM 300.90
| 4.2 Roboty montazowe-CPV 45231300-8 o L
941 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - mantaz rurociagdw z rur pofietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.(0109-03 $r.zewngtrznej 90 mm
¥
770 m 770.00
RAZEM 770.00
93| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - polaczenie rar polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zigez.
d.4.10110-03 ‘metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnegtrznej 90 mm
2
85 ‘Zlgcz. 65.001
RAZEM 65.00
96 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zigcz.
d.4./0111-03 za pomocy ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznegj 30 mm
2
15.00 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
97 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.4.11413-01 giebok. 3m - studnie prefabrykowane z kregow betonowych z wyprofilowana_ ki-
2 analogia nety tgczonych na uszczelki z wiazem Zeliwnym typu D, kompletem przej$c
szezeinych
stud. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m)
d.4.1413-62 kazde 0.5 m roznicy gieb.- studnie prefabrykowane z kregdw betonowych z wy- istud.
2 orofilowana kineta taczonyeh na uszezelki z wiazem zeliwnym typu D, komple-
! tem przejs¢ szczelnych
-1 [0.5m], -1.00
stud.
RAZEM -1.00
99|KNR 2-28 Ksztattki PE na ruraciggach PE o §. zewn. rury 90 mm - kolano szf.
d.4.|0305-02
2 :
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100/ KNR 2-18 Proba szezelnosci siesi wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych { PE ) o prob.
d.4./0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
2 )
1 prob. | 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
101 Projeki organizacji ruchu, Cplaty za zajecie pasa drogi, Proby zageszczenia kpl
d.4. analiza gruntu
2 wiasna
1 kpl i 1.00
| RAZEM 1.00
5 Przepompownia $ciekéw o ) R e
102 KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w  |m3 i
d.5 022108 gruncie kat.ill
31.56 m3 31.56
RAZEM 31.56
103 KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniow.szer.do 1m | glebok.do 8m w m2
d.5,0325-05 grunt.nawodnion. kat.lll grodzicami whijanymi plonowo wraz z wyciag.grodzic
: 52.61 m2 52.81
! RAZEM 52.61
104/ KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniern gruntu na odl. do 10 [m3 ‘
d.5(0230-02 m w gruncie kat. [V i :
2593 mé 25.93
RAZEM | 25.93
105|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1-1V m3
d.5:0236-02
2593 m3 25.93
: RAZEM 25.93
106 KNR 2-061 Roboty ziemne wyk.koparkami padsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzed- [m3
d.5/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transporiem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
5.63 m3 5.63
! RAZEM 5.63
107|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  [m3 '
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V |
Krothosé = 4
5.63 m3 5.63
I : RAZEM 5.63
108/KNR 2-01  Igiofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na giebok.da 8 m szt.
d.5/0607-06
-30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
109|KNR 2-01  ‘Rurociagi stalowe konierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm do odpompowania |m
d.5(0616-01 'wody
130 ‘m 30.00
| RAZEM 30.00
110 Pompowanie wody pompa spalinowg 'm-g :
d.5|analiza !
wiasna
; 120 m-g 120.00
: RAZEM 120.00
111iKNR 202 Mechaniczne opuszczanie zbiornikow Zzelbetowych - montaz stalowego noza |t
d.5:1923-01
) 0.01 £ 0.01
RAZEM 0.01
112'"KNR 2-22 Elementy zelbetowych zbiormikéw cylindryszaych - kregi o ér. 180-250 cm -kre- |elem.
d.5/0310-02 gi Hepnera fi 2250mm wys. 750mm
6 elern. 6.00
RAZEM 6.00
113|/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - pod przepompownie |m3 i
d.5|0609-01 oraz betonowanie i
1.57 ms3 : 1.57
| RAZEM 1.57
114 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni §ciekdw o $rednicy 1200 zblornik |[kpi. i
d.5\analiza z polimerobetonu w/g dokumentacji projekitowsj
wlasna
1 kpl. 1.00]
RAZEM ! 1.00
115 lOgrodzenie z przeset wys. 1,5m na stupkach stalowych o ér. 70mm m !
d.5{wycena in- !
dywidualna |
130 m 130.00
! RAZEM 130.00
116[KNR 2-02  Wrota z furtkami wys.1.5 m szer.wrdt 4 m z siatki w ramach stal.na got.stup- kpl.
d.5|1808-02 'kach bez pasa dolnega z blachy
analogia
1 kpl. 1.00
i RAZEM 1.00
117|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 1,5 m o Scianach piono- m3
d.5|08307-02 wych w gruntach suchych kat. I11-1V - pod kraweznik ogrodzenla




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
11.36 m3 11.36
; RAZEM 11.36
118|KNR 2-31 Reczne zageszezenie warstwy odsaczajgce] w korycie i na poszerzeniach - jm2 {
d.510104-91 griibos¢ warstwy po zag. 10 cm i
490 m? 490.00
RAZEM 490.00
119/KNR 2-31  -Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gbrna o grubosci po zageszezeniu|mz
d.5/0114-07 Bem
490 m2 430.00
RAZEM 490.00
120|KNR 2-31 Padsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-  jm2
d.5!0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
! 490 m2 490.00
RAZEM 450.00
121/KNR AT-03 ‘Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukladana mechanicznie na [m?
d.5/0304-03 podsypoe cementowo-piaskowej
480 m2 430.00
RAZEM 490.00
122|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.510403-03
. 130 m 130.00
RAZEM 130.00
123/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposél reezny w gruncie kat, 1l m3
d.5,0761-02 i
6.40 m3 6.40
RAZEM 6,40
124|KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci de 0.6 m; kat.gruntu i m :
d.50605-02
; 20 m 20.00
RAZEM 20.00
125/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. ifl m3
d.5,0762-02
16.40 m3 B.40
RAZEM 6.40
126|KNNR 5 Montaz szafki sterowniczej ( dostawa razem z pompawnig ) kpl.
d.5'0401-06
' 1.0 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
127/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw kabelkawych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.5/1263-11 lub bolce
10.0 szi.zyl 10.00
RAZEM 10.00
128|KNR 4-03 Montaz przewodow w pompowni dla zasilania pomp i czujnikéw poziomu. m
d.5/0911-01
15.0 m 15.00
: RAZEM 15.00
129/KNNR 5 rodiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju Zyly do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt |
d.53/1203-08 lub bolce
9.0 szt.zyt 9.00
: RAZEM 9.00
130|KNNR 5 Ukladanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5(0707-01 | i
i 5.20 m 5.20
RAZEM 5.20
131 KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o glehokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11} m
d.5/0605-02
1.04 m 1.04
RAZEM 1.04
132{KNNR 5 iMontaz i stawianie stupow oéwietleniowych o masie do 100 kg szt
d.5{1001-01
1.0 szt 1.60
RAZEM ‘ 1.00
133/ KNNR 5 Mantaz przewodow do opraw o$wietieniowych - weiaganie w sfupy, rury osto- kpl.prz
d.5/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci iatarm do 7 m ew.
1.0 kpl.prz | 1.00
ew.
RAZEM 1.00
134KNNR 5 :Mantaz opraw odwietlenia zewnetrznego na stupie szt
d.5(1004-01 !
1.0 ‘szt 1.00
RAZEM 1.00
135, KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5'1301-01
? 1.0 pomiar 1.00
! | RAZEM 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
136|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego cbwodu elektrycznego niskiego napiecia {pomiar !
d.511301-02
2.0 pomiar 2.00
RAZEM | 2.00
137|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabal 3-zylowy lode. |
d.5|1302-02 .
1.0 odc. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNNR § Badanie linii kablowej N.N - kabel 4-zylowy ode.
d.5[1302-03
2.0 odc. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNNR 5 Pomiar rezystandji izolacji instalacji slektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pier-|pomiar
d.5/1303-01 WsZy)
1.0 pomiar 1.00
| | RAZEM 1.00
140 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacjl instalacji elekirycznej - ohwod 3-fazowy (pomiar pier- pomiar
d.5/1303-03 wszy) !
1.0 pemiar 1.00
" RAZEM 1.00
141|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar} szt.
d.511304-01
| 2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142{KNR 13-21 -Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiardw dokonywanych  |kpl.po
d.5/0301-03 na stancwisku m.
1.0 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
143|KNR 13-21 :Uruchomienie szafki sterownicze| kpl.
d.5(0601-01 '
1.0 lkol. 1.00
RAZEM 1.00
144 KNR 13-21  |Uktad monitorowania przepompowni w/g dokumentacji projektowe; szt.
d.5(1104-02
1.0 (82t 1.00,
| RAZEM | 1.00
| _6|Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekéw =
145/KNP 18 |Ustaienie przeblegu trasy kabla o diugodci do 500m ‘odc
d.61329-01.01 | ‘
[1.0 jodc 1.00
RAZEM 1.00
146 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposcb mechaniczny w gruncie kat. I1i-1V m3
d.6|0701-05
86.4 m3 86.40
RAZEM 86.40
147|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 0 szerokosci do 0.4 m m
d.6:0706-01
270 m 270.00
RAZEM 270.00
148/KNNR 5 UksZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm Im
d.6|0705-01 |
: 12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
149/KNNR 5 Uktadanie kahii o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6{0767-02 kabel YAKYZo 4x35mm32
270 m 270.00
RAZEM 270.00
150 KNNR 5 Zasypywarie rowow dla kabii wykonanych mechanicznio w gruncie kat. MY [m3
d.6|0702-05
86.4 m3 86.40]
RAZEM 86.40
151|KNNR 5 Montaz rur osionowych stalowych na stupie m ‘
d.6,1005.01 rura Arot SV-50
‘ 2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
152{KNNR & .Podfaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 ped zaciski |szt.zyt
d.6{1203-11 lub bolce
8.0 szt.zyt 8.00
RAZEM 3.00
153[KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokasel do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.6|0605-02
1270 m 270.00
| RAZEM 270.00
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Lp. |  Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
154{ KNNR 5 i Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.6{1301-02
1.0 pomiar 1.00
i RAZEM 1.00
155|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-2ytowy adc.
d.6{1302-04
1.0 odc. 1.00
RAZEM 1.00
156 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|Roboty odiworzeniowe .
__7.1{Odtworzenie jezdni . o
157,KNR 2-01  iRaboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.il| [m3
4.7.10206-02 .z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
%
1134 m? 1134.00
. RAZEM 1134.00
158|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  'm3
d.7.|0214-64 chiodami samowytadowczymi po dregach wwardzonych ziemi kat.[I-IV (odwoz)
1 Krotnose = 4
1134 m3 1134.00
RAZEM 1134.00
159/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajace] na poszerzeniach - grub.war- |m?2
d.7./0104-03 stwy po zag. 10 cm
1
2268 m2 2268.00
RAZEM | 2268.00
160{KNR 2-31  'Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajace] na poszerzeniach - za kazdy |m2
d.7.|0104-04 idalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1 Krotnos¢ = 10
2268 im2 2268.00
RAZEM ! 2268.00
161|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci pe zageszezeniu|m?
d.7.|0114-07 8cm
1
12268 m?2 2268.00
: RAZEM 2268.00
162 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywsa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7..0114-08 grub.po zageszcz.
1 Krotnosc = 12
2268 m2 2268.00
RAZEM 2268.00
163 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7.|11064-07 |
1
2646 m2 2646.00
RAZEM 2646.00
164)KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bifumicznych grysowych - warstwa wia- |m2
d.7.|6310-01 zaca asfaltowa - grub.po zageszcz, 4 cm |
! 1
2268 mZ 2268.00
| RAZEM 2268.00
165 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-  |m2 f
d.7.:0310-02 23ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 om grub.po zageszcz. i
s Krotnogt =4
2268 m2 2268.00
: RAZEM 2268.00
166/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej a gr. do 5 cm z wywo- |m?2
d.7./0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1 Krotnosé = 1.25
2646 ma2 2646.00
RAZEM 2646.00
167 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfattem m2
d.7.11004-07
1 i
14914 m2 4914.00
' RAZEM 4914.00
1681KNR 2-31 . Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bilumicznych grysowych - warstwa $cie- | m2
d.7.10310-05 ;-ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1
4914 m2 4914.00
! RAZEM 4914.00
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Lp. . Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
169 KNR 2-31 |Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumiczaych grysowych - warstwa scie- (2
d.7./0310-06 .ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gsub.po zageszcz.
1 Krotnos$é = 2
‘4914 jm2 4914.00
| I RAZEM | 4314.00
__7.2|Qdtworzenie pobocza - o
170/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna a grubosci po zageszczeniu‘m2 |
d.7.|0114-07 8 cm : i
2
1512 m2 1512.00
RAZEM 1512.00
T71KNR 2.31 Podbudowa 7 kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7.|0114-08 grub.po zageszcz.
2 Krotnos¢ =7
| 1512 m2 ! 1512.00
; | RAZEM 1512.00
8|Obsluga geodezyjna zadania -
172 Obstuga geodezyjna zadania tkpl
d.8 kalk. wlasna 1
| 1 kpi i 1.00
J | | RAZEM 1.00
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