Czestochowa, 2012-02-24

PZD/5443/170/U/11/0
DECYZJA NR 170/U/11/O

Na podstawie art.39 ust. 3 i art. 40 ust.1,4,6 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz uchwaly Rady Powiatu w Czestochowie z dnia 26 kwietnia Nr
XXVI/238/2005 w sprawie wysokosci optat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 72 z 7
ezerwea 20051, poz. 1954) i art.104 Kpa oraz uchwaty Nr 0063/1/114/07 Zarzadu Powiatu w Czestochowie
z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie,
(upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu
05.02.2012r. przez Pana Stanistawa Soluch reprezentujacego Biuro Usligowo - Projektowe
~-WODOPROJEKT I” Stanislaw Soluch, ul. Parkowa 4a, 42-100 Klobuck dzialajacego z upowaznienia Wojta
Gminy Starcza o wyrazenie zgody na budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowe] w pasie
rdrogowym drogi powiatowej nr 1052 S Hutki — Starcza w m. Starcza, ul. Brzozowa, obreb Starcza, gm. Starcza
zgodnie z zalaczona mapa syt.- wys.

ZMIENIAM

decyzje z dnia 14 wrzesien 2011r. nr 170/U/11 zezwalajacq na budowe kanalizacji sanitarnej w pasie
rogowym drogi powiatowej nr 1052 S Hutki — Starcza w m. Stareza, ul. Brzozowa, obreb Starcza,
gm. Starcza, w czgsci okre$lajacej warunki wydanego zezwolenia i orzekam:

zerwalam:

ma budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowe] w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1052 S
Hutki — Starcza w m. Starcza, ul. Brzozowa, obrgb Starcza, gm. Starcza zgodnie z zataczona mapa syt.- wys.

przy zachowaniu n/w warunkow:

- wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

¢ W osi pobocza (po stronie lewej - wschodniej) w odleglosct 2,0m od istniejacej krawedzi jezdni:

- lokalizacja wlazéw studni (w calosci) w poboczu,

- nie dopuszeza si¢ lokalizowania wiazéw studni na potaczeniu nawierzchni jezdni i pobocza (w ciagu

krawedzi jezdni),

wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej:

* w poboczu/skarpie rowu — bezposrednio za trasg kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

wytyczenie trasy sieci wodociagowe;j:

* w osi pobocza (po stronie prawej - zachodniej) w odleglosci 0,5m od istniejacej krawedzi jezdni:
- lokalizacja pokryw hydrantéw podziemnych (w catosci) w poboczu,

- nie dopuszcza si¢ lokalizowania pokryw hydrantdéw na polaczeniu nawierzchni jezdni i pobocza

(w ciagu krawedzi jezdni),

umieszczenie sieci w pasie drogowym:

e kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - na glebokosci min. 1,7 ponizej powierzchni pobocza,

» Lkanalizacji sanitarnej tlocznej - na glebokosci min. 2,0 ponizej powierzchni pobocza,

* wodociagowej - na gigbokesci min. 1,7 ponizej powierzchni pobocza,

wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej metoda przewiertu sterowanego lub przeciskiem bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poboczy w rurach ochronnych,

wypelnienie wykopow do warstw podbudowy poboczy (obsypka i zasypka rurociagéw): wykonac
Z gruntow sypkich; warstwami po 30 cm i zaggszezac do Is >0,98; réwnolegle po obu stronach rurociagdw
oraz w obrebie studni kanalizacyjnych i hydrantéw podziemnych,

* w przypadku wystgpienia gruntu ilastego lub gliniastego nalezy wymieni¢ grunt na przepuszczalny,




W przypadku przebudowy lub remontu drogi, nadzdér branzowy oraz koszt ewentualnego przelozenia
urzadzenia obcego pokryje jego wiasciciel.

Uzasadnienie:

Decyzja z dnia 14 wrzesien 2011r. nr 170/U/11 Powiatowy Zarzad Drog nie zezwolil na lokalizacje siect
kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w poboczu gruntowym zarezerwowanym pod docelowe poszerzenie
nawierzchni jezdni drogi powiatowe] do 5,5 m.

Pismem z dnia 05.02.2012r. Pan Stanistaw Soluch reprezentujacy Biuro Uslugowo — Projektowe
~WODOPROJEKT I” Stanistaw Soluch, ul. Parkowa 4a, 42-100 Kiobuck; dzialajac z upowaznienia Wéjta
Gminy Starcza wystapit o ponowne uzgodnienie skorygowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
I ttoczne] zobowigzujac sig jednoczesnie do wykonania poszerzenia jezdni o 1,5m (strona fewa) w ramach
przedmiotowe] inwestycii.

uwzgledni¢ odtworzenie 1 poszerzenie nawierzchni jezdni (do szerokosei 5,5 m - 2 pasy ruchu po 2,75 m;

pochylenie poprzeczne pasow ruchu: 2% do krawedzi jezdni); z zachowaniem technologil: ?(:;{Zliis‘épt
frezowanie korekcyjne istnigjacej nawierzchni jezdni (szer. 4,0m) likwidujgce powstale w trakcie budowy T toczne| .
spekania i nierdwnosci gr. 2 cm {(srednio), j p .
; .. . e B Po okresi:
frezowanie wglebne gr. 8 cm; na szer. 0,5m przy krawedzi jezdni — strona lewa (do istniejacej podbudowy it Zarse
z zuzli hutniczych), - - i
; 3 3 . .. . - . . . g powlatow:
wykonanie konstrukeji poszerzenia nawierzchni jezdni szer. 1,5m — strona lewa (do zatozonej krawedzi 1 |
1 proponow.
pobocza): i
- korytowanie (glgbokos¢ 50cm) wraz z profitowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego do Is = 1,0 ‘ Biorac pc-
- wyrdwnanie krawedzi istniejacej konstrukeji (na glebokosci korytowania) ;
- uloZenie 1 zageszczenie: i i
L. do poziomu dodatkowo sfrezowanej nawierzchni jezdni: | Pouczeni
*  warstwy odsgczajace] z piasku gr. [7 em § 1 Zeow
* podbudowy pomocnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; gr. 20 cm W pas
II.  do poziomu frezowania korekcyjnego (na szer. 2,0m): w Cz
»  warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego srednio gr. 3 cm 0 drc
= warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 5 cm W ze;
ufozenie i zaggszezenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na calej szerokodei jezdni o grubosdel XXV
warstwy po zageszczeniu 5 cm, 42 Od -
¢ nalezy stosowal skropienia migdzywarstwowe (na podbudowie z kruszywa oraz pomiedzy warstwami Od.\\'c:
‘bitumicznymi) przy uzyciu emulsji asfaltowej, dni o
e zlacza podhuzne 1 poprzeczne w  warstwach bitumicznych wykonaé przy uzyciv tasmy '
polimeroasfaltowe] samoprzyvlepnej na krawedziach taczonych, | .
uwzgledni¢ odtworzenie i utwardzenie poboczy (szerokosei 1,0 m; pochylenie poprzeczne: 6% od | Pirzymuja;
krawedzi jezdni); przyjmujac: i. BX
e konstrukcja poboezy: Sz
* zageszczone podioze gruntowe do Is 20,98 ”H
= dolna warstwa: podbudowa z materialu kamiennego gr. 15 cm ol
* pgorna warstwa: destrukt asfaltowy (pozyskany z frezowania istniejacej nawierzchni jezdni) 2 L!.,H
gr.3 cm 22-
wykonanie poboczy z zachowaniem technologii: 3 O—D
* utwardzenie warstw przy pomocy walca drogowego 4 a:z

* rownomieme skropienie powierzchni pobocza emulsja asfaliowa
uwzgledni¢ odtworzenie trapezowych rowow odwadniajacych (na catej diugosci prowadzonych robot)
o nachyleniu skarp nie wigkszym niz 1:1,5; glgbokoséei min. 0,6m (liczac od rzednej na krawedzi pobocza),
z nadaniem spadkéw podiuznych zapewniajacych sprawny przeplyw wdd opadowych; jezeli nie
pozwalaja na to warunki lokalge : '
+ wykona¢ odcinki rowow tréjkatnych o nachyleniu skarp 1:1 (z umocnieniem plytami azurowymi)
i glebokosei min. 0,6 m,
uwzgledni¢ odtworzenie konstrukcji nawierzchni zjazdow oraz dojs¢ do posesji utwardzonych
(z materiatu kamiennego lub z kostki betonowe}) zgodnie z stanem istniejacym,
w przypadku naruszenia elementdéw infrastruktury drogowei nie wymienionych w niniejszej decyzji
nalezy je odtworzy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz.430).



B podezas odbyte] wizji terenowe] okreSlono zasadnos¢ polaczenta wskazanych zamierzefi inwestycyjnych
i zaakceptowano zaproponowang do uzgodnienia lokalizacje trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tloczne] tj. w odleglodei 2,0m od istniejacej krawedzi jezdni.

Po okredleniu wymaganych warunkéw technicznych oraz sposobu odtworzenia elementow pasa drogowego
tut. Zarzad zezwolit na budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1052 S Hutki — Starcza w m. Starcza, ul. Brzozowa, obreb Starcza, gm. Starcza wedtug trasy

fproponowanej do uzgodnienia

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

[Pouczenie:
1. Zezwolenie wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt
w pasie drogowym o ktdre wykonawca fub inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog
w Czgstochowie w trybie i na warunkach okreslonych w art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i5 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdin. zm.}.
W zezwoleniu tym, na podstawie uchwaly Rady Powiatu w Czestochowie z dnia 26 kwietnia 2005r. Nr
XXV1/238/2005 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 72 z 7 czerwea 2005r., poz. 1954) zostana naliczone oplaty.
Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Czestochowie ul. Al. Niepodlegiosei 20/22 za posrednictwem tut. organu w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.
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