PRZEDMIAR

Przebudowa drog gminnych ul. Zdrowej 1 ul. Stawowe) w miejscowoser Whasna

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34135

Lp. Nr spec. I Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
fechn. |
Przebudowa drég gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowodci Wiasna. D= W -
1_ M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOW 'AWCZE i -] =
z L1 o _ M.O1.01.00. Wytyczenie obiektu S
1] M.01.01.00 Wytvezenie obiektu ryczalt |
d.l ! kalk. wlasna |
| 1 | rvezalt | 1.00 |
| i RAZEM 1
2| M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
2.1} 3.11.01.00. Reboty ziemne. Wymagania ogélne
2.1.1 M.11.01.01. Wykepy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
2.1.1.1 | - wykonanie wykopu w strefie przyvezolkow na odldad (do whudowania)
20 M.11.01.01  KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad|  m3
&2 .11 0218-03  |w gruncie kat. IV
[3-70%7.53%9 m3 55.72 |
RAZEM S3.72
2.1.2 'M.11.01.03. Wykopy odslaniajace fundamenty
Z.1.21 - wykonanie wykopiw odslaniajace istn, fundamenty na odklad (do whudowania)
3 M.11.01.03 | KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na od- m3
d2.12.1 0216-03 |klad w gruncie kat. IV
| 17.00%*35.0%2 m3 170,00
| | RAZEM 170,00
2.1.3 | M.11.01.04. Zasvpanie wyvkopdw z zageszezeniem
2434 | - wykonanie zasypek konstrukevijnyeh fundamentéw podpér oraz przestrzeni za przyezélkami
4 M11.01.04  KNR-W 2- Formowanie 1 zageszezanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami: kat. grun-,  m?
d213.1 01 0403-02 tu -1V - grunt z odkladu
| 55.72+170.00 m? D252
| | RAZEM 225572
5 M.11.01.04 | KNR 2-31 | Transport wody samochodem beczkowozem do 4 t na odleglosé 10 km z napelnie- m3
d2.0,3: | 1512-07 + niem z wodociggu
KNR 2-31
1513-04
22592%0.023 m3 5.19
RAZEM 5.19
2.14 M.11.03.00. Pale formowane w gruncie
2.14.1 M.11.03.02. Kolumny DSM
2:1.4.1.1 - wzmocnienie gruntu kolumnami DSM §rednicy d:600mm
6| M.11.03.02 Wzmocnienie gruntu kolumnami DSM grednicy d:600mm m
d2.14,| kalk. wiasna
1.1 |
4.00*6%2 m 48.00
RAZEM 48,0
3 ML12.00.00. ZBROJENIE
3.1] M.12.01.00. Stal zbrojeniowa
3.1 M.12.01.04. Zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN
3.1.1.1} - wykonanie zbrojenia monolitveznveh korpusdw Zelbetowych stalg klasy A-1II N
7i M.12.01.04 KNR 2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyezolki o $rednicy pretow 12 mm | kg
d3.1.1.1| 0207-06 + ze stahl A-III N |
i KNR 2-33 I
| 0208-06 | |
| 5.4+5.4 | ke 10.80 |
| | E | RAZEM 10,8
8| M.12.01.04 | KNR 2-33 | Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyczolki o §rednicy pretow 16 mm | kg |
d3.1.1.1 0207-07 + | ze stali A-II N | ‘
KNR 2-33 ‘
0208-07 | |
|1619.9+1670.1 | kg 3 290.00 |
‘ | ' RAZEM 32900
9/ M.12.01.04 KNR 2-33 |Przvgotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyvezotki o srednicy pretow 20 mm | ke
d:3in.1a 0207-07 + |ze stali A-TIL N
KNR 2-33
0208-07
537.6+537.6 | ke 1 075.20 |
| RAZEM 1075,2
10 M 12.01.04 KNR 2-33 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyezolki o §rednicy pretow 25 mm | kg
(a bl 0 A 0207-08 + |ze stali A-III N
KNR 2-33
0208-08 | : ‘
|59.8+59.8 | ke 119.60
| ﬁ \ | RAZEM 119.6
3.1.1.2) | - wykonanie zbrojenia monolityeznej zelbetowej konstrukeji nosnej. stala klasy A-1I1 N
11 M 12.0104 | KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie ustroju nosnego o $rednicy pretow 12 mm ze ‘ kg :
d311]:2 | 0404-10 + [stali A-TIN ‘ i
KNR 2-33 !
0405-12 |
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
237.1 ke | 237.10 |
| RAZEM 237.1
12 M 120104 KNR2-33 Przyeotowanie i montaZ zbrojenia na budowie ustroju nosnego o érednicy pretow . kg | ‘
d31.12 0404-10+ 16 mm ze stali A-TIN [ | |
KNR 2-33 |
0403-12 | ‘
823.72 | ke 823.72
| RAZEM 823.7
13 M 120104 KNR2-33 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ustroju no$nego o érednicy pretow | kg
d3.1.12 0404-10 + |20 mm ze stali A-III N
KNR 2-33
0405-12
1240.4 kg 1240.40
RAZEM 1240.4
14 M12.01.04 = KNR 2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ustroju nognego o $rednicy pretow kg
d31.12 | 0404-10 + 25 mm ze stali A-III N
| KNR 2-33
| | 0405-12
| 962.3 ke 962.50
! | RAZEM 962.5
15 M.1201.04 | KNR 2-14 'Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z Jadu o glebokosci do 25 cm otw
d 31021 1213-05
86 otw, 86.00

RAZEM 86
16 M.120]1 04 KNR4-06 Skrecanie polgczen Srubami o §r. do 20 nun powvzej 20 szt na jednym stanowisku | szt T
32, 0112-03

86 szl 86.00

| RAZEM 86
17 M 120104 TZKNBK Reczne nacinanie gwintow o dlug.do 50 mm na pretach o §r. 20 mm | szt
d3.1.12 XXIV 3408- |
06
86 szl. 86.00
RAZEM 86
18 M 120104 Blacha stalowa grub.12 mm o szer. 100 mm. dlug 6.90 m szt
d3.112
3 571 3.00
RAZEM 3
19 M 120104 KNR4-06 |Wiercenie otworow w blachach o ér. powyzej 20 do 32 mm 1 glebokosci 12 mm po- | szt
d3l1lz 0103-03 + wyzej 20 szi. na jednym stanowisku
KNR 4-06
0103-07 z
8730 z87
312
86 | 870 | 86.00 |
| RAZEM | 86
3113 | - wvkonanie zbrojenia monolitycznych kap chodnikowveh zelbetowych stalg klasy A-III N
20 M 120104  KNR2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kap chodnikowych o érednicy pre- | kg |
d: 3113 0404-10 + 10w 16 mm ze stali A-TII N
KNR 2-33 |
0405-12
1057.3+528.5%2 ke | 2114.30
| RAZEM 21143
312 M.12.01.05. Kotwy talerzowe
21 M 120105 | KNR2-03 Osadzenie kotew talerzowyeh w betonie kg
d3.12 0209-06
16 kg | 16.00
| 'RAZEM | 16
4 M.13.00.00. ROBOTY BETONOWE
4.1 | M.13.01.00. Beton konstrukeyiny
4.1.1 M.13.01.04. Beton podpér B35 (C30/37)
4.1.1.1 - przyezolki - B35 (C30/37)
22 M13.01.04 @ KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - plyty fundamentowe m2 | 1
d4.11.1 0203-01 : 1
[2*(4.40+2 92)*0.70*2 | m? 20.50
' i RAZEM [ 20,50
23 M.13.01.04 KNR2-33 |Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowane; - przyczolki . m? [
d4.1.1.1 0204-01 ‘ |
[{2.57%2.42+42%0.50)*2 83*2 m? 40.86
| | | | RAZEM 40,86
24 M 13.01.04 | KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - skrzvdelka m2 |
d4.1.11 | 020306 | 3 i ,
| 1(3.40%2+0.25)*2.83%2 | m2 | 39.90 |
I i i [RAZEM 39.90
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Lp- Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn. | |
25 M 130104 | KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie $cian przyczotkow beton B35 | m?
d4111 0210-05 [(C30/37)
13.75+14.00 md | 295
| RAZEM 2735
412 A.13.01.05. Beton ustrojéw no§nyveh w dcsl\m\ aniu
4.1.21 - wyvkonanie ustroju no§nego "na mokro" w deskowaniu z betonu klasy B35 ((301’37)
26 M 130105 KNR2-33 Deskowanie sklejka - plyty ustrojow niosacych m?
d4121 04 1_-ux f
(0.20+0.82)*10.20%2+0.360*7.43+2.10*7.50*2+0,70*2+2.80%0.25 m?2 57.08 |
RAZEM 57.08
27 M 130105 }C\R 2 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie plyt ustrojow niosacych. beton m3
d4121 409-01  B45 (C35/45)
7.50 m? 7.50 |
RAZEM 7,50
413 _ wykonanie kap chodnikowych "na mokro™ w deskowaniu z betonu klasy B30 (C25/30)
28 M 130105 KNR2-33 Deskowanie tradveyjne - kapy chodnikowe m?2
d413 0401-03
0.39%2+0.36*(3.40+6.98+3.40)+1.08*2 m? 7.90
RAZEM 7,90
20 M 130105 KNR2-33 Belonowanie przy uzveiu pompy na samochodzie kap chodnikowych. beton B35 m?
d4.1 0409-05 1(C30/37)
5.40+3.20*2 m? 11.80 |
RAZEM 11,80
30 M.13.01.05 | KNR 2-02 Przekladka z papy polimerowo-asfaltowe) na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d413 0616-02
0.50%3.40%2 m? 3.40
RAZEM 3,40
31 M.13.0105 KNR 2-33 | Uszezelnienie stvku kapy chodnikowej ze skrzvdlem istniejgeym z masy uszezel- | m
d4.1.3 0701-08 |niajacej 1 walka podpierajgcego 2x4 cm |
3.40%2 m 6.80
RAZEM 6,80
4.2 M.13.02.00. Beton niekonstrukeyjny
4.2.1) M.13.02.01. Beton wyrownawczy
32! M.13.0201 = KNR 2-33 |Betonowanie podioza betonowego - beton B15 (C12/15) m3
d421 0210-02
pod fundamentami
4.60*3.18*0.10%2 m? 293
pod kapami chodnikowymi
1.20*3.50%0.20*2+2 40*3.50*0.20*2 m?3 3.04
RAZEM 190
4.3 3.13.03.00. Prefabrykaty betonowe
4.3.1 A.13.03.06. Polimerobetonowe deski gzyvmsowe
4.3.1.1 - montaz desek gzvmsowych polimerobetonowych H=0.60 m. L=1,0 m
33 M 130306 | KNR 2-33 'Montaz desek gzymsowych polimerobetonowych szt
d4.3.1.1 0412-05
13.80%2 s7L. 27.60
| RAZEM 28
5 M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
5.1 M.15.01.00. Tzolacja cienka
5.1.1 M.15.01.01. Izolacje bitumiczne wykonane "na zimno"
34/ M.15.01.01 | KNR 2-33 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzehni clementéw mostow pod izola- | m?
ds. 1.1 0712-02  |cje - rgczne oczyszezenie pm\werahm
| powierzchnie zewngtrzne stykajace sig z gruntem
(4.40%2.92-(2.67%0.50+3.40%0.25)+(4.40%2+2.92%2y*0.70+(2 42+3. 40)*2.38)*2+ ‘ m? 96.62
10.50%2.92+6.56%2+0.30*2.92+5.82*2
!  RAZEM ; 96,62
35 M 150101 | KNR2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- | m2 ‘
ds.1.1 0713-18 |nowe z roztworu asfaltowego - plerwsza warstwa :
196.62 | m? 96.62 |
| ‘ RAZEM | 96.62
36 M 150101 KNR2-33 [Tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- | m? |
ds5.1.1 071322  nowe z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa | I
Kromosé =2 |
96.62 m? 96.62 ‘
, | RAZEM 96,62
5.2 M.15.02.00. Izolacje grube
5.2.1 M.15.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej
37 M 150201 EKNR-W 7- Czyszczenie stramieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowyeh| m?2 |
ds21 12 0302-04 |wiaduktu i
1zolacja plvty pomostowe] ustroju nosnego
7.10%9.1 L om? 64.61 |
| | RAZEM ' 64.61
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia - jem, Poszcz. Razem
lechn |
38 M.15.0201 | KNR 2-33  Hydroizolacja z papy zgrzewalnej m2
d521 0716-01 |
64.61 | m? 64.61
: | RAZEM | 64.61
33 M.15.03.00. Nawierzchnie = B
53.1 M.15.03.01. Nawierzchnia epoksvdowo-poliuretanowa
5.3.1.1 - nawierzchnia chodnika epoksydowo-poliuretanowa grub. 5 mm na ustroju nosnym (kapa chodmko“d)
39 M15.03.01  KNRO0-25 Czyszezenie strumieniowo-gcierne na sucho powierzehni poziomych m?2
d.53.1.1 0403-01 |
1.25%(3.17+7.43+3.17)+3.41*13.78 m* 64.20
RAZEM 64,20
40 M.15.03.01 | KNR 7-11  Gruntowanie podiozy betonowych érodkiem pod nawierzchnie z mas epoksvdowo- ~ m?
d:5:3:1] 0101-01  poliuretanowveh na chodniku
64.20 m2 64.20
| RAZEM 64.20
411 M.15.03.01 [ KNR 7-11 Wykonanie migdzywarstwy na zagruntowanveh podiozu przy grub warstay S mm ~ m2
d53 1.1 0106-08  na chodniku
| 64.20 m? 64.20
i RAZEM 64,20
421 M.150301 KNR 7-11 Wykonanie warstwy zamykajacei nawierzchni z mas epoksyvdowo-poliuretanowych  m?2
iS58 0101-01
6420 m? 64.20
RAZEM 64.20
43| M.15.03.01 KNR 2-33 Wykonanie dylatacji 2x2 cm z masy uszczelniajgeej trwale plastyeznej m
di5 3 0701-08
13.80%2*2 11 55.20
RAZEM 55,20
M.15.03.02. Warstwa wiazaca z asfaltu twardolanego
- wykonanie warstwy wiaZzacej z asfaltu twardolanego grub. warstwy 4,0 ¢m na obickeie
MI50302 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego STVSOWO-ZWITOWE] - Warstwa wig- m2
0313-03  zaca o grubosci 4 cm
0313-04
5.50*7.43 m? 40.87
| RAZEM 40,87
533 M.15.03.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiaZaca i wyréwnaweza
3330 | - warstwa wigzgca na dojazdach grub. 8§ cm
<5 M15.03.03 | KNR2-31 Nawierzehnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m?
d5331 0310-01  |asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu & em
0310-02
[5,50%3.30%7 | m? 36.30 |
| RAZEM 36,30
5.3.4 [M.15.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
5341 | - nawierzchnia SMA grub. 4 cm
46 MI150313 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grvsowych - warstwa écieralna | m?
d3341 0310-05  SMA 8 - grubos¢ po zageszezeniu 4 cm : ‘
0310-06
3.50*13.78 m?2 7579
RAZEM 75,19
535 M.15.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
5.3.51 _- podbudowa z kruszywa lamanego w strefie dojazdéw grub. 20 cm
47 M150402 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o erubodei po zageszezeniu 20 m2
d.5:35.1 0114-05  em - w strefie dojazdu
0114-06
5.50%3.50%2 m?2 38.50 |
: TRAZEM | 38,50
5.3.6 IM.15.04.04. Pedbudowa z betonu asfaltowego
5.3.6.1 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 14 em w strefia dojazdéw
48 M150404 | KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej erysowo-zwirowej o lepiszezu as- m?2
d536.1 0110-01 | faltowym - grubo$é warstwy po zageszezeniu 14 ¢cm |
0110-02 | !
15.50#3,30%2 | m? 36.30
' I | RAZEM 36,30
5.3.6.2 - warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 30/50 na dojazdach, grub. 8 em
49 M.15.0404 KNR 2-3] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca m2 |
d.5.3.6.2 0310-01  asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 8 cm 1
0310-02 ?
| 550232042 ; m2 | 35.20
| ' RAZEM 35.20
5.3.7 M.15.04.08. Oczyszczenic i skropienic warstw konstrukeyjnveh
50| M.1504.08  KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2
d33.7 1004-07 ‘ '
15,50%3,50%2 m? 38.50 |
| RAZEM | 38,50
i
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u Lp. Nr spec. Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. ' Poszcz. Razem
techn. |
5.3.8 M.15.05.15. Nawierzchnia z kostki brukowej
5.3.8.1 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
51 M 15.03.15 | KNR 2-31 [Nawicrzehnie z kostki brukowej betonowej o arubogci 8 cm na podsvpee cemento- | m?2 5
d5381 0511-03 | wo-piaskowe] {
1.40 ‘ ) | m? 1.40
i |RAZEM 1,40
6 M.16.00.00. ODWODNIENIE OBIEKTU
6.1 3.16.01.00. Odwodnienie pomostu
6.1.1 M.16.01.03. Saczki odwadniajace izolacje
52 M 160103 KNR 2-33 Montaz sgezkow odwadmiajgeveh o srednicy S0mm i diugosei 0.6m szt
d.6.1.1 0705-01
6 szl 6.00
: | RAZEM 6
33 M16.01.03 KNR AT-17|Wiercenie otworow o glebokodei do 40 em ér. 80 mm technikg diamentowa w beto-  cm
d6l1l 0101-02  jme zbrojonym
140.0%6 cm 240.00
RAZEM 240,00
6.1.2 M.16.01.04. Drenag izolacji plvty pomostu
54 M.16,01.04 | KNR 2-33 Drenaz plvty pomostu z kompozytu drenazowego m
d6.12 0701-07
drenaz podtuzny i poprzeczny
7.43%2+4.90%3 m 29.56
RAZEM 29.56
6.2 M.16.02.00. Inne odwodnienia
6.2.1 AML16.02.01. Odwodnienie zasvpki przyvezolkow
6.2.1.1 - wykonanie odwodnienia zasypki z uZyciem saczkow karbowanych z HDPE Dw=100 mm wraz z umocnieniem
wylotu
35 MI60201  KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosei 135 em na podsypee cementowo- m
de2.1.1 0606-03 | piaskowe]
[15,0%2 m 30.00
| RAZEM 30.00
56 M 160201 KNR9-20 |Drenaz z rur o grednicy nominalnej 100/110 mm w odeinkach prostveh laczonych m
d6.2.1.1 0403-01 | kielichowo na wyvkonane) podsvpee
15.00*2 m 30.00
| RAZEM 30,00
» 57 M.16.02.01 | KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego lamanego 8/16 (bazaltowego  m?
d6211 0610-03  'lub gramitowego) w gotowvm suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,115%15.00%2 m? 345
| | RAZEM 345
58 M.16.02.01 | KNR2-31 Obudowy wylotow sgezkow podiuznveh z betonu szt
de21.1 0602-01 |
2 | sz 2.00
g RAZEM 2
6.2.1.2 - ulozenie geomembrany
39| M.16.02.01  KNR 9-11 Drenaz powierzchniowy poziomy m?
d62.1.2 0302-01 ; ‘
4.20%10.50*2 m? 88.20 |
RAZEM 88,20
7 M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
7.1| M.19.01.00. Bezpieczenstwo ruchu i pieszvch
T2 1 | |M.19.01.01. Kraweznik kamienny mostowy
7.1.1.1| | - kraweznik mostowy kamienny 20320 cm
60] M.19.01.01 KNR 2-33 |Montaz kraweznika kamiennego 20x20cm na obiekcie i w strefie kap chodniko- m
d71.1.1 0706-01 | wych ;
[13.80%2 m_ | 27.60
| | | RAZEM 27,60
7.1.1.2 | | - kraweznik zanikajacy
61 M 190101 | KNNR6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 em z wykonaniem law betono-.  m !
el | 0403-04  |wych na podsypce cementowo-piaskowe] |
| 4.80+3.0+3.0%2 m 13.80 |
‘ ‘ RAZEM | 13,80
7.1.2 M.19.01.09. Bariery mostowe
7121 - zakup i montaz skrajnych barier mostowych z pochwytem
62, M.19.01.09 | KNR 2-33 Montaz barieroporgczy sprezystych jednostronnych H2/W3/B ‘ m |
d.7.1.2.1| 0702-04 j
13.78*2 m 27.56 |
RAZEM 27,56
8 M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
8.1 M.20.01.00. Roboty rézne
8.1.1 | | M.20.01.09. Scieki skarpowe
8.1.1.1§ | | - wykonanie korytek $ciekowych
63 M20.01.09 KNR 2-01 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korvtkami zelbetowymi) - osa- | m ‘
dg111 0517-01 |dzenie elementow na lawie betonowej
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wymi na bazie Zywic akrylowych - ustréj no§ny

Lp. Nr spee. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn. | |
3.50 | m | 3.50 |
I [RAZEM | 3,50
8.1.2 M.20.01.07. Umocnienie dna i skarp ciekow
8.1.2.1 - umocnienic dna i skarp cieku narzutem kamiennym
64 M2001.07 KNR2-33 |Wzmocnienia dna koryta 1 skarp narzutem z kamienia grub. 30 cm [ m?
dgi121 0105-05
3.60*14,40 | m? 51.84 |
| RAZEM | 51,84
65 M200107 KNR2-11 [Wykonanie palisady przv srednicy kolkow 10-12 em i glebokogei whicia 120mw | m
dg8121 0521-10  {gruncie kat. 111
3.50%2-+14.40%2 | m 35.80
| RAZEM 35.80
8.1.3 M.20.01.15. Naprawa powierzchni_betonowych zaprawami tvpu PCC
8.1.3.1 | - naprawa powicrzchni zaprawami tvpu PCC plvty ustroju no$nego od gory — gr. warstwy 5 mm
66 M2001.15 KNRO0-25 Czyszezenie strumieniowo-Scierne na sucho powierzchni poziomych m?2
d8131 0403-01
7.50%6.98 m? 52,35
RAZEM 5235
67 M20.01.15 KNRBC-02 Wykonanie warstwy sczepne) na powierzchniach poziomych konstrukceji betono- m?2
d8131 0210-01  |wych |
15235 | m? 5255
| ' RAZEM 52,35
68 M20.01 15 |KNR BC-02 [Reczna reprofilacja (wypelnianie ubvtkow) powierzchni poziomej konstrukeji beto- m?2
dg.131 0211-01 |nowych zaprawa cementowo-polimerowa: wielkosé ubytkow 5 mm
| 152.35 m? 5235
f ' RAZEM 52,35
8.1.3.2 | | - naprawa powierzchni zaprawami tvpu PCC_gornej powierzchni skutyeh skrzvdel — gr. warstwy 5 mm
69! M20.01.15 | KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-cierne na sucho powierzehni poziomych | m?
ds8.132 0403-01
5,00%0.50*2 m? 5.00
| RAZEM 5,00
700 M 200115 | KNR BC-02 | Wykonanie warstwy sczepnej na powierzehniach poziomych konstrukeji betono- m2 |
dg8132 0210-01  wych
5.00 m? | 5.00
| RAZEM 5,00
71 M2001.15 KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzehni poziomej konstrukeji beto- m?2 |
d.8.1.32 0211-01  nowvch zaprawg cementowo-polimerows: wielkodé ubvtkow S mm
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5,00
8.1.3.3 | - naprawa powierzchni zaprawami typu PCC plyty ustroju no$nego od spodu — gr. warstwy 2 mm
72 M2001.15 | KNR 0-25 | Czyszczenie strumieniowo-§cierne na sucho powierzchni sufitowvch m2
d8133 0403-03
7.53*6.00+0.30%7.53 | m? 47.44 |
5 ; RAZEM | 4744
73 M 200115 KNR BC-02|Reczne wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowveh konstrukeji | m2
d8133 0210-06 |zelbetowych |
147.44 | m? 47.44
: ! : RAZEM 47,44
74 M20.01.15 |KNR BC-02 | Wyrownanie i naprawa powierzehni betonowych szpachla polimerowo-cementowg | m?
d8.133 | 0214-02 + |- grubo$¢ warstwy 2 mm. powierzchnie sufitowe z betonow prefabrvkowanych
| KNR BC-02
0214-05
47.44 | m? 4744
1 RAZEM 47.44
8.1.34 - - naprawa powierzchni zaprawami tvpu PCC przyczolki
75 M20.01.15 | KNR(-25 Czvszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowveh przyczotkow ma |
d8.134 0403-02 i
7.53*2.38*%2 m2 | 35.84
| RAZEM 35.84
76 M200115 KNR BC-02 Reczne wykonanie warstwy sezepnej 1 zabezpieczajgcej zbrojenie na powierzch- m2 |
d8.134 0210-05  niach pionowych konstrukeji zelbetowych
35.84 m? 35.84 |
_  RAZEM 35,84
77 M20.01 15 KNR BC-02 Wyrownanic i naprawa powierzchni betonowych szpachla polimerowo-cementowg | m?2 ; i
d.8.1.34 0214-03 + - grubogé warstwy 2 mm., powierzchnie pionowe z betonow monolitveznych ; |
KNR BC-(2 ‘ '
0214-05 | !
[35.84 | m2 | 35.84 |
| RAZEM | 35,84
8.2 M.20.03.00. Zabezpieczenic antykorozyine powierzchni betonowych
8.2..13 M.20.03.01. Zabezpieczenie antykorozyvine powierzchni betonowyeh hydrofobowa powloka akrylowa
8.2.1.1

| - wykonanie zabezpieczenia powierzehni betonowej powloka o gruboéei 0,05<d<(,3 mm - materialami hydrofobo-
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Lp. Nr spec. Podstawa : Opis i wyliczenia L jom, Poszez. Razem
techn. | :
78 M20.03.01 KNR BC-02Wykonanie powlok ochronnych na powierzehniach betonowych - malowanie dwu- | m?2 [
d8211 0218-04  krotne powierzchni betonowveh sufitowych |
173.19 m2 | 73.19
| RAZEM | 73,19
8.2.1.2 - wykonanie zabezpieczenia powierzchni betenowej powloka o grubodci 0,05<d<0,3 mm - materialami hydrofobo-
wymi na bazie Zzywic akrvlowvch - powierzchnie przyezélkow i skrzydel
79 M 200301 KNR BC-02 Czvszezenie strumieniowo - cierne powierzehni betonowych pionowych niemalo- | m?
dg212 0202-02  wanych |
[10.20%(1.90+2.00)+4.33*2+3.69*2 m?2 55.82
| RAZEM 55,82
80 M 20.03 01 |KNR BC-02 |[Wykonanie powlok ochronnyveh na powierzchniach betonowych - malowanie dwu- | m?2
dg8212 0218-03 |krotne powierzchni betonowveh poziomyeh i pionowych
155.82 15 m2 55.82
| RAZEM 55,82
9 31.23.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1 31.23.01.00. Elementy asfaltowe
9.1.1 M.23.01.01. Rozbidrka elementow asfaltobetonowych
9.1.1.3 - rozbidérka nawierzchni jezdni grubosci 10 cm
81 M230101 KNR2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?
(e %2 L Y 0803-03 + bosci 10 cm na jezdmn
KNR 2-31
0803-04
6.96*18.50 m? 128.76
| RAZEM 128,76
82 M.230101 KNR4-04 Zaladowanie gruzu asfaltowego koparko-ladowarkg (Zalozema szczegolowe p. 3.3.1 m?
d9.1:1.] 1103-01 )
128.76*0.10*1.5 m? 19.31 |
| RAZEM 19,31
83 M 230101 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- m?
d9.1.1.1 | 1103-04  waniu samochodem samowyladowezym na odleglosé 15 km
| 110305
| 19.31 m? 19.31
| RAZEM 19,31
84 M23.0101 | Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
d9.1.1.1 | cena rvnko-
| wa
128.76*0.10*2.450 L 31.546
| RAZEM 31,546
sl - usuniecie starej powloki izolacyjnej
85| M2301.01 | KNR 4-04 |Usuniecie starej powloki izolacyjnej m?2
di9i1.1.2 (0509-03
6.96%6.982 m? 48.39 |
| | RAZEM 48,59
86! M2301.01  KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wylado- | m?
d.9.112 1103-04 | waniu samochodem samowyladowezym na odleglodé 15 km (Zalozenia szezegolo- |
1103-05  |wep.3.3.) |
148.39*0.01 m’ 0.49
| RAZEM 0,49
87 M.23.01.01 |Koszt utylizacji papy asfaltowej t ‘
d9.1.1.2 3
| [48.59*0.01*1.4 1 0.68 |
! _ RAZEM 0.68
9.2 ' [M.23.02.00. Elementy betonowe
9.2.1 MN.23.02.01. Rozbi6rka elementow zelbetowyeh i kamiennych
L ] - wykonanie rozbiérki betonu ochronnego izolacji
88/ M23.02.01 | KNR 2-33  Mechaniczne rozebranie konstrukeji mostowych betonowyceh - beton ochronny izo- = m3 |
d921.1 | 0808-04 |lacji i
16.96%6.982*0.05 md | 2.43
| RAZEM | 2,43
89 M.23.02.01  KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-fadowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 m? | |
d9:2.1.1 1103-01 |samochody samowvladoweze (Zalozenia szezegdlowe p. 3.3 )
| |2,43*1,5 | md | 3.65
| | | | RAZEM 3,65
905 M2302.01 | KNR4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych konstrukeji m3 ‘
d9211] 0108-19  zwirobetonowych 1 zelbetowych na odleglesé 15 kim (Zalozenia szezegolowe p. 3.3 |
} 010820 ) ‘
| |3.65 m’ | 3.65 |
| | RAZEM ‘ 3.65
911 M.23.02.01 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m?
d9.2.1.1 cena rynko- |
wa ‘
3.65 md | 3.65 |
| RAZEM 3.65
9.2.1.2 - wykonanie rozbiorki istniejgcej Zelbetowej konstrukcji noénej obiektu
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
techn.
92 M230201 KNR2-33 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowyeh zelbetowych - ustréj nogny md |
d92.132 0808-06
0.18%6.98%2 m? 25511
_RAZEM 2,51
93 M23020 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiang robocza przez 3 m3
d9212 1103-01  samochedy samowvladoweze (Zalozenia szczegalowe p. 3.3.)
2,51*1,50 m? Sl
| RAZEM 3,77
94 M230201 KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu 1 wylado- m3
d9212 1103-04  waniu samochodem samowviadowezym na odleglo§é 15 km
1103-05
3.1 m3 3.77
RAZEM 397
95| M.23.02.01 Koszt skladowania gruzu na wysypisku m?
d9212 wycena in-
dvwidualna
ST m3 3.77
| RAZEM 377
9.2.13 | - wykonanie rozhiorki istniejacej zelbetowej konstrukeji skrzydel
96 M 230201 | KNR2-33 |Mechaniczne rozebranie konstrukeji mostowveh zelbetowyeh - przyvezotki m?
d9213 0808-06
3.0*0.80*%0.50*2 m? 4.00
RAZEM 4.00
97 M230201 KNR4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiang roboczg przez 3 m3
d9213 1103-01 |samochody samowyladoweze (Zalozema szezegolowe p. 3.3)
4.00%1.50 m3 6.00
RAZEM 6.00
98 M230201 KNR4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu 1 wylado- m?
d9213 1103-04  |waniu samochodem samowyladowezym na odleglodé 15 km
1103-05
16.00 m3 6.00
| | RAZEM 6.00
99 M 230201 | Koszt skladowania gruzu na wysypisku m3
d92.13 | wycena in- :
| dvwidualna
6.00 m3 6.00
| RAZEM 6,00
9.2.1.4 ' - wykonanie rozbidrki istniejacveh slupkéw zelbetowych balustrady
1000 M230201 KNR4-04 Rozebranie slupow zelbetowych balustrady m?
d9214 0304-04
0.16%0,16*1.10*8%2 m? 0.45 |
RAZEM 0.45
101 M230201 KNR4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiang robocza przez 3 m?
d9214 1103-01 |samochody samowyladoweze (Zalozenia szezegolowe p. 3.3.)
0.45*%1.50 m? 0.68 |
| | RAZEM 0,68
102 M 230201 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- m?3
d9214 1103-04 | waniu samochodem samowyladowezym na odlegloéé 15 km
1103-05
10.68 m? 0.68
| RAZEM 0.68
103 M2302.01 Koszt skladowania gruzu na wysypisku m? |
d9214 wycena m- I
dywidualna
1068 m3 0.68
| RAZEM 0,68
i M.23.03.00. Elementy stalowe
231 M.23.03.02. Rozbidrka stalowych elementéw wyposazenia
9.3.1.1 | - demontaz balustrad z rur stalowych o $rednicy 42mm
104 M23.0302 | KNR 2-33 |Demontaz porgczy mostowych t I
d93.11 0702-03 |
3.44%13.50*6*2/1000 t | 0.557
| | RAZEM 0,557
105/ M230302 KNR4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowvm z zaladunkiem i wyladunkiem mecha- t | |
d93.1.1 1107-03 | nicznym na odlegltos¢ 10 km ‘ |
1107-04 |
0.557 t 0.357
| RAZEM 0,557
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