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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie Umowy z dnia
235.10.2015r. zawartej pomiedzy Gming Starcza, a Biurem Ustugowo - Handlowym
.NOD-BUD” s.c. z Klobucka, ul. Parkowa 4a. Projekt w catoséci zostat opracowany
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami branzowymi.
celem  niniejszego  opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
-mozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami oraz sieci wodociggowej przewidzianej do realizacji w
miejscowosci Lysiec, w pasie drég gminnych i na dziatkach prywatnych zgodnie z
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Lp. | Wyszczegéinienie Jedn. llosc
1. | Catkowita dlugo$¢ kanatéw rury PCV:
Rury kanalizacyjne z litego PCV typu ciezkiego ,S7, mb 735,00

SDR 34 -8 16,7, @ 200/5,9 mm

2. | Urzadzenia na sieci kanalizacyjnej graw. i tlocznej;
Studzienki betonowe typu BS z kregoéw & 1000 mm

(wtym studzienka kontrolna i rozprezna na sieci th.) szt. 18
Przepompownia Sciekéw bet. z kregéw & 1000 mm szt. 1

3. | Catkowita dlugos¢ przytaczy kanalizacyjnych:
Rury kanalizacyjne z litego PCV typu ciezkiego ,S”, mb 75,00
SDR 34 -S§ 18,7, & 160/4,7 mm szt. 10
Studzienki z tworzywa sztucznego @ 425 mm szt. 4

4. | Catkowita diugosé kanatdéw tlocznych z rury PE: sl 710.00
Rury cidnieniowe PE100 SDR 17 o $§r. @ 90/5,4 f

5. ! Wodociag PE100 SDR11 ©@125/11,4 mm PN-16 z mb 775,00

hydrantami p.poz. naziemnymi @ 80 (5 szt.)

2. Materialy wykorzystywane w opracowaniu:

Umowa z Inwestorem z dnia 29.10.2015r.

e Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Starcza z dnia 29.09.2015r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowych 1 : 500, nr GK.6641.3221.2015 z
dnia 21.09.2015r. oraz z dn. 13.12.2016r.

e Decyzia nr 38 o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP
6730.38.2015 z dnia 01.12.2015r. oraz z dn. 17.01.2017r.

e Uzgodnienia PZUDP w Czestochowa, protokdt nr GK.6630.689.2015 z dn.
21.12.2015r.

» Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydana przez Wojta Gminy Starcza
Warunki przytaczenia do sieci TAURON

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.
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» Wizja w terenie, zgody wiascicieli dziatek prywatnych na zabudowe przykanalika
oraz budowe odcinka sieci wodociggowej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie miejscowosci tysiec, na terenie
irog gminnych o nawierzchni asfaltowej (ul. Strazacka) oraz o nawierzchni ziemnej
al. Mysliwska), natomiast czes¢ sieci wodociggowej projekiuje sie na terenie
dziatek prywatnych.

Jksztattowanie terenu jest znacznie zréznicowane. Rzedne wysokosciowe w obrebie
opracowania wahajg sie w granicach od 292,75 do 304,97 m.n.p.m.

Obszar przylegajacy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: sie¢
wodociggowg @ 125 PE oraz kable energetyczne. Na przedmiotowym terenie zostat
zaprojektowany gazocigg (g/267/2015).

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej. Trasy istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno - wysokoSciowa w skali
1:500 (rys. nr 1).

W wyniku realizacji inwestycji nastgpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu
polegajgca na ufozeniu rurociggdbw kanalizacyjnych wraz z  infrastrukturg
towarzyszaca 1j. studzienkami kanalizacyjnymi i przepompownia.

Nie przewiduje sie zadnej adaptacji istniejacych obiektébw budowlanych. Po
wykonaniu  kanalizacji  sanitarne]  przewiduje  sie  likwidacje  istniejgcych
bezodptywowych zbiornikow sciekow i skierowanie $ciekow bytowych wytworzonych
przez mieszkancéw do projektowane] kanalizacji.

4. Warunki geologiczne.

Pod warstwg gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty oraz piaski pylaste
drobne i $rednie. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest
zmienny, zalezy od pory roku i wystepujgcych opadow. Dlatego tez
najkorzystniejszym okresem dla realizacji projektowane] sieci bedzie lato. Na
odcinkach realizowanego wodociggu i kanalizacji gromadzacg sie wode nalezy
usung¢ poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.

5. Projektowane rozwiazania techniczne sieci kan. sanitarnej & 200/5.9 PCV

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu.

Zadaniem nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest
odbior $ciekow bytowo — gospodarczych z posesji zlokalizowanych wzdtuz drog
gminnych w miejscowosci tysiec.

Kanalizacje projektuje sie w ukiadzie grawitacyjno — fttocznym ze spadkiem
terenowym w kierunku przepompowni $ciekdw oraz kanatem fttocznym od studni
do studzienki rozpreznej.

Inwestycja obejmuje tereny drég o nr ewid. 204, 320, dziatek oraz dziatki prywatnej,
na ktorej bedzie zlokalizowana przepompownia $ciekow nr ewid. 232 (obreb tysiec).

STAROSTWO POWIATOWE
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie witgczona do istniejgcego kolektora o
srednicy & 200 z rur PCV utozonego w pasie drogowym, ul. Mysliwskiej o nr ewid.
204, obreb tysiec.

“rojektowang sie¢ nalezy poprowadzi¢ po trasie jak pokazano w czeéci graficznej.
‘igczenie do istniejgcej studni k™ o rzednych 304,68/302,11 nalezy wykonaé do dna
studni.

5.2 Ukfad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Kanalizacje zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno — ttocznym, a mianowicie:

- rurociagi grawitacyjne z rur z litego PVC typu ciezkiego ,S” (SDR 34-S16,7) z
<iglichami o $rednicy & 200/5,9 mm (zgodnych z normg PN-EN 1404:1999 — jednolity
materiaf) z kielichem fgczonym na uszczelke gumowa,

- rurociggi ciSnieniowe, ttoczne z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o S$rednicy 90/5,4
mm, fgczenia rurociagow poprzez zgrzewanie metodg elektrooporowa,

- przytgcza kanalizacji do poszczegolnych posesji z rur PCV litych @ 160/4,7 mm
lasy ,S” zakonczonych studzienkami rewizyjnymi & 425 mm plastik. lub do granicy
posesji zakonczone korkiem. Wiaczenia do sieci poprzez studnie kanalizacyjng Ilub
rojnik & 200/150 PCV.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zachowujgc spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami
zgodnie z  zatgczonymi  profilami  podtuznymi. Rzedne gory studzienek
kanalizacyjnych dostosowa¢ $cisSle do rzednych terenu otaczajgcego studzienke.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz przykry¢é je odsypce
piaskowej grubosci ok. 30 cm.

Przy budowie stosowaé¢ sie do Tymczasowej instrukcji projektowania i budowy
przewodow kanalizacji zewnetrznej z rur PVC oraz Wytycznych montazu kanalizacji
zewnetrznej z rur PVC wydanych przez Instytut Przemystu Tworzyw i Farb w Gliwicach.
Uzbrojenie sieci stanowig studzienki @ 1000 mm z kregdw betowych, z uszczelka
gumowg i z wtazami zeliwnymi & 600, typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000.
Studzienki wyposazy¢ w klamry ztazowe. Elementy betonowe z betonu klasy C35/45
oraz zastosowaC monolityczny krag denny z odpowiednio uksztattowanym dnem i
otworami bocznymi oraz kinetg i spocznikiem. Schemat studzienki na rys. nr 8.

W miejscu przej$¢ z rurami PVC przez $ciany studzienek nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne dlugie z uszczelnieniem gumowym.:

- na wejéciach - kielichowe PVC

- na wyjsciach — bose PVC.

Kregi od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem ,R” i trzykrotnie posmarowac lepikiem na
gorgco wg PN-58/C-96172.

Zastosowano tez studzienki kaskadowe & 1000 bet. z kaskada zewnetrzna w
miejscach gdzie rdéznica pozioméw pomiedzy doptywem a odptywem wynosi wiecej
niz 0,5 m (studnia s11).

Na rurociggach ttocznych dla celdw rewizyjno — kontrolnych zastosowaé studnie
betowe (2 szt.) & 1000 mm, wyposazong w tuleje szczelne i ksztattki (rys. nr 11).

Na koncu rurociggu ttocznego zastosowac studnie rozprezng & 1000 mm z kregow
betonowych oraz kierownicg z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej (rys. nr 9).

5.3. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z wytycznymi projektowania
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sieci przewoddow podziemnych i nadziemnych w ulicach minimalne odlegtosci od
<2nalizacji sanitarnej winny wynosi¢:

-wodocigg 1,5-2,0m

- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m

- linia napowietrzna elektryczna 1,5 m

Napotkane urzgdzenia podziemne winny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
podczas wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje mozliwo$¢ wystepowania nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych,
dlatego bezposrednio przed rozpoczeciem robét nalezy upewnié sig, czy nie ma
innych przewodéw.

Przy  skrzyzowaniu  projektowanej kanalizacji z  kablami energetycznymi |
telefonicznymi na kablach zastosowaé rury ochronne AROTA dwudzielne typ PS &
110 o di 3,00 mb (rys. nr 14).

Przy skrzyzowaniu proj. kanalizacji sanitarnej w proj. gazociag na kanalizacje
sanitarng grawitacyjng @ 200 PCV nalezy natozy¢ rure ostonowa @ 350 PE dt. 3,00m,
natomiast na kanalizacj¢ sanitarng ci$nieniowa @ 90 PE rure @ 250 PE dt. 3,00m.
Skrzyzowania kanatéw z ptytkimi rowami melioracyjnymi (jezeli wystepuja) lub
przepustami nalezy wykona¢ w rurze ochronne;.

5.4 Przykanaliki sanitarne na dziatki.

Trasy przykanalikow oraz lokalizacie studzienek rewizyjnych @ 425 mm i
przytaczy slepych do dziatek niezabudowanych przedstawia mapa sytuacyjno -
wysokosciowa. Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano wraz z studzienkami
rewizyjnymi w odlegtosci ~ 3,00 mb od granicy ewidencyjnej lub zakoriczono w
granicy posesji zaslepione korkiem.

Studzienka rewizyjna z PCV & 425 mm sktada sie z nastepujacych elementow:

- kinety wykonanej z PE lub PVC

- karbowanej rury trzonowej @ 425 mm

- rury teleskopowe] @ 425 mm

Schemat studzienki rewizyjnej & 425 przedstawia rys. nr 10.

Przytacza kanalizacyjne projektuje sie z rur PCW @160/4,7 mm kanalizacyjnych litych o
potgczeniach na uszczelki gumowe. Rury PCW uktadaé w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm ze spadkiem, jak podano na profilu, zawracajac uwage aby
kielichy rur byly zwrécone w kierunku naptywu $ciekéw. Uktadanie rur nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika i prowadzi¢ w gore, w
kierunku przeciwnym do spadku.

Witaczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej @ 200 PCV wykonaé za pomoca
trojnikow @ 200/150 PCV (ze stdjkg lub bez) lub bezposrednio do studzienek
rewizyjnych ¢ 1000 zlokalizowanych na sieci (za pomocg kaskady lub do dna)
zgodnie z rysunkiem nr 5.

taczna diugo$¢ wszystkich projektowanych przytgczy kanalizacyjnych wynosi 75,00
mb (10 szt.)

Uwaga: Przy przejsciu projektowanej rury pod kablem energetycznym, na kablu
zastosowac rure ochronng dwudzielng AROTA typu PS @80 L=3,00 mb (rys. nr 14).
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55 Roboty ziemne, przeszkody na trasie kanalizacji sanitarnej i proba szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy sporzadzi¢ projekt
Jrganizacji ruchu”, - oraz uzgodnié go stosujgc si¢ do wymogéw Urzedu Gminy
2rcza  co do sposobu zabezpieczenia wykopow w czasie i po zakonczeniu robét a
=<Ze sposobu odtworzenia nawierzchni.

“zxtada sie umocnienie wykopu szalunkiem kroczacym, Kings Werban.

“rzy prowadzeniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
Zzbokosci wykopu.

\a odcinkach, gdzie moga wystapi¢ grunty piaszczyste odpowiadajgce warunkom osypki
ochronnej rury PVC nalezy wykop zakonczy¢ 5-10 cm ponizej dna projektowanego, a
wyprofilowanie dna zgodnie z ksztattem rur i spadkiem wykona¢ bezposrednio przed
Hozeniem rur.

Roboty wykopu prowadzié w ten sposob aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem waéd
opadowych. Dla wykopow o gtebokosci do 2,0 m zastosowaé¢ odwodnienie
cowierzchniowe. Wody gruntowe nalezy saczkami & 100 sprowadzi¢ do studni <1000

Z pompg i wypompowaé¢ do najblizszego rowu melioracyjnego po oczyszczeniu w
piaskowniku. Dla wykopow glebszych nalezy zastosowac igfofiltry (w miare potrzeb).
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 11 cm oraz warstwa
Scieralna — beton asfaltowy gr.5 cm.

Dla posadowienia kanatu nalezy przy gruntach spoistych wykonaé¢ podsypke

z piasku o gr. nie mnigjszej niz 10 cm. Powierzchnia Zageszczonegdo piasku w obrebie
kgta 90° powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowié
podioze nosne dla rury kanatowej.

Zasypka utozonego kanatu sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej — podsypka rury kanatowej,

(W5

- etap Il — wykonanie obsypki w miejscach potgczen po probie szczelnoéci rur na
ztaczach,
- etap Ill- zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem oraz

rozbiérka zabezpieczenia $ciany.

Obsypke rury kanatowej wykonaé z piasku sypkiego bez grud i kamieni.

Zageszczat nalezy te warstwe starannie po obu stronach przewodu z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na krucho$é materiatu rur.

Zasyp i ubijanie wykona¢ warstwami gruboéci srednicy 1/3 $rednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej osypki wykona¢ warstwami z gruntem rodzimym, z wyjatkiem
gruntow spoistych, z jednoczesnym zageszczaniem.

Uwagal!
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-81/B-10725, po
catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed

ostatecznym zasypaniem_ rurociggu.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas préby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociagu (miedzy ztaczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny byc
odkryte dla mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Przygotowang do
proby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ na ci$nienie réwne 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby, ciSnienie nalezy

zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany.
STAROSTWO POWIATOWE
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~0 zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢
nspekcje telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas inspekdji
=lewizyjnej rury powinny by¢ oznaczone od wewnatrz.

Jwaga! Po wykonaniu . inwestycji nalezy droge odtworzyé po $ladzie wybudowanej
<analizaciji.

5.6 Zalecenia ogodlne

- Montaz rur wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujacymi normami.

- Roboty ziemne wykonaé z zachowaniem warunkow BHP i obowigzujacych norm.

- Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji sieci przez stuzbe
geodezyjna.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych przestrzegaé postanowier norm:
° BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
o PN-62/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Catos¢ powinna spetia¢ wymagania ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.7 Przepisy BHP

Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z tym miejsca prowadzenia
robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
Oznakowanie ulic i rejon robét winno by¢ przeprowadzone zgodnie z tym projektem.
Rejon prowadzenia robot winien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi,
a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznos$ci powinien zosta¢ odpowiednio oéwietiony.
Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowigzujacych przepisow BHP.

5.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Majac na wzgledzie trwatos¢ kolektora i co najmniej kilkudziesiecioletnia bezawaryjng
jego eksploatacje  w degradujacym sie srodowisku gruntowym przewidziano
zabezpieczenie jego uzbrojenia.

W tym celu wszystkie elementy betonowe studzienek rewizyjnych zabezpiecza sie w mys!
normy PN-61/B-06253 ,Warunki wykonania ochrony w srodowisku agresywnym wod
gruntowych”.

Zabezpieczenie to przewidziano w postaci powioki ochronnej sktadajacej sie
z emulsji kationowej i suchych podtozy z betonu. Kolejno na warstwe podktadowg
natozy¢ zasadniczg powtoke asfaltu izolacyjnego.

5.9 Uktadanie rur w wykopie

Rury na dnie wykopu uktada¢ na podtozu z wyksztatconym dnem na kat 90 zgodnie z
projektowanym spadkiem rozpoczynajac od najnizszej studzienki kanalizacyjnej .
STAROSTWO POWIATOWE
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==qulowanie spadkdw przez podkiadanie pod rury kawatkdw drewna czy tez kamieni jest
~=dopuszczaine, bowiem rura wymaga podbicia na catej dlugosci.

' migjscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac dotki montazowe o giebokosci okolo 10
=™ dla mocowania bosego korica kielicha.

elko$é dotka montazowego musi zapewnic niemoznosc dostania sie piasku do wnetrza
uelicha.
JWAGA : Roboty powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Eksploatatorem drogi i pod
=30 nadzorem.
oy zabezpieczyé nawierzchnie nalezy uzyskaé w miejscu prowadzonych robo6t
wspotczynnik zageszczenia min. 1,02.
_zbrojenie i rurociggi winny posiadac¢ atesty IBDM.

3. Przepompownia Sciekow ,,PS”

Uksztattowanie terenu, objetego projektem kanalizacji, uniemozliwia zastosowanie
wytacznie grawitacyjnego systemu odprowadzania Sciekdw z terenu inwestycji. Stad
dla zrealizowania zasadniczego celu kanalizacji zaprojektowano system grawitacyjno
—#oczny z przepompownig Sciekéw PS DN-1500 na dz. nr282. Scieki sanitarne do
wiw  przepompowni  Sciekow  zostang doprowadzone — kanalizaclg — sanitarna
grawitacyjna @ 200/5,9 PVC skad kanalizacjg cisnieniowg & 90/5,4 PE zostang
orzettoczone do studni rozpreznej, a nastepnie grawitacyjne do ostatniej studni
rewizyjnej w miejscowosci Lysiec ul. Strazacka.

Teren przepompowni (261m?) zostanie ogrodzony siatka stalows, powlekana o
wysokosci 1,50 mb z zabudowg stupkéw stalowych i cokolu z ptyt betonowych oraz
bramy stalowej szer. 4,00 mn i furtki stalowej o szerokosci 1,20 mb.

Na terenie przepompowni nalezy zabudowaé hydrant p.poz. naziemny (rys. nr 12)
oraz stup energetyczny z lampa oswietleniowg wys. 4m.

Teren przepompowni zostanie wytozony kostkg betonowg gr. 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (125m?). Na pozostalej powierzchni bedzie trawnik z
krzewami. Projekt zagospodarowania terenu przepompowni przedstawia rysunek nr
6.

Przepompownie Sciekow zaprojektowano jako catkowicie podziemng w formie
prefabrykowanej, zelbetowej studni o Srednicy D=150 m z wykonanymi kro¢cami:
wiotowymi i wylotowymi, kiéra wyposazona jest w:

- przepust kablowy,

- wewnetrzng instalacie ttoczng,

- panel zasilajgco — sterowniczy GSM (szafke sterownicza) do zabudowy zewnetrznej,
automatycznie sterujgcy pracg pompy przez sygnalizatory poziomu zainstalowane
na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni (zat. nr 1)

Dobér przepompowni Sciekow:

llo$¢ mieszkanicow docelowo —ok. 80 M

Qsra. = 80M x 120 I/d = 9600l/d = 9,6 m*/d

Qmaxs= 9,6 x 1,4 = 13,44 m°/d

Qmaxh= (Qmaxd X Ng):24 = (13,44 x 3):24 = 1,68 m°/h

Qs= (Qmaxh x 1000):2600 = (1,68 x 1000):3600 = 0,46 I/s

Dobrano przepompownie $Sciekéw PS/1500-3,93/N-80.

Zabudowa pomp typu Grundfoss SLV.80.80.75,2.51DC — 2 szt. po75kW kazda.

W zatgczniku karta doboru przepompowni $ciekdw (zat. Nr 1).

Przepompownia Sciekow zaprojektowana zostanie jako urzadzenie
zautomatyzowane.
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“zylacze energetyczne od stupa do rozdzielni w granicy dz. nr ewid. 266 zostanie
v<onane przez TAURON Polska Energia wg odrebnego  opracowania
ojektowego.

zasilania awaryjnego przepompowni (w przypadku zaniku zasilania w sieci
nergetyki) przewiduje sie na rozdzielnicy przepompowni przetgcznik zasilania ,sieé-
regat” oraz wtyczke dla przewoznego agregatu pradotwoérczego S>10 KVA.

‘oce silnikéw instalowanych w pompach zatapialnych sg minimalne i wynoszg 2
“N, praca pomp w przepompowni objeta zostanie monitoringiem. Z analiza
materiatow projektowych wynika, iz zaréwno na etapie budowy, jak i eksplotacji
Twestycji wykorzystywane beda urzadzenia pobierajace moc z sieci elekirycznej o
7apigciu 220/380 V. Przy tego rodzaju sieci nie wystepuje zjawisko tworzenia sie
oola  elektromagnetycznego emitujgcego promieniowanie niejonizujgce o natezeniu
swarzajgcym  zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, a tym bardziej dla
srodowiska. Wszystkie instalacje beda zabezpieczone przeciwporazeniowo oraz
orzed sytuacjami awaryjnymi.

WL
48]

({8 ]

7. Sie¢ wodociagowa & 125/11.4 PE

Sie¢ wodociagowa @ 125/11,4 PE mm wody pitnej projektuje sie na odcinku
w1 —hp5 o diugosci 677,00 mb. Wigczenie nastgpi w poboczu ul. Strazackiej, ktére
nalezy dokonaé¢ zgodnie z rozrysowanym weztem montazowym (rys. nr 3).
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy odcinajace
oraz hydranty naziemne. Rozmieszczenie projektowanej armatury pokazano na
mapie  sytuacyjno — wysokosciowej, profilu podiuznym i schemacie weztow
montazowych (rys. nr 3).

Projektowany wodociag potrzeby jest do obstugi projektowanej przepompowni
Sciekow.

7.1. Wykonanie wodociagu

Projektowany wodociag wykonaé z rur polietylenowych typu PE100 SDR 11

Dn 125/11,4 PN-16 Maksymalne ci$nienie robocze w/w ruri ksztatek wynosi 1,0
Mpa /10 kG/cm?/.
Wigczenia projektowanego odcinka sieci do istniejgcego wodociagu @ 125 PE wykonaé
poprzez zabudowany juz tréjnik @ 100/100 zel. Zaraz za trojnikiem zabudowana
rowniez juz zostata zasuwa z odejsciem kotnierzowym @100 zel. Dalej nalezy przejsé
kré¢cem  kielichowo-kotnierzowym,  zeliwnym. Szczegdt wigczenia projektowanego
przewodu przedstawiony zostat w czesci graficzne;j .

Zasuwa musi by¢ wyposazona w przediuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy
oraz skrzynke uliczng z wiazem zeliwnym. Skrzynki nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym o grubosci 10cm i $rednicy 30/18 i tak obudowaé aby byty zabezpieczone
przed zniszczeniem. " 1
Przy montazu wodociggu o w/w $rednicach zastosowaé zgrzewanie elektrooporowe.
Do potaczen kotnierzowych stosowad sruby ze stali nierdzewnej. Po skreceniu
kotnierzy $ruby i nakretki zabezpieczyé powloka antykorozyjna.

Armature zastosowano Zzeliwna.

Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym przez projektanta.
Rury nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podtozu piaszczystym gr. min 20 cm
ubitym do 92% pod kagtem 90° co stanowié bedzie tozysko nosne rury. Materiat
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“oosypkowy nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyze] 20 mm | nie
Toze byC zamrozony.

“2 wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i istniejgcego  uzbrojenia oraz
yxonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia
=ci wodociggowej z jej uzbrojeniem.

'2stgpng czynnoscig jest wykonanie zasypki piaskowej wodociggu. Zasypka rury
Tusi bys wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
=osadowienia. Zasypka wodociagu winna by¢ wykonana do wysokosci minimum 30 c¢m
~ad gorng powierzchnie rury - piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie ubicie tej warstwy
~oljakami drewnianymi.

‘Iskazany jest sprzet zageszczajacy, ktdry moze pracowac w tym samym czasie
20 obu stronach przewodu. Przy zageszczeniu wazne jest, aby unika¢ pustych
orzestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.

~Dy unikng¢ osiadania gruntu pod droga zasypke nalezy zagescié do wartosci min.
28% w skali Proctora.

Uwaga: Ptlukanie sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem Urzedu Gminy Starcza.

7.2. Montaz hydrantéw i zasuw

Na sieci projektuje sie hydranty p.pozarowe naziemne wolnoprzelotowy &80 =z
dwustopniowym zabezpieczeniem, montowane na odgatezieniu i zabezpieczone
zasuwg kotnierzowg ptaskg @ 80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa. Do hydrantow
zastosowac skrzynki hydrantowe fig 856. Hydranty powinny byé wyposazone w
automatyczne urzadzenie odwadniajgce kolumne hydrantu i zabezpieczajace przed
zamarzaniem. Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajagcym  zalecamy
zamontowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowg
(zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego czesci,
bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociagu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowa¢ powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrocié uwage na jego gtebokosé zabudowy. Montaz
przeprowadza sie¢ na odpowiednim tuku koinierzowym ze stopkg o Srednicy DN 80,
ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno byé mocno
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi byé pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke kolnierzowa, co utatwia ich montaz. Do potgczen
kotnierza hydranty z tukiem zalecamy stosowad sruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykrecaC¢ rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
podeprze¢ i wykona¢ odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydrantowe i zasuwowe
nalezy wokdt obrukowac. Przewaznie hydranty nie  wymagaja praktycznie
konserwacji, zaleca sig¢ jednak aby wszystkie jego funkcje byly sprawdzane
przynajmniej jeden raz w ciggu roku. '

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polska norma,
umieszczonymi na stupku lub trwalych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, $ciany budynkéw itp.). _

Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wtasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposob uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Maksymalna zawarto$¢ chloru: do 3mg/li. Temperatura madium: od 0° do
+40°C.
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Jdpowiednie informacje dla poszczegolnych typéw i wymiaréw znajdujg sie w
<atalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$é otrzymanej
=asuwy z zamodwieniem. Obstuga zasuw odbywa sie w zaleznosci od miejsca
Zz2budowy za pomocg obuddéw sztywnych lub teleskopowych albo pokretet recznych.
“rzy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna Iub teleskopowa
oosadowiona na plycie podktadowej lub rownowaznym elemencie Zapewniajgcym
siabilne posadowienia skrzynki. Zasuwy nie sg przystosowane do bezposredniej
zabudowy napedow elektromechanicznych. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzic;

-Czy zasuwa jest w pozycji ,otwartej” jesli nie, to nalezy ja otworzyg,

- Sprawdzi¢ czysto$¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,

- sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtfoki nalezy uzyé do ich usuniecia zastawu naprawczego lub farby renowacyjne;j.

W ftrakcie montazu zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wspofosiowosci
zasuwy i rurociaggu oraz na rownolegtos¢  kotnierzy zasuwy i rurociggu,
niezachowanie w/w warunkéw moze prowadzic do powstania trudnych do
przewidzenia warto$ci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzacych od cigzaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, wezly potgczeniowe nalezy montowa¢ zgodnie
Z 0g6inymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien si¢ odbywac
W sposob eliminujgey uderzenia mogace spowodowac uszkodzenia powtoki.

7.3 Bloki oporowe na wodociagu

Na zatamaniach i trojnikach sity osiowe przenoszone beda przez betonowe bloki
oporowe (rys. nr 13). Blok powinien $cisle przylega¢ tylng s$ciang i stopa do
nienaruszalnego gruntu. Po zabetonowaniu i utozeniu przewodu wodociggowego, wolng
przestrzen miedzy Sciankg rury a czotowg ptaszczyzng bloku nalezy wypemi¢ poduszkg
betonowg minimalnej grubosci 10 cm | opierajacej sie o blok. Miedzy poduszka betonowsg
a blokiem nalezy umiescié dwie warstwy papy dla umozliwienia minimalnego pionowego
przesuniecia sie bloku w stosunku do przewodu, wywotanego osiadaniem. Aby
zabezpieczy¢  ksztattki przed  zniszczeniem przez beton zastosowaé folie
oddzielajgca.

7.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociagu.

Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonaé recznie.
Przy kolizjach przestrzegaé przepisow ogolnych BHP oraz postanowier normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen
instytucji uzgadniajacych. Szczegodlng ostrozno$é zachowaé w miejscach skrzyzowania
badz zblizenia z réwnolegle przebiegajgcymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonaé recznie.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowania zabezpieczyé rurami
ochronnymi, dwudzielnymi ,AROT” typ APS & 110 mm 1=3,00mb.
Przy skrzyzowaniu proj. wodociagu z proj. gazociagiem na wodociag @ 125 PE
nalezy natozy¢ rure ostonowa @ 250 PE dt. 3,00m. Rure przewodowa nalezy
wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach (ptozy typu B wysokosci 44 mm) i
zabezpieczyé manszetami.
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W zwiazku z koniecznoscia przejécia poprzecznego z rurociggiem wodociggu z
~r PE 125/11,4 mm pod ul. Strazackg projektuje sie wykonanie przewiertu pod drogg
wurg przeciskowg stalowg czarng & 250 (zgodnie z PN 80/H-74209) o dtugosci 10,00 mb
=2 pomoca urzadzenia do przewiertow pod drogami na gtebokosci ok. 1,70mb od
cowierzchni terenu.

Rura przewodowa wodociggowa wprowadzona do wewnatrz rury przeciskowe] nie
cowinna spoczywaé na rurze przeciskowej. Dlatego rury przewodowe muszg by¢
iniesione na odpowiednig wysoko$¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych na rurze
orzewodowej w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesunigcia w
akimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowaé ptozy dystansowe INTEGRA typu L o
wysokosci 60 mm (8 elemetow).

Jszczelnienie z manszetu typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg po
obu jej koricach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.
Przed przystapieniem do robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
orowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenia szczegotow wykonawstwa oraz
przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie
pasa drogowego na czas robot.

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowe;j
skrzyzowania przewodoéw wodociagowych z kanalizacyjnymi (jezeli odlegto$¢ przewodow
jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.

Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowa eksploatacie.
Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do wysoko$ci minimum 30 cm nad rurg,
piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie
drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykona¢ w wykopie  wasko przestrzennym, $ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowag pozioma luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewodow przed jej zasypaniem.
Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego. Trase
wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z zatopiong wktadka metalowa.
Tasme nalezy wuktada¢ na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury z
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb technicznych.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadzic do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”, czes¢ |l oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbior koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakornczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

7.5 Proba szczelnosci, piukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725, po
catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen, przed
ostatecznym zasypaniem rurociggu.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢é podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociagu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢
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odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Przygotowang do
oroby cisnieniowej sie¢ nalezy napeié woda i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
orzeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposéb kontrolowany.

°robe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonaé na cisnienie 1Mpa /10 kG/cm?/

zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociagi. Szczelnodé rurociggdw. Wymagania i
dadania przy odbiorze”,

20 pozytywnej probie hydraulicznej przewéd wodociggowy winien by¢ doktadnie
orzeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Plukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodg z szybko$cig przeptywu nie mniejsza
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwaé tak dtugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. llosé przepuszczone] wody przez rurocigg nie moze byc
mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym winna byé przeprowadzona dezynfekgja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejsza niz 25 g/m® wody dezynfekujgcej.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzié do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcje mozna réwniez przeprowadzié stosujac podchloryn sodu zawierajacy
10-15% chloru aktywnego.

Po ukonczeniu ptukania nalezy pobraé prébe wody do analizy.

7.6 Uwagi koncowe

1 Roboty ziemne wykonaé z zachowaniem warunkow BHP
I obowigzujgcych norm, PN-68/B-06050,
2. W czasie budowy stosowaé sie do wymagan i uwag zawartych

W uzgodnieniach,

3. Trase wodociggu winna wytyczy¢ uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego,

4. Prace ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie,

9. Wykopy zabezpieczy¢ przez deskowanie Scian,

6. Probe szczelnosci sieci wykonaé na cignienie 10 atm.

7. Po wykonaniu robé6t sieé wodociagowg nalezy zinwentaryzowaé przez
uprawnionego geodete,

8. Przy  zasypywaniu wykopow  ziemie ubija¢  warstwami grubosci

20—-30cm i dokonywaé kontroli wskaznika zageszczenia /90%/,

9. Armature zabezpieczy¢ przez pomalowanie lepikiem asfaltowym,

10. Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych”, czes¢ II.

12. Przed przystapieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

Uwaga!!!

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
potwierdzajace stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy
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sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym. W razie rozbieznosci
wymagany jest kontakt z projektantem.

2. Informacja ddtvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ.

“race budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynnej. Prace w
oasie drogowym wymaga¢ beds odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdt. Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac
orojekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego oraz
izyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu i kanalizacji oraz
szkoleniu  pracownikéw winny by¢ spetnione zgodnie =z Rozporzadzeniem
M.BiP.M.B. z 1972 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.
Poniewaz wasko$¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkdw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaé czerwone Swiatio
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociagu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°,

Poniewaz realizacja wodociggu i kanalizacji odbywata sie bedzie przy nieduzym
ruchu pojazdow, nie wymagany jest wywoz ziemi z wykopow w inne migjsce.
Teren budowy oznakowaé w sposob widoczny znakami oznaczajacymi roboty
drogowe.

Dla wejscia i wyjécia z wykopu z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowaé drabiny.

Umocnienie wykopéw nalezy wykonaé w nastepujgcy sposoéb: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowane; gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikéw przy montazu rur
w wykopie.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowaé co najmnigj 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren, _

- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

Szczegllng ostrozno$é zachowaé w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywa¢ z duza ostroznoscia, a w razie koniecznosci
wykonac¢ dodatkowe zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B99/10736.

Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonag, pod nadzorem Woydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.
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2. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana kanalizacja sanitarna i wodocigg tj. Obreb Ltysiec, dr. nr 204, 320, dz.
or ewid. 185/4, 230/1, 233, 236, 239, 242, 245, 248, 251, 254/4, 254/5, 260, 263, 266/1,
317, 318, 269/1, 270/1, 272/1, 2731, 27312, 276/1, 276/2, 282 | nie bedzie wplywat na
dziatki sgsiednie, a wiec nie okresla sie obszaru oddziatywania okreslonego w art.
3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1ciart. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
oudowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)
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