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Czestochowa, dn. 02.02.2017r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt
Budowlany Zasilania Elektrycznego Przepompowni Sciekéw w
miejscowosci Ltysiec przy ul. Strazackiej i ul. Mysliwskiej

dz. nr ewid. 2-326/17 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla
celu jakiemu ma stuzyc.

Podpisy:

Leszek todej
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ofekiant urzqdzan, instalacft i siect
rycznych bez ograniczenr
fpt. UAN-VIII-7342/156/94
nr ewld, .0.1.1B, SLKIE155202

Jan Kostrzanowski L
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1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy Starcza. Niniejsze opracowanie stanowi
integralng cze$¢ projektu budowlanego czesci technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i
instalacji elektrycznych dla prawidtowej eksploatacji przepompowni $ciekéw, ktéra pracowaé bedzie dla
projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

Projekt Budowlany opracowano zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,PRAWO BUDOWLANE” (z
pozZniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 rok, w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
zlecenie,

wizja lokalna,

podktady map geodezyjnych,

projekt technologiczny

warunki techniczne zasilania elektrycznego

obowigzujgce przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

e projekt linii kablowe] nn zasilajgcej RG (ze ztgcza ZK+SP)
» projekt o$wietlenia zewnetrznego terenu przepompowni,
e rysunki techniczne.

1.3. NORMY | PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:
e ,Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)
» ,Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,
» Norma PN-76/E-05125 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
e Norma PN-71/E-02034 — ,Oswietlenie elektryczne terenow przemystowych”,
e Norma PN-92/E-08106 — ,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,
e Norma PN-IEC 60364 — ,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. QOchrona przeciwporazeniowa”,
e Norma PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Dobér kabli i przewoddw,
e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

2. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
2.1. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompownia sciekow zlokalizowana bedzie na terenie miejscowoséci Lysiec
gm. Starcza w migjscu wskazanym na planie orientacyjnym na planie
e Rys.1 dziatka nr ewid. 2-326/17 ,
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2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI Z SZAFKA
STEROWNICZA ST

Przepompownia sciekow’ wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie zbiornika w
postaci walca podigczona do rurociggu tlocznego. Wewnatrz przepompowni zainstalowane bedg dwa
zestawy (podstawowy + rezerwowy) pomp sciekowych z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi GRUNDFOS o
mocy Pn = 5,5 kW kazdy oraz uktad czujnikéw poziomu w zbiorniku. Nalezy przewidzie¢ zestaw sterowniczy
wraz z szafg hermetyczna. ST np.STM-1 o IP 55 np. prod. Firmy ELEKTRON z Zielonej Gory lub gotowy
zestaw dostarczany wraz z przepompownig o podobnych wiasnosciach. Kable wyprowadzone beda z szafki
sterowniczej przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uktadaé w rurze ochronnej
pomigdzy szafka sterownicza a zbiornikiem przepompowni. Nalezy stosowaé rure ochronng ,Arot” typu
KR-110.Kable te kwasoodporne w izolacji gumowej

2.3. UKLAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

Przepompownia $ciekéw zasilana bedzie przytgczem wykonanym kablem ziemnym niskiego napiecia typu
YAKXS 4 x 35 mm® do zigcza kablowo-pomiarowego ZK+SP usytuowanego w linii ogrodzenia dziatki
ogrodzonej, wydzielonej z dziatki drogi i przeznaczonej dla lokalizacji Przepompowni Sciekow.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, przepompownie $ciekow

projektuje sie zasilic linia kablowg 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm?® z istniejgcego stupa ZN-10. | te prace

wykona TAURON Dystrybucja.

* zgodnie z warunkami technicznymi prace zwigzane z utozeniem kabla zasilajgcego ztacze, oraz samo
zlgcze ZK+SP dostarcza TAURON Dystrybucja

» inwestor ze zigcza ZK+SP do RG wyprowadzi linie kablowg YKYzo 5 x 16 mm? dt. okoto 10 m do
rozdzielni RG, usytuowanej przy szafce sterowniczej nn przepompowni ST

e Liinie kablowg YKYzo 3 x 25 mm® ok 55 m do zasilania o$wietlenia zewnetrznego terenu
przepompowni, w postaci stupa aluminiowego o wys. 4 m z oprawg typu LED o mocy 37 W np. prod.
Rosa, ELBA.

= z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ kable (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw poziomow w
zbiorniku przepompowni.

Nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 4 x25, na terenie przepompowni i spigé z nig konstr. stalowa lub

zelbetonowg rozdz. R-G, konstrukcje ogrodzenia, ocynkowang, metalowe czesci obudowy i stelazy pomp

itp. Elementy te stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanym ztaczu kablowo-

pomiarowym, przytaczeniowym i szafce sterowniczej przepompowni. Projektowany uziom z FeZn 4 x 25

mm2 nalezy poigczy¢ z istniejacy siecig uziemien. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nn nalezy wykonaé

niezbgdne pomiary zgodnie z normg PN-76/E-05125.

2.4. ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE ZK+SP WOLNOSTOJACE

Dla przepompowni projekiuje sie zigcze kablowo-pomiarowe typu ZK+SP, ktére nalezy wykonaé zgodnie z
projektem w obudowach izolacyjnych z tworzyw termoutwardzalnych. Stopien ochrony — 1P44.

Plan ztacza pomiarowego z wyposazeniem pokazano na zatgczonym rysunku.

Ztgcze ZK+SP montuje TAURON Dystrybucja

2.5. ROZDZIELNIA RG

Rozdzielnie RG nalezy zamontowa¢ obok szafy sterowniczej Przepompowni ST, Rozdzielnia wykonana z
twardego poliuretanu zamykang na zamek. Zasilana bedzie z ZK+SP kablem YKXs 4 x 16 mm2 o dtugosci
ok. 10 mb .W niej nalezy rozmiesci¢ urzgdzenia zabezpieczajace i wyprowadzi¢ obwody jak na schemacie.
Lokalizacja ztacza pokazana na planie zagospodarowania terenu.

! Szczegdlowy dobdr typu przepompowni znajduje sie w projekeie technologicznym.
______________ === ===== str. §
Projekt Zasilania Elektrycznego Przepompowni Sciekéw w m. Lysiec
Osiedle, dz. nrewid. 2-326/17.
Projektant: Leszek todej Sprawdzit: Jan Kostrzanowski




firma elektryczna ,, inel”
42-200 Czestochowa ul. Péinocna 25 tel. kom. 605741567

2.6. SZAFKA STEROWNICZA W PRZEPOMPOWNI ST

Na terenie przepompowni projektuje sie zainstalowac wolnostojaca szafke sterowniczg ST np. STM-1 firmy
ELEKTRON z Zielonej Géry. Szafka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne
silnikéw, uktad automatyki i sterowania pracy pomp sciekowych z tagodnym ukiadem ,soft-start” rozruchu
silnikow, liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskazniki stanow alarmowych oraz pulsujacy sygnalizator
swietlny awarii. Zaleca si¢ aby drzwiczki szafki sterowniczej wyposazone byty w instalacje przeciw
wiamaniowg (fabrycznie) przed osobami niepowotanymi. Ninigjszy projekt zawiera ogolne dziatanie ukt.
Sterowania pompami oraz schematy urzadzeri i potaczen niezbednych do zainstalowania.

Dodatkowo w szafce sterownicze] ST nalezy wyprowadzi¢ gn. 3-f. 32A 5b. do podtgczenia z agregatu
pradotworczego wraz z potgczeniem z wylgcznikiem recznym dwu pozycyjnym ,agregat-sie¢” Szczegotowe
dane techniczne podane sg w DTR dostarczanej razem z szafkg sterownicza.

W szafce tej musi by¢ zamontowana grzatka 50 W z termikiem w celu poprawnosci dziatania automatyki,
ukt. elektronicznych.

2.7. ZASILANIE POMP

Zastosowane pompy to : MSV -80 — 52L 2 szt.

S3 to pompy zanurzeniowe o obrotach 2900 obr/min i mocy znamionowej Pn =55 kW

Rozruch posredni poprzez wigcznik gwiazdaftrojkat .

Pompy te wyposazone standardowo w kabel o dlugosci ok. 9,0 m do kazdej pompy.

Prad roboczy pobierany 11 A /4 A

Jezeli nie to dobieramy Kabel o przekroju np.HO7RN-F/EV-5G2.5 prod. Lapp Kabel.

Jest to linka odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, promienie UV, écieranie , uszkodzenia
mechaniczne, wigkszos¢ olejow , wiekszos¢ zwigzkoéw chemicznych, zanurzenia w wodzie, niska
temperature, wilgo¢. Jest to przewdd bezhalogenowy.

Pompy te musza by¢ zabezpieczone w szafie sterowniczej w zabezpieczenie przecigzeniowe silnika,
czujniki zaniku fazy, czujnik zachowania kolejnosci faz.

Do sterowania w/w pomp nalezy uzy¢ kable uodpornione na dziatanie $rodowiska biologicznie czynnego.
Kable te to np. KOMOFLEX JZ-500 oraz KOMPOSPEED 500 i 600 prod. HELUKABEL.

Wszystkie kable nalezy utozy¢ w rurach @50 PCV .

2.8. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU PRZEPOMPOWNI

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowg nn typu YKYzo 3 x 2,5 mm” ze
zlacza R-G na terenie przepompowni. Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie wykonaé na stupie
os$wietleniowym aluminiowym typu ROSA wys. ok.4,0 m lub podobnym ogoélnie dostepnym w hurtowniach
materiatdw elektrycznych. Na stupie oswietleniowym projektuje sie zainstalowanie jednej oprawy typu LED
35-45 W. Oswietlenie zewnetrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 Ip. 18 jako: ,tereny
dozorowane — pas graniczny o szerokosci okoto 10 m”.

Punkt oswietlenia zasili¢ z rozdzielni zasilajgcej RG, kablem YKYzo 3x2,5mm2 w ziemi do puszki na stupie i
w stupie wykonac zasilanie oprawy przewodem sterowniczej YdY 3x 2,5 mm2.0 dtugosci ok. 5,5 m.
Sterowanie oswietleniem terenu przewidziano przy pomocy zegara usytuowanego w szafie zasilajacej R-G,
z mozliwoscig zalgczania i wytaczania recznego.

Kabel zasilajgcy punkt oswietleniowy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w rurze ochronnej PCV i na catej
dtugosci przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego. Do o$wietlenia przepompowni przyjeto $rednie
natezenie oswietlenia

Esr =10 Ix, co spetnia wymagania oswietlenia podstawowego dla terenow przemystowych dotyczacych
wjazdow na teren, bram, wykonywanie prac recznych itp. (norma: PN-71/E-02034, PN-EN 12464-1).

Jednoczesnie oswietlenie spetnia funkcje oswietlenia dozorowego. \
1Y

STAR

2.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normg PN-IEC 60364.
Istniejgca sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego wytaczenia energii za pomocg wytacznika réznicowo-
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pradowego. W rozdzielni RG i szafce sterowniczej ST przepompowni zainstalowany jest wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy gtowny dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo zastosowano
obudowy izolacyjne ztacza, rozdzielni RG i szafki sterowniczej. Silniki pomp $ciekowych zabezpieczone sg
przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej a takze czujnikami zwarciowymi,

przecigzeniowymi, zachowania kolejnosci faz. oraz zaniku fazy. Po stronie nn w catej instalacii projektowana
jest sie¢ TNC-S.

2.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przeciwprzepigciowg dla przepompowni $ciekow i jej projektowanej linii kablowej nn wraz z
instalacjami w przepompowni zastosowane sg odgromniki przeciwprzepieciowe zainstalowane na
istniejacym stupie w miejscu przytgczenia projektowanego kabla zasilajgcego Ztgcze ZK+ SP. W zigczu
przytaczeniowym R-G, w czesci odbiorcy na terenie oczyszczalni zainstalowane beda ochronniki
przepigciowe Il stopnia typu np. DEHNguardT/4 Iub podobne ll-go stopnia 4 szt.

2.11. UZIEMIENIA

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzgdzeniach rozdzielczych i sterowniczych
przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych. Uziemienie stanowi¢ bedzie
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm ulozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajgcym ST oraz
sondg whbitg w ziemie 2 m. Zbiorniki zagtebione w ziemi.

Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig uziemien, zbiornikiem przepompowni, konstrukcja
stalowg przepompowni.

Wymagana rezystancja uziemienia:

e dla ochrony przepieciowegj R <5 Q

Wartos¢ uziemienia poszczegélnych urzadzer powinna mie¢ wartosé na podstawie obliczen, zgodnie z
przepisami i normg

2.12. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia projektuje sie uktad pomiarowy energii elektrycznej, ktory
nalezy zainstalowa¢ w zigczu kablowo-pomiarowym czesci SP, w czesci dostepnej dla ZE. W tym celu
nalezy zabudowac licznik bezposredni energii elektrycznej czynnej, 3-fazowy, kWh, elektroniczny.

Zaleca sie zabudowac licznik wyprodukowany i przystosowany do pracy w temperaturze zewnetrznej od —
20°C do +40°C.

2.13. OBLICZENIA

Bilans mocy:

Pompy 2x55kW - 11,0 kW

Pompa stabilizujgca - 1,5 kW
Oswietlenie terenu - 0,05 kW
Grzejnik elektryczny- 0,2 kW
Rezerwa gn. - 1,0 kW
Rezerwa Gn. 230V - 0,2 kW
Razem: 13,95 kW

Dobdr kabla WLZ — dobieramy YKXs 4 x 16 mm?2

ldd =110 A
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Prad max obliczamy:

13950
Imax = N— = 2239 A
0.9x400x1,73

Idd = 22,39 A

Obliczenie spadku napiecia kabla YKXs 4 x 16 mm2:

100 x 10 x 13850

AU% = - = 0,09%
16 x 55 x 4007

Kabel WLZ jest dobrze dobrany do mocy jaka jest potrzebna do zasilania elektrycznego Przepompowni

Sciekow.

3. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem oraz obowiazujacymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonaé osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym. Wszystkie prace na istnigjgcych liniach energetycznych bedagcych wiasnoscig Rejonu
Energetycznego nalezy prowadzi¢ za wczeéniejszg zgodg i pod nadzorem pracownika TAURONU
Dystrybucja.

2. Wszystkie stosowane urzadzenia elekitryczne powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania (atesty i deklaracje zgodnosci).

3. W ukladzie Przepompowni nalezyt zamontowa¢ urzadzenia do przesytu sygnatéw i transmisji danych
GPRS.

4. Nalezy sporzgdzi¢ niezbedne protokéty badarn odbiorczych w zakresie odbieranych.

5. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z
wrysowang siecig energetyczng. Mapa winna by¢ zaopatrzona w klauzule potwierdzajacg przyjecie do
ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodnié z
Inwestorem, Kierownikiem Budowy robét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstepstwa Istotne od
projektu powinny by¢ uzgodnione z PZUD-em.

7. Po zakoniczeniu robét elektrycznych nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami

(nieistotnymi), ktory razem z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy przekazaé
Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.

== === sir. §
Projekt Zasilania Elektrycznego Przepompowni Sciekow w m. Lysiec
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