Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitame] z przepompownig Sciekdw oraz wodociagu w ul. Strazackiej i ul. Myéliw-
skiej w miejscowosci Lysiec KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | . Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

1 Kanalizacja sanitarna PCV200

1.1 Roboty rozbicrkowe-CPV 45233220-7

1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych nagt. 6-10cm m
d.1 .|0101~02
i
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
2'KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1./0803-03 nych o grubosci 3 cm
p .
300.00 im2 300.00
RAZEM 300.00
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 :
d.1..0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
1 Kratnosé = 5
300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
4iKNR 2-31  |Wywoz gruzu asfaliowego pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 |t
d.1.11510-05 km z zatadunkiem mechanicznym
1'analogia
: 48.00 1 48.00
RAZEM 43.00
5/KNR 2-31 :Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km. Wywdz na dalsze |t i
d1.[1511-01  |4.5km. !
1 Krotnoéé = 9 ]
48.00 t : 48.00
‘RAZEM 48.00
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci |m2 |
d.1.10802-07 15 cm :
1 i
} 300.00 m2_ . 300.00
| RAZEM 300.00
7 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m2
d.1..0802-08  icm grubosci
1 ‘Kretnosc = 8 :
300.00 m2 300.00
‘RAZEM 300.00
8 KNR 2-31 Wywoz gruzu z rozbidrki podbudowy pojazdami samowyladowczymina |t
d.1.|1510-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1|analogia
138.00 t 138.00
RAZEM 138.00
9/KNR 2-31  Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze t
d.1.11511-02 4.5km
1 Krotnosc = 9
138.00 1 138.00
RAZEM 138.00
1.2 Rohoty ziemne-CPV 45111200-0
10/KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drogi w tere- [km
d.1.. 0119-03 nie réwninnym
2 ;
1 0.735 km 0.74
? RAZEM 0.74
11 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.'0206-04 ‘gr.kat.lll z transp. urobku samochod .samowytadowczymi na odlegtosé do '
21 1 km
‘ 1533.57 m3 1533.57
| RAZEM - 1533.57
12/ KNR 2-01  Reczne roboty ziemne z fransportem urobku samochedami samowyla-  |m3
d.1.10301-02 dowczymi na odlegtosc do 1 km (kat.gr.l11}
2
170.40 m3 170.40
RAZEM 170.40
13|KNR 2-01  Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1./0214-04 samochodami samowyladowczymi po dregach utwardzonych ziemi
2 kat.ill-1V
Krotnodé = 8
1703.97 m3 1703.97
RAZEM 1703.97
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Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekow oraz wodociagu w ul. Strazackie] i ul. Mysliw-

skiej w miejscowosci Lysiec KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14'KNR 2-01  [Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 mim2
d.1.,0322-02 wypraskamf w grunt.suchych kat.|Hl-1V wraz z razbior.(szer.do 1m)
2 ;
:3407.94 m2 3407.94
RAZEM 3407.94
15'KNNR 4 Podtoza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1. 1411-01
2
73.50 m3 73.50
i RAZEM 73.50
16i KNR 2-28  Obsypka rurociagu kruszywem z ukopu m3 :
d.1.,0501-09
2
: 197.40 m3 197.40
| RAZEM 197.40

1TiKNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.1.!0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2 -

1231.74 m3 1231.74
RAZEM 1231.74

18 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do m3
d.1.,0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroko$é 0.8-1.5m

136.86 'm3 136.86
RAZEM 136.86

19 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kai. [1l- |m3
d.1. 0236-02 v
2

1368.60 m3 1368.60
. ‘ RAZEM 1368.60
20 KNNR 1 Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt.

d.1.!0605-01 opsypki do giebokosci 4 m.
2

280 szt 280.00
RAZEM 280.00

21 :KNR 2-01 | Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm do odpompo-'m
d.1.0616-01  jwania wody i
2 .

30 m 30.00
RAZEM 30.00
22 Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu iglofiltro- m-g
d.1.|analiza Wym
2|\wlasna : :
560 'm-g 560.00
| RAZEM 560.00

1.3.Roboty montazowe-CPV 45231300-8

23'KNNR 11 ;Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o [m
d.1.|0502-02 5r. nom. 200 mm

735.00 m : 735.00
RAZEM 735.00

24 KNR 4-01  Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wi- |szt.

d.1.'0208-01 roweqgeo o grubosci do 10 cm-wlaczenie do istniejgcej studni
3 :

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

25 KNR-W 2- |Ksztaftki PVC kanalizacji zewnetrzngj jednokielichowe faczone na weisk  |szt
d.1. 18 0421-03 |o §r. zewn. 200 mm-przejscie szczelhe PCV 200
3

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

26 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk |[szt
d.1.]18 0421-03 |0 $r. zewn. 200 mm-tréjnik PCV 200/160
3

4 szt : 4.00
RAZEM 4.00

27/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1.|1413-01 Ipie o glebok. 3m - studnie prefabrykowane z kregéw betonowych z wy-
analogia profilowana kineta taczonych na uszczelki z wlazem Zeliwnym typu D,
kompletem przej$é szczelnych
18 stud. 18.00

(&)
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Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitame] z przepompownia $ciekow oraz wodociagu w ul. Strazackiej i ul. Mysliw-

skiej w miejscowosci tysiec KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia i j.m. Poszcz ~ Razem
RAZEM 18.00
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-[[0.5
d.1.]1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb.- studnie prefabrykowane z kregow beto- |m]
3 nowych z wyprofilowana kineta faczonych na uszczelki z wlazem zeliw-  |stud.
nym typu D, kompletern przejsc szczelnych
23 a5 -23.00
m}
stud.
{RAZEM -23.00
29 KNR-W 2- |Ksztaftki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk Tkpl
d.1..18 0421-03 |o 5r. zewn. 200 mm-kaskada na kanaie (trojnik PCV 200/200/200, kolano
3 PCV 200 kat 90st, stojka PCV 200)
1 kpl 1.00
: RAZEM 1.00
30 KNR 2-19  Rury ochronne ¢ $r.nom.350 mm m
d.1. 0119-06
3 analogia
2*3.0 m 6.00
i RAZEM 6.00
31.KNR 2-19  |Uszczelnianie kofcdw rur ochronnych o $1.nom.300 mm - manszety gu- |szt.
d.1..0122-05 mowe 350/200
3|kalk. wtas-
na
| 2%2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 5-10 Ukiadanie rur ochronnych typu "Arota” o Srednicy 80 mm w wykopie .m
d.1..0303-01 !
3lanalogia
2*3.0 m 6.00
RAZEM 5.00
33 kalkulacja jInspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1.\wiasna
3
; 735.00 m i 735.00
‘ RAZEM |  735.00
1.4 Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
34/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa delna o grubosci po ?_agesz-!m2
d.1.,0114-05 czeniu 15 cm |
3
| 300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
35 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1. 0114-07 ‘geszczeniu 8 em
4
300.00 m?2 300.00
; RAZEM 300.00
36 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.11004-07
4! ‘
:300.00 m?2 300.00
J RAZEM 300.00
37\KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - warstwa 'm2
d.1.:0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszez, 4 cm
4
300.60 m2 | 300.00
: RAZEM 300.00
38 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.1.11004-07
4
300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
39/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.,0310-05 Scieralna asfaitowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
4
300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
40'KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.10310-06 scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢m grubosc po zageszcz.
4
300.00 m 300.00
RAZEM 300.00
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Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekéw oraz wodociagu w ul. Strazackiej i ul. Mysliw-

skiej w migjscowosci Lysiec KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.: Podst | . Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
2/ Kanalizacja ttoczna PES0

2.1/Roboty rozbiérkowe-CPV 45233220-7

41 | KNR AT-03 |Robaty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 'm
d.2.:0101-02
1 j
50.00 ‘m 50.00
RAZEM $50.00
42 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2.|10803-03 nyeh o grubosci 3 om
1
N 100.00 m2 100.G0
' ‘RAZEM 100.00
431KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2. 0803-04 ‘nych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 5
i 100.00 m2 100.00
; ' RAZEM 100.00
44 KNR 2-31 |[Wywoz gruzu asfaliowego pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5
d.2.11510-05 km z zatadunkiem mechanicznym
1 analogia :
: 16.00 it 16.00
: | RAZEM 16.00
45/KNR 2-31 |Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km. Wywoz na dalsze 't
d.2.[1511-01 4. 5km.
1 Krotnosc = 9 :
16.00 t 16.00 !
RAZEM i 16.00
46 KNR 2-31 \Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamignnege o grubosci {m?2 i
d.2. 0802-07 15 cm :
1 i
100.00 m2 100.00 :
RAZEM ! 100.00
47|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 !m2 i
d.2. 0802-08 ,cm grubosci i
1 ‘Krotnosé = 8
£100.00 ‘m2 100.00
i i RAZEM 100.00
48/KNR 2-31  Wywoz gruzu z rozbidrki podbudowy pojazdami samowyladowczymina |t
d.2./1510-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1lanalogia -
-46.00 t 46.00
' RAZEM 46.00
49 'KNR 2-31  Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze t
d.2.1511-02 4.5km
1 Krotnosé = 9
46.00 1 46.00
i RAZEM 46.00
2.2 Roboty ziemne-CPV 45111200-0
50 ; KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- -km
d.2. 0119803 nie rowninnym i
2
0.69465 “km 0.69
|RAZEM 0.69
51 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparikami podsiebiernymi 0.40 m3 m3 |
d.2.10217-06 na odktad w gruncie kat.lll-zatozono 90% wykopy mechaniczne I
5 : ;
900.27 . m3 200.27
i RAZEM 900.27
52|KNR 2-01 iWykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.10317-02 kat.lI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym glebokosé
2 do 1.5 m - szerokosé 0.8-1.5 m-zatozono 10% wykopy reczne
100.03 m3 100.03
RAZEM 100.03
53 KNR 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do m2
d.2.|0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2
2222.88 . m2 2222.88
RAZEM 2222.88
54/ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 1G cm m3
d.2.|1411-01
2
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Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitamej z przepompownia $ciekdw oraz wodociagu w ul. Strazackiej i ul. Mysliw-

skiej w migjscowosci tysiec

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
G62.52 m3 62.52
RAZEM 62.52
55:KNR 2-28 1Obsypka rurociagu kruszywem z ukopu m3
d.2.0501-09
2
183.14 m3 183.14
‘RAZEM 183.14
56/KNR 2-01  {Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2./0230-02 .do 10 m w gruncie kat. IV
2
| 675.20 m3 675.20
RAZEM 675.20
57 KNR 2-01  Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach picnowych glebokosci do m3
d.2. 0320-02 1.5 m kat.gr.lll-1V - szerckosé 0.8-1.5 m
7!
75.02 m3 75.02
RAZEM 75.02
58/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1l- [m3
d2..0236-02 |
2i : :
- ,750.22 m3 750.22
: ; RAZEM 750.22
59'KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiemymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.0212-06 ,uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samoche-
Zi 'dami samowyladowczymi na odl.do 1 km - nadmiar z rur i podsypki :
; 68 94 m3 66.94
‘ RAZEM 66.94
60, KNR 2-01 INakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2.0214-04 :samochodami samowytadowczymi po dregach utwardzonysh ziemi
2 kat.lll-IV
Krotnosé = 8
i 66.94 m3 66.94
‘ RAZEM 66.94
2.3 Roboty montazowe-CPV 45231300-8
681 KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych {PE, m
d.2. 18 0109-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90mm
3
710 ,m 710.00
; RAZEM 710.00
62 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE,  'zigcz.
d.2.118 0111-03 'PEHD za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
3 ]
158 zlacz. 58.00
RAZEM 58.00
B3 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o r. 1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.2. 0613-03 :pie 0 glebokosci 3m i
3! studnia rozprezna
stud, 1.00
) RAZEM 1.00
64'KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyke-|[0.5
d.2. 0613-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
3‘ stud.
-3 [0.5 -3.00
! m)
! stud.
RAZEM -3.00
65/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenOWych cisnieniowych PE, wz’rqcz.
d.2./1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm redukcja 110/ 1
3 80
! 1 z’racz. 1.00
‘ ! RAZEM 1.00
66‘ KNR-W 2- |Sieci wodaciggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.2./18 0109-04 PEHD) o ér.zewngtrznej 110 mm
3
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
67/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- stud.,
d.2./0613-03 ple o glebokosci 3 m - h=2,0m
3 istudnia rewizyjna
3 stud. 3.00
| ' RAZEM 3.00

Nomma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekdw oraz wodociagu w ul. Strazackie] i ul. Mysliw-

skiej w miejscowosci Lysiec KSIAZKA PRZEDMIARGW
Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
88'KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko—i[0.5
d.2.:0613-04 :pie za kazde 0.5 m réZnicy gieb. m]
3 stud. |
-6 08 | -6.00 |
m) ‘
stud. |
|RAZEM -6.00
69 KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polg- szt
d.2.;11012-01 Ic:zeni:ach zgrzewano-kofnierzowych {tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz)
o sr.zewnetrznej do 90 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
70|KNR-W 2- |Sieci wodeciggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o §r. 150 szt
d.2.|18 0114-04 :mm- ksztaltka FFR 150/80
3
4 szt 4.00
' RAZEM 4.00
71, KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztatlki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o ér. 150 |szt
¢.2./18 0114-04 mm - tréjnik150/150
3
2 szt 2.00
'RAZEM 2.00
72 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 150 [szt |
d.2. 18 0114-04 mm - koinierz slepy ;
3 1 |
2 szi : 2.00
'RAZEM 2.00
73 KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - ksztatiki zefiwne cisnieniowe kolnierzowe o §r. 110 |szt i
d.2..18 0114-03 |mm - FFR 100/80
3- |
2 szt ! 2.00
; ‘RAZEM 2.00
74 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cidnieniowe koinierzowe ¢ ér. 110 szt | !
d.2.:18 0114-03 |mm - {réjnik 100/100 i
3 i
1 szt 1 1.00
‘RAZEM 1.00
75. KNNR 4 ‘Odpowietrzenie - zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgey 100 kpl *
d.2.]1116-01 1 |
3 ! I
1 kpl 1.00
|[RAZEM 1.00
76,KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m i
d.2.:0219-01 sztucznego | \
3.analogia ! |
710 m_ | 710.00
, RAZEM 710.00
77 KNR 2-19  |Rury ochronne ¢ $r.nom.250 mm m
d.2.0119-04 ! \
3 ! \
! 12+3 Im ; 15.00
: \ 'RAZEM 15.00
78 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 90mm-montaz ptéz dys- szt |
d.2.:0305-02 tansowych SE+1C z zamknigciem korficédwek rur manszetami
3'analogia
i 8 szt. 6.00
’ RAZEM 6.00
79 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m
d.2.{1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm -1
3 préb.
3 200m 3.00
-1
prob.
RAZEM 3.00
80|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy préo- 10m
d.2./9914¢-03  |bach szezelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o §r. 150 rozn.
3 mm
9.465 10m 9.47
rozn.
RAZEM 9.47
2.4|Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
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Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekdw oraz wodociagu w ul. Strazackiej i ul. My$§liw-

skiej w miejscowosci Lysiec KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia ijm. Poszcz Razem
81 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.2.|0114-05 czeniu 15 em
4
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
82/KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2.,0114-07 igeszczeniu &em
4 i
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
83 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.|1004-07
4
? 100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
84 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2.,0310-01 wigzgea asfaltowa - grubosc po zageszez. 4 ¢cm
4
100.00 ‘m2 100.00
RAZEM 100.00
85.KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.,1004-07 ‘
4] ;
: 1100.¢0 m2 100.00
| | 'RAZEM 100.00
86 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 f
d.2./0310-05 iscieralna asfaltowa - grubo&é po zageszcz. 3 cm
4
1 100.00 m2 100.06
RAZEM 100.00
87/KNR 2-31 .Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2.:0310-06 ‘$cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
41
100.00 'm2 100.00
I RAZEM 100.00
3 Kapalizacja sanitarna PCV160
3.1 Roboty ziemne-CPV 45111200-0
88 KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dragi w tere- | km
d.3.0119-03 nie rowninnym
1
0.075 km 0.08
: RAZEM 0.08
89 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykanywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.3. 0217-06 na odkfad w gruncie kat.1ll
119.62 m3 119.62
X ; RAZEM 119.62
90 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektary w gruntach suchych 'm3
d.3. 0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym glebokosc
1, do 1.5 m - szerokosé 0.8-1.6 m
13.29 m3 13.29
RAZEM 13.29
91'KNR 2-01 [Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do m2
d.3. 0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) :
1 :
295.38 m2 29538
RAZEM ' 295.38
92|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 ¢m m3
d.3.]1411-01
1
6.75 m3 6.75
RAZEM 6.75
93 KNR 2-28  Obsypka rurociggu kruszywem z ukopu m3
d.3./0501-09
1
| 18.74 m3 18.74
f .RAZEM 18.74
94 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |[m3 :
d.3. 0230-02 do 10 m w gruncie kat. [V
1 i
95.32 m3 95.32 |
=i
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RAZEM 95.32
95/KNR 2-01 |Zasypywanie wykapéw liniowych o $cianach pionowych giebokosci do m3
d.3./0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroko&é 0.8-1.5 m
1
110.59 m3 10.59
' RAZEM 10.59
96 KNR 2-01  Zagegszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI- [m3
d.3. 0236-02 v
1
105.91 m3 105.91
RAZEM 105.91
97/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przadsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.[V 'm3
d.3.(0211-06 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
8.26 m3 8.26
; RAZEM ’ 8.26
98|KNR 2-01  Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu porad 1 km ~ 'm3
d.3.,0214-04 samochodami samowytadawczymi po drogach utwardzonych ziemi
1] kat.Ill-1V
'Krothoéé = 8 ;
18.26 m3 8.26 ;
| RAZEM | 8.26
3.2 Roboty montazowe-CPV 45231300-8
QQ‘KNNR 11 IRurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o m
d.3.,0502-01 ;8r. nom., 150 mm
2 :
75.00 m : 75.00
RAZEM 75.00
100 KNR-W 2-  Ksztaltki PVC kanalizagji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk  [kpl
d.3. 18 0421-02 o sr. zewn. 160 mm- STOJKA (trgjnik PCV 160/160/160 kat 45st, kolano
2 PCV 160 kat 45st,stojka PCV 160, korek PCV1560)
3 kpl 3.00
! RAZEM 3.00
101 KNR-W 2-  Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednekielichowe taczone na weisk szt
d.3..18 0421-02 |0 ér. zewn. 160 mm - korek PCV160 - zaslepienie przylaczy
2
A 10 szt 10.00
_ ' RAZEM 10.00
102/ KNR-W 2-  Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 425 mm - zamkniecie [szt
d.3./18 0517-02 rurg teleskopowg
2|
: 4 szt 4.00
: RAZEM 4.00
103:KNR 5-10 Ukiadanie rur ochronnych typu "Arota" o rednicy 80 mm w wykopie m
d.3.0303-01
2'analogia | I
: 73 m 21.00
‘ RAZEM 21.00
4 Przepompownia Sciekow
4.1 Roboty ziemne-CPV 45111200-0
104i KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- ‘m3
d.4.10221-08 ‘ktad w gruncie kat.Hi
1] ‘
] 20.40 m3 20.40
} RAZEM 20.40
105'KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m m2
d.4. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-I\V wraz z rozbior.{szer.do 1m)
1
39.60 m2 39.60
RAZEM 35.60
106|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl.  m3
d.4./0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1
15.17 m3 15.17
RAZEM 15.17
107|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- m3
d.4.10236-02 v
1
16.17 m3 16.17
RAZEM 15.17
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108'KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll  im3
d.4.!0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 jdami samowytadowczymi na odl.do 1 km
;5.23 m3 5.23
RAZEM 5.23
109'KNR 2-01 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu panad 1 km m3
d.4.10214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 ‘kat.lll-Iv
IKrotnosé = 8 .
5.23 m3 ; 5.23
RAZEM 5.23
T10|KNNR 1 Hgtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.4..0605-01 ‘opsypki do glebokosci 4 m.
1,
‘ 20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
111 KNR 2-01  Rurociagi stalowe kofrierzowe tymczasowe- sr. 80-125 mm do odpompo-|m
d.4. 0616-01 jwania wody
1
' 10 m 10.00
. RAZEM 10.00
12 jPompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu igiofiltro- m-g
d.4..analiza Wym
t'wlasna |
! 40 m-g 40.00
RAZEM 40.00
4.2|Roboty montazowe-CPV 45231300-8
113;KNR 2-22 ‘Elementy zelbetowych zbiornikaw cylindrycznych - kregi o r. 180-250 glem.
d.4.;031 0-02 cm -kregi Hepnera fi 2250mm wys. 750mm
2
| 2 elem. ! 2.00
, 'RAZEM 2.00
114 KNR 2-18 :kaadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - pod przepom- m3 .
d.4.10609-01 ‘pownie oraz betonowanie !
2!
| 3.66 m? 3.66
RAZEM 3.66
115 ;Dosiawa i montaz kompletnej przepompowni sciekéw PS kpl.
d.4.|analiza I
2 wtasna !
“ kpl. 1.00
' RAZEM 1.00
4.3 Roboty zagospodarowania terenu -CPV 45233220-7
116 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat, -Vl na calej |m2
d.4. 0101-03 szerakosci jezdni i chodnikéw
3 !
100.00 m2 100.0C
‘ RAZEM 100.00
117 KNR 2-31  Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- m2
d.4. 0104-01 niach - grubose warstwy po zag. 10 cm
3
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
118,KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa delna o grubosci po zagesz- 'm?2
d.4.,0114-05 czeniu 15 cm
3
100.00 ,m2 100.00
i RAZEM 100.00
119;KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa gorna o grubasci po za- im2
d.4.10114-07 geszczeniu 8 cm :
3
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
120|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm Im2
d.4.|0105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu i
3
100.00 Im2 100.00
RAZEM 100.00
121|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.4.|0511-02 mentowo-piaskowej
3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
100.00 m? 100.00
RAZEM 100.00
122|KNNR & Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- m
d.4./0401-03 sypce cementowo-piaskowej
3
32.00 m 32.00
: RAZEM 32.00
123 KNNR 6 Krawegzniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na pod- |m
d.4. 0401-05 sypce cementowo-piaskowej - najazdowy
3
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
124 KNR 5-10 |Montaz o$wietlenia zewngtrznego na erenie przepompowni $ciekow - kpl.
d4.11011-03 lampa oswietleniowa z wylgcznikiem zmierzchowym 1
3! kalk. wias-
na
1 kpl. | 1.00
'RAZEM 1.00
125 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur 0 $r. 76/3.5mmo m
d.4.1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole
" 3'analogia [
39.00 m 39.00 !
; RAZEM 39.00
126, KNR 2-02 [Wrota z furtkami wys.1.5 m szerwr6t 3 m z siatki w ramach stal.na “kpl.
d.4.,1808-02 %got.s*upkach bez pasa dolnego z blachy - brama wjazdowa 4,0x1,.5m i
3 analogia furtka 1,2x1,5m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127 KNR 2-01  Rgczne plantowanie powierzchni gruntu sodzimego kat. Il m2
d.4./0505-01 i
3
88.00 m2 £8.00
RAZEM 83.00
128 KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawg m2
d.4..0510-03
3lanalogia
:88.00 mz | 88.00
RAZEM | 88.00
129/ KNNR 5 :Kopanie rowdw dla kabli w spostb mechaniczny w gruncie kat. lil-1V m3 i
d.4./0701-05 '
3
4.48 m3 4.48
RAZEM 4.48
130, KNNR § Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 im
d.4. 0706-01 m |
3 :
14.00 ‘m 14.00
| RAZEM 14.00
131 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie ‘m
d.4. 0707-02 kabel YAKXS 4x35mm2
3
14.00 'm 14.00
‘ ' RAZEM 14,00
132 KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie ¢ giebokosci do 0.6 m; kat.gruntuim
d4. 0605-02 Nl
3 |
114.00 m 14.00
f RAZEM 14.00
133 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.  |m3 :
d.4. 0702-05 ll-Iv
3
4,48 m3 : 4.48 |
‘RAZEM ! 4.48
134 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.4. 1301-02 cia
3
1.0 poemiar 1.00
RAZEM 1.00
135 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4. 1302-03
3




Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia ciekéw oraz wodociagu w ul. Strazackigj i ul. Mysliw-

skiej w miejscowaosci Lysiec

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszez Razem
1.0 'ode. 1.00
- RAZEM 1.00
136 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. !
d.4. 1304-01 :
3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|Sie¢ wodociagowa PE 125/11,4mm ]
§.1|Roboty rozbiorkowe-CPV 45233220-7
137/KNR AT-02 |Roboty remontowe - ciscie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm m
d.5.10101-02
1
' 12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
138'KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm2
d.5.0803-03  |nych o grubosci 3 cm
1
25.00 m2 25.00
' RAZEM 25.00
132 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni 2z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.5. 0803-04 _nych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosc = 5
: 25.00 m?2 25.00
| RAZEM 25.00
140 KNR 2-31  |Wywoz gruzu asfaltowego pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 |t |
d.5.{1510-05 km z zatadunkiem mechanicznym !
1lanalogia I
E 4.00 t 4.00 |
! ; RAZEM | 4.00
141 IKNR 2-31 Dod.do tabl.1508 za transp.na kazde dalsze 0.5 km. Wywéz na dalsze
d.5.;1511-01 :4.5km.
1i |Krotnose = 9
14.00 t 4.00
; RAZEM 4.00
142 KNR 2-31 Mechaniczne razebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci ;m2
d.5.,0802-07 ‘15 cm
1
;25.00 m2 25.00
: RAZEM 25.00
143 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m2
d.5. 0802-08 cm grubosci
1 Krotnosé = 8 ;
25.00 jm2 25.00
‘ RAZEM 25.00
144 KNR 2-31 \Wywoz gruzu z rozbiérki podbudowy pojazdami samowyladowczymina |t
d.5.]1510-05 odl.de 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1lanalogia .
11.50 t 11.50
! RAZEM 11.50
145 KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za fransport na kazde dalsze 0.5 km - na daisze t
d.5. 1511-02 4.5km
1 Krotnost = 9 ‘
11.50 't 11.50
, ! RAZEM 11.50
5.2'Roboty ziemne - CPV 45111200-0
146;KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych rabotach ziemnych - trasa drogi w tere-'km
d.5..0119-03 nie réwninnym
2
0.774 km 0.77
RAZEM 0.77
147 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 [m3
d.5.(0217-06 ;na odkiad w gruncie kat.|ll-zafozono 90% wykopy mechaniczne
2
1128.49 m3 1128.49
RAZEM 1128.49
148 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych|[m3
d.5./0317-02 kat.|lIHV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym glebokogé
2 do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-zatozono 10% wykopy reczne
125.39 m3 125.39
] RAZEM 125.39
11 -
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149 KNR 2-01  Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do m2
d.5. 0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.[ll-V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2 :
: 2786.40 ,m2 2786.40
i : RAZEM 2786.40
150/ KNNR 4 FPodioza pod kanaty [ obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 :
d.5.|1411-01
2
: 69.66 Im3 50.66
| RAZEM 69.66
151,KNR 2-28 ,Obsypka rurociagu m3
d.5..0501-09
Z
199.49 :m3 199.49
'RAZEM 199.49
152|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |[m3

d.5.|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2

‘877.72 ‘m3 877.72

RAZEM 877.72

153‘KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych glebokosci do m3
d.5. 032002 1.5 m kat.gr.lll-1V

2
97.52 m3 97.52
: RAZEM 97.52
154; KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l [m3
d.5.:0236-01
2
975.24 m3 975.24
' RAZEM 975.24

155 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV =~ im3
d.5.'0212-06 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho-

d ;dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - nadmiar z rur i podsypki
: -79.15 m3 79.15
; RAZEM : 79.15
156 KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 :
d.5./0214-04 .samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
2 kat.lli-Iv
Krotnosé = 8
79.15 im3 79.15
| RAZEM 79.15
5.3|Robhoty montazowe - CPV 45231300-8
157/KNNR 4 ‘Siect wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.5./1009-05 'PEHD) ¢ &r.zewnetrzngj 125 mm
3
775 m 775.00
RAZEM 775.00
158 KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.5. 1010-05 PEHD metods zgrzewania czolowego o &r. zewn, 125 mm ;
3 ]
64 'ziqcz. 64.00
; RAZEM 64.00
158 KNR-W 2-  Sieci wodogiagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m :
d.5. 18 0109-03 'PEHD) o ér.zewnetrzngj 90 mm
3 i
10.00 m 10.00
; RAZEM 10.00
160 KNR 2-19 | Oznakoewanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.5..0218-01  |sztucznego
3ianalogia
775 m 775.00
RAZEM 775.00
161KNNR 4 Tréjniki whudowane do rurociagéw o §r, 100 mm - tréjnik 100/100 'kpl.
d.5./1701-02
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR-W 2- ' Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o ér. 110 [szt
d.5.|18 0114-03 |mm- kotnierz specjalny 100
3
3 szt 3.00

.12 -
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RAZEM 3.00

163 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cidnieniowe kofnierzowe o 6. 80 szt
d.5./18 0114-02 \mm- koinierz specjalny 90/80

3
2 szt 2.00

| RAZEM 2.00

164:KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o 4r,100 mm kpl.
d.5.|1105-03 !

3 ;
[1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
165 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg ¢ 5r.80 mm kpl.
d.5.11105-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

166 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 125 mm - duki PE125 szt.
d.5. 030503

3 analogia
10 szt 10.00
. /RAZEM 10.00
167 KNNR 4 .Sieci wodociagowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o polg- szt |
d.5.]1012-02 :czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kohierzowe na luzny kotnierz)
‘o sr.zewnetrznej 125 mm
10 szt 10.00
; RAZEM 10.00
168;KNNR 4 1Sieci wodociggowe - ksziattki zeliwne cignieniowe kotierzowe o &1, 110 szt i
d.5.11014-03  |mm - tréjnik 100/80
3 :
6 szt 6.00
‘ i RAZEM 6.00
169 KNNR 4 :Siecl wodociagows - ksztattki zeliwne cishieniowe kolnierzowe o sr. 80  |szt
d.5.11014-02  |mm - tréjnik 80/80
3 . '
1 szt 1.00
i RAZEM 1.00
170 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o 5r. 80 mm kpl
d.5. 1119-03
3
5 kpl 6.00
. {RAZEM 6.00
171 KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - ksztaktki zeliwne cinieniowe koinierzowe o ér, 110 szt
d.5.|18 0114-03 |mm - kotnierz lepy
3 i
, K szt 1.00
! RAZEM 1.00
172 Plytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.5. kalk. whas- |
3'na j
I 116 szt 16.00
i RAZEM 16.00
173;KNR 2-28 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kol
d.5. 0315-02
3 i !
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
174/KNR 2-18 ;Ukfadanie migszanki betonowej reczne w kenstrukejach - iawy funda- m3
d.5. 0609-01 mentowe,bloki oporowe
3
1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
175 KNNR 4 Przewierty o diugesci do 20 m maszyng do wiercen peziomych WP 15/ 'm
d.5,/1206-02 25 rurami o 5r.250mm w gruntach kat.lll-IV ‘
3
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
176/KNR 2-19  Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.5. 0119-04
3'analogia
: 3+3 m 6.00
RAZEM 6.00

=
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Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekéw oraz wodociagu w ul. Strazackiej i ul. Mysliw-

skiej w miejscowosci Lysiec KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. ] Poszcz Razem
177 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o ar. zewn. rury 125mm-montaz ptoz dys-ikpl 3
d.5. 0305-03 tansowych 5E+1C
3|analogia
8 kpl 8.00 ¢
RAZEM 8.00
178 KNNR 11 Przecigganie rurociagéw przewodowych o sr. nominalngj 125mmwru- |[m
d.5./0404-03 rach ochronnych z zamknigciem koficéwek rur manszetami
3|analogia ‘
‘10+3+3 m 16.00
RAZEM ; 16.00
179 KNNR 4 Préba wodna szezelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o 1200m -
d.5.|1606-02 8r. 90mm i 125 mm -1 i
3|analogia prob. :
'3 200m 3.00 :
: -1
prob.
RAZEM 3.00
180'KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci {od 200 lub 500 m} przy pra- [10m
d.5. 9914¢-03 bach szczelnosci przewadaw PE, PEHD o §r.90mm i 125 mm rézn.
3 analogia ‘ :
« 17.40 Mom | 47.40
) rézn.
I , _ RAZEM 17.40
181'KNNR 4 Dezynfekcjz rurociagow sieci wodaciggowych o sr.nominalngj de 150 {odc.20 '
d.5, 1611-01 {mm Om
3 !
3 !odc.ZO 3.00
:0m
j i RAZEM 3.00
182.KNNR 4  Nakiady za kazde 10m 16znicy dlugosci {od 200lub 500m) przy dezynfek-110m :
d.5.|9915-03 ‘cji i ptukaniu przewodéw z rur o $r.150mm 'rézn.
3 ‘ i :
| 17.40 10m | 17.40
rozn. |
IRAZEM 17.40
183|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o 5r. nominalnej do 150 mm odc.20’
&.5.1612-01 Om
g
'3 odc.20 3.00
Om
[RAZEM | 3.00
184/ KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m roznicy dlugesci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m ;
d.5.19915-03 fekci | pfukaniu przewoddéw z rur o $r. 150 rozn.
3 | i
17.40 10m 17.40
rézn.
| 'RAZEM 17.40
5.4 Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
185 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-im?2
d.5. 0114-05 czeniu 15 cm
4
25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
186/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gara o grubosci po za- m2
d.5.,0114-07 geszczeniu 8 cm
4
25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
187 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemn ‘m2
d.5.11004-07
4
25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
188/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 i
d.5.|0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
4
25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
189/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaitem m2
d.5.|1004-07
4
-14 -
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Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizagji sanitarnej z przepompownia Sciekow oraz wodociggu w ul. Strazackiej i ul. Mysliw-

skie] w miejscowosci tysiec KSIAZKA PRZEDMIARGW
Lp. | Podst \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
' '25.00 ] m2 25.00
i RAZEM 25.00
190 KNR 2-31  |[Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa 'm2
d.5. 0310-05 $cieralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszez. 3 em i
4
25.00 m2 ) 25.00
|RAZEM 25.00
191 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 '
d.5./0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboéé po zageszcz.
4:
25.00 m2 25.00
 RAZEM | 25.00

-15-
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