Kosztorys inwestorski - Budowa wodociagu i kanalizacjisanitarmnej na osiedlu w tyscu

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIAZKA PRZEDMIARGOW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w tyscu
1:Kanalizacja sanitarna PCV200
1.1:Roboty zismne-CPV 45111200-0
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-' km } l
d.1.:0119-03 nie rdwninnym : : ;
1 i
L :1.5459 'km 1.55
! ' RAZEM 1.55
2'KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o pojtyzki0.60 m3w  'm3
d.1. 0206-04 |gr kat.lll z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odleglosé do :
1 1 km i
‘ |3249 93 m3 . 3249.93 .
: ; 'RAZEM . 3249.93
3 KNR 2-01  Reczne raboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla-  m3 i
d.1. 0301-02 dowczymi na odlegto$c do 1 km {kat.gr.Ill) : i
1 i !
'361.10 md ! 361.10
_ 1 _ RAZEM _ ~  361.10
4 KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0m mz | i
d.1.,0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.[ll-IV wraz z rozbior (szer.do 1m) : f
-1
! |7222.06 m2 . 722208
: ‘RAZEM 7222.06
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub, 10 ¢m m3
d1.1411-01 |
1!
1153.24 :m3 153.24
f : : RAZEM 153.24
6 KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem z ukopu m3
d.1./0501-09 | ‘
1 | ;
| 541‘160 'm3 41160
‘ f "RAZEM 411.60
T‘KNR 2-01 'Zasypywanle wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, 'm3 ‘
d.1.'0230-02 'do 10 m w gruncie kat. IV
1
'2585.75 .m3 2585.75
; ' ‘ RAZEM 2585.75
8 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosei do fm3
d.i. 0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV - szerokosé 0.8-1.5 m :
1 ‘ | :
287.31 md | 287.311
| ‘RAZEM | 287.31
9 KNR 2-01  Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [ll- m3 i
d.1. 0236-02 }
1 ;
2873.06 m3 | 2873.06
; RAZEM 2873.06
10; KNNR 1 Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpasrednic bez szt. ;
d.1. 0605-01 opsypki do glebokosci 4 m. ! i
1 I ‘
320 ‘5zt 320.00 :
1 ‘RAZEM 320.00
11|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm do odpompo- m :
d.A -10616-01 ‘wania wody ‘
1 ;
[ 140 'm 40.00
i | ; RAZEM 40.00
12 .Pompowanie wody agregatem pempowym przy odwodnieniu iglofiiro- . m-g .
d.1. analiza wym ‘
T,wlasna ‘ 3 ‘
640 ‘m-g 640.00
, ! | IRAZEM 640.00
1.2 Roboty montazowe-CPV 45231300-8
13/KNNR 11 Ruromagl kanalizacyjne z tworzyw sziucznych - rury kielichowe z PCW o Im
d.1.'6502-02  |$r. nom. 200 mm
2 !
1545.90 m 1545.90
: RAZEM 1545.90
i o
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 KNR 4-01 'Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt,
d.1.;0208-01 .rowego ¢ gruboéci do 10 cm-wiaczenie do istnigjacej studni
2| i ;
1 2 szt 2.00
| ‘ "RAZEM 2.00
15" KNR-W 2- iKsztaftk% PVC kanalizacji zewnegtrznej jednokielichowe taczone na wcisk szt ;
d.1./18 0421-03 I0 &r. zewn. 200 mm-przejscie szezelne PCV 200 i |
2 : ' ;
2 szt | 2.00 :
: 'RAZEM 2.00
16 KNR-W 2-  Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzngj jednokielichowe igczone na wcisk szt |
d.1. 18 0421-03 o §r. zewn. 200 mm-tréjnik PCV 200160 :
2 ? '
| 49 szt ¢ 49.00
| ; RAZEM 49.00
17, KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko-  stud.
d.1..1413-03 .pie o glebok. 3m- studnie prefabrykowane z kregéw betonowych z wypro-
25ana|ogia filowana klneta taczone na uszczelki z wiazem zeliwnym typu D, komple-
! tem przejsc szczelnych ;
Stud, 35.00
5 5 'RAZEM 35.00
18: KNNR 4 Studme rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- [05 |
d.1.11413-04 ‘pie za kazde 0.5 m roznicy gheb. m] ‘
2, ! stud. |
i :-48 I[0.5 -48.00 |
| ! ml :
‘ I stud. | |
; : RAZEM | -48.00
19 KNR-W 2-  Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na waisk | kpl i )
d.1. 18 0421-03 o r. zewn. 200 mm-kaskada na kanale (trgjnik PCV 200/200/200, kolanc \
2 PCV 200 kat 90st, stojka PCV 200 ) ‘
2 kpl | 2.00
} ‘RAZEM 2.00
20 KNR 2-18  Przewierty o diug.do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ru- m '
d.1. 0409-02 rami o 5r.350mm w gruntach kat.lll-IV+ plozy rezoteksowe typu SE+1C
2 analogia !
11.00 m 1 11.00 :
i § [RAZEM | 11.00
21.KNR 2-19  Rury ochronne o $r.nom.350 mm m i
d.1.'0119-06 |
2 analogia i i
i 3.0+3.046.0+8.0+3.0+3.0 m ) 26.00 .
‘RAZEM | 26.00
22 KNR 2-28  Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm wru- m :
d.1. 0403-05 rach ochronnych ;
2 : :
: ity .m 37.00 |
1 i .RAZEM 37.00
23 KNR 2-19  Uszczelnianie koficdw rur ochronnych o ér.nom.350 mm - manszeta gu- szt. |
d.1..0122-06 jmowa z opaska | .
2 kalk. wias- i
na | !
| 14 szl | 14.00
i | i ‘RAZEM 14.00
24/KNR 510 Ukiadanie rur ochronnych typu "Arota"o sr. do 110 mm w wykapie m i
d.1.0203-02 | i !
2|analogia | :
8*3 ;m 24.00
i ‘RAZEM 24.00
25 kalkulacja {Inspekcja telewizyjna kanatow m ! :
d.1. wtasna | , :
|
! 11545.90 ‘m | 1545.90 .
: i j RAZEM | 1545.90
1.3 Roboty odtworzemowe—CPV 45233220-7
26'KNR 2-31 Podbudowa Z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz m2 :
d.1. 0114-05 ;czeniu 15 cm i
3 :
1500 m2__  1600.00 |
i {RAZEM | 1600.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys inwestorski - Budowa wodociagu i kanalizacjisanitarnej na osiedlu w Lyscu

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst | Opis i wyliczenia ' j-m. Poszcz Razem
27 KNR 2-31  Podbudowa 7 kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosei po za- 'm2
d.1. 0114-07 geszczeniu 8§ em i
3
1600 m2 1600.00
RAZEM 1600.00
2 Kanalizacja tloczna PE90 ] .
2.1 Roboty ziemne-CPV 45111200-0
28 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km ‘
d.2. 0119-03 nie réwninnym i ‘
}0.268?5 km 0.27
: i ; RAZEM 0.27
29'KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykenywane koparkam} podsiebiernymi 0,40 m2 |m3
d.2. 0217-06  ,na odklad w gruncie kat.|l| ;
1 i !
: 348.30 m3 348.30 |
E E i RAZEM_ . 348.30
30KNR 2-01  Wykopy liniewe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych'm3 ‘ !
d.2. 0317-02 kat.HI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gleboko$é | )
1 do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m ! !
: 38.70 'm3 38.70 |
} { RAZEM | 38.70
31 KNR 2-01 Azurowe umachienie pionawych &cian wykopow liniowych o glebok.de  m2 '
d.2. 0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) :
1
860 m2 860.00
1 ! i RAZEM 860.00
32 KNNR4  Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d2. 1411-01 ! ! !
1 i
‘ 2419 m3 24.19
‘ . ‘RAZEM | 24.19
33 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem z ukopu m3
d.2. 0501-09 :
1 i
70.85 m3 70.85 |
| ‘RAZEM | 70.85
34 KNR2-M1  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3 ‘ !
d.2. 0230-02 de 10 m w gruncie kat. IV :
1 |
261.23 m3_ | 26123
| ‘RAZEM 261.23
35 KNR 2-01  Zasypywanig wykopdw liniowych o scianach pionewych glebokoscido m3
d.Z. 0320-02 1.5 m kat.ar.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5m ,
p ‘ .
29.02 m3_ 2902
RAZEM : 28.02
36 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- m3 ’ :
d.2. 0236-02 IV
1 !
29025 ‘m3 ; 290.25 |
; f ; ‘RAZEM |  290.25
37 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemikat.lv.  m3 |
d.2. 0212-06 ;uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samocho- . }
1 ‘dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - nadmiar z rur i podsypki \ |
25.90 md | 25.90
, ! RAZEM 25.90
38 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km  |m3~ |
d.2. 0214-04 ,samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.ll-IV ‘
Krotnosé = 8 | i
125.90 Im3 25.90
: | | 'RAZEM 25.90
2.2 Roboty montazowe-CPV 45231300-8
39 KNR-W 2- Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m \
d.2.,18 0109-03 ‘PEHD) o §r.zewnetrznej 90 mm | ‘
2 i i
268.75 m | 268.75
|RAZEM 268.75

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIARQW

Lp.| Podst ! Opis i wyliczenia Cj.m.

; | Poszcz Razem
40: KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potaczenia rur polietylenowych cisnieniowych PE, 'zlacz. |
d2. 18 0111-03 .PEHD za pomoca ksztattek elekirooporowych o sr.zewnstrznej 50 mm | ! ;
7 : ‘ ;
! 23 Zlacz. | 23.00 .
| RAZEM 23.00
41'KNR 2-18  Studnie rewizyjne z kregow betanowych o 1. 1200 mm w gotowym wyko-| stud,
d.2. 0613-03 pie o gtebokosci 3 m
2 studnia rozprezna
i1 stud. 1.00
! RAZEM | 1.00
42 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko-i[0.5 ' )
d.2. 0613-04  pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m
2 stud.
-3 [0.5 -3.00 .
m] i :
stud. .
‘RAZEM -3.00
43 KNR 219  Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m ! !
d.2. 0219-01 sziucznego i
2 analogia
268.75 m 268.75
RAZEM 268.75
44 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m :
d.2. 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm i1 |
2 : prob. E
i‘i 1200m 1.00
‘1 : ,
? 'préb. | '
' ; : ‘RAZEM 1.00
45 KNNR 4 'Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lulr 500 m) przy pro- :10m '
d.2. 9914¢-03  bach szczelnoéci przewodéw PVC, PE, PEHD itypu HOBAS o ér. 150 irézn.
2 ‘mm i )
'6.875 10m 6.88
i rozn.
f RAZEM 6.88
3 Kanalizacja sanitarna PCV160
3.1 Roboty ziemne-CPV 45111200-0
48 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.3. 0119-03 nie réwninnym
1 .
0.3872 km 0.39
; i j RAZEM 0.39
47} KNR 2-01 .Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.3.10217-06 -ng odkiad w gruncie kat.lll '
T
696.96 .m? 696.96
‘ , f RAZEM 696.96
48'KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm?3
d.3. 0317-02 kat.lt-1V z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem rgcznym glebokoss
1 'do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m !
i 77.44 ‘m3 77.44
§ ! RAZEM 77.44
49 KNR 2-01 'Azurowe umochienie pionowych écian wykopdw liniowych o glebok do  m?2
d.3. 0322-07 i3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) i
1 |
| 1548.80 ‘m2 1548.80
} RAZEM 1548.80
50/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ‘m3
d.3..1411-01
1
38.72 ,m3 38.72 ¢
j RAZEM | 38.72
51/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem z ukopu m3 ‘ :
d.3./0501-09 | | ;
1 k |
108.38 Im3 | 108.38
| 'RAZEM 108.38
52 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 'ms3 |
4.3./0230-02  |do 10 m w gruncie kat, IV | -
1
557.57 ‘m3 ‘ 557.57
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
{ ‘ RAZEM 557.57
53i KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych glebokescido  'm@
d.3.=0320-02 “I.S m kat.gr.lll-IV/ - szerokosc 0.8-1.5 m i
1
; 61,95 ,m3 61.95
| 3 : RAZEM 61.95
54,KNR 2-01 'Zageszczenie nasypow ubjfakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ifl- |m3
d.3.-0236-02 i\
1 i
j 619.52 m3 619.52
| : j RAZEM 619.52
55KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziem kat. IV im3
d.3..0211-06 luprzednic zZmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho- : | :
1 | dami samowytadowczymi na odl.do 1 km ‘ ‘
'46.50 m3 | 46.50 |
: RAZEM 46.50
56 KNR 2-01 'Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 \ ;
d.3. 0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzenych ziemi |
1 kat.ll-Iv !
Krotnosé = 8 :
46.50 m3 48.50
, | ‘ .RAZEM 46.50
3.2'Roboty montazowe-CPV 45231300-8
57 KNNR 11 [Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o m ! :
d.3. 0502-01 /5r. nom. 150 mm | |
2 ! ! i
| 387.20 m ; 387.20 |
f } ‘RAZEM 387.20
58 KNR-W 2- 'Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk  kpl |
d.3. 18 0421-02 o $r. zewn. 160 mm- STOJKA (trdjnik PCV 160/160/160 kat 45st, kolano i
z PCV 160 kgt 45st,stéjka PCV 160, korek PCV160) i
; 49 kpl 49.00
i J I RAZEM . 49.00
59 KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na woisk kpl '
d.3.18 0421-02 o $r. zewn. 160 mm-KASKADA (trojnik PCV 160/160/160 kat 90st, kola-
2, no PCV 160 kat 90st.rura PCV 160) i
: 12 ikpl 12.00
| f RAZEM 12.00
60 KNR-W 2-  Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o & 425 mm - zamknigcie szt
d.3. 18 0517-02 'rurg teleskopowg I
2 ;
11 ra 11.00
i : RAZEM 11.00
61 KNR-W 2- Ksztatiki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokiefichowe taczone na weisk szt
d.3. 18 0421-02 o ér. zewn. 160 mm - korek PCV180 - zaslepienie przytaczy !
2 i
92 Iszt 92.00
; RAZEM 92.00
62 KNR 2-19  Rury ochronne o $r.nom.250 mm 'm
d.3. 0119-04
2 analogia
37"2.00 m 74.00
j 'RAZEM 74.00
63 KNNR 11 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o §r. nominalnej 150 mm w ru- _ m :
d.3. 0404-04 rach ochronnych z zamknieciem koficowek rur manszetami
2 analogia
; 74.00 m 74.00
' RAZEM 74.00
84;KNR 5-10  Ukiadanie rur ochronnych typu "Arota”o &r. do 110 mm w wykopie m
d.3.,0303-02 i
2'analogia |
f 13*3 ‘m 39.00
! 1 : RAZEM 39.00
4.Przepompownia Sciekow
4.1 . Roboty ziemne-CPV 45111200-0
B5 KNR 2-01  Wykapy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- 'm3
d.4.%0221-08 'ktad w gruncie kat. Il ‘
1
; 36.78 ‘m3 36.78
i 1 RAZEM 36.78
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst I Opis i wyticzenia D, : Poszcz Razem
66'KNR 2-01 Petne umocnienie pianowych $cian wykepaw {iniowych o gtebok.do 6.0 m'm2 i
d.4. 032204 wypraskami w grunt.suchych kat.!ll-IV wraz z rozbidr.{szer.do 1m) i
1.
61.30 m2 £61.30
RAZEM 61.30
67 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z preemieszczeniem gruntu na odl. im3
d.4. 0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV |
1 ; :
26.19 |m3 26.19
; RAZEM 26.19
68i KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubifakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1[- :m3 :
d.4.:0236-02 :
1 ‘ |
; 126.19 m3 26.18
| | ; RAZEM 26.19
69'KNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami podsiehiermymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll i m?3
d.4. 0212-07 uprzednio zmagazynowang] w hatdach z fransportem urobku samocho- !
1 ;dami samowytadowczymi na odl.do 1 km ‘
i 110.59 ‘m3 | 10.59
i ' ; 'RAZEM 10.59
70 KNR 2-01  Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  im3
d.4. 0214-04 ,samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi ‘
1 Kat. 1151V }
| Krotnoéé = 8 ;
10.59 m3 j 10.59 .
‘ f ‘RAZEM | 10.59
71 KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez iszt. : |
d.4. 0605-01 opsypki do glebokosci 4 m. | I
1 | , :
20 szt ! 20.00
\RAZEM 20.00
72 KNR 2-01  Rurociggi stalowe kolnierzowe tymczasowe- ér. 80-125 mm do odpompo- m |
d.4. 0616-01 wania wody | :
1 | :
10 m_ | 10.00 |
. } ‘RAZEM | 10.00
73 "Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwednieniu igtofiltro- m-g !
d.4. analiza  |wym i ;
1 wiasna ! ! '
40 m-g 40.00 |
i | RAZEM | 40.00
4.2 Roboty montazowe-CPV 45231300-8
74 KNR 2-22 'Flementy zelbetowych zbiornikéw eylindrycznych - kregi o ér. 180-250  elem.
d.4. 0310-02  cm -kregi Hepnera fi 2250mm wys. 750mm
2: ‘
) 2 elem. | 200
f ] 5 ‘RAZEM 2.00
75 KNR 218 Ukladanie mieszanki beionowej reczne w konstrukcjach - pod przepom- 'm3 :
d.4. 0609-01 pownie oraz betonowanie
2.
3.66 m3 3.66
‘ f RAZEM 3.66
78 ‘Dostawa i montaz kampletnej przepompowni sciekow PS kpl. -
d.4. analiza
2'wiasna i
: 1 kpl. 1.00 ¢
} | RAZEM | 1.00
4.3 Roboty zagospodarowania terenu -CPV 45233220-7
7TKNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie kat. IVl na cate] |m2 |
d.4.0101-03  szerokosci jezdni i chodnikdw ;
3 [ !
; 16.40 mz ! 16.40 |
; ; ‘RAZEM | 16.40
78 KNR 2-31 Rgczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na poszerze- m2
d.4.'0104-01  |niach - grubosé warstwy pe zag. 10 cm I
3 i
‘ 16.40 m2 | 16.40
} | ‘RAZEM 16.40
79'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.4.0114-05 iczeniu 15 cm
3
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01

, Marzec 2003 .

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. : Poszcez \ Razem
; 16.40 m2 | 16.40 |
i : |RAZEM 16.40
80i KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po za- 'm2
d.4.i0114-07 geszczeniu 8 cm i ‘
3 ‘Krotnosc¢ = 2 |
; 16.40 m2 16.40
| } 'RAZEM 16.40
81 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 em m?2
d.4. ¢105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu
3! i
! !16.40 imz | 16.40
‘ i 1 ‘RAZEM | 16.40
82;KNR 2-31 iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- m2
d.4.'0511-03  'mentowo-piaskowsj | i
3 : i
16.40 m?2 16.40 |
‘RAZEM 16.40
83 KNR 2-31  Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.4. 0407-01 Zaprawg cem.
3 .
12.60 m 12.60
, ] i ‘RAZEM 12.60
84 KNNR 6  Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na pod-  m ?
d.4. 0401-05 isypce cementowo-plaskowe] - najazdowy
3 ;
14.50 m 4.50
, j RAZEM 4.50
85'KNR 5-10 ;Montaz oSwietlenia zewnetrznego na terenie przepompowni sciekdw - .kpl.
d.4."1011-03 ‘lampa oswietleniowa z wytacznikiem zmierzchowym !
3 kalk. wias-
na :
: 1 kpl. 1.00
‘ i | RAZEM | 1.00
86 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o 5r. 76/3.5 mm o 'm ‘
d.4. 1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole :
3 analogia
1 22.65 m_ 22.65
1 ! ﬁ 'RAZEM 22.65
87 KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3,5 m z siatki w ramach stal.na kpl.
d.4. 1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy - brama wjazdowa 3,5x1,6m i |
3 analogia  furtka 1,0x1,6m : | |
1 kpl. | 1.00
1 'RAZEM 1.00
88 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.[-11] m2 | ‘
d.4. 0505-01 i \ ‘
3 : ! |
18.00 mz | 19.00 |
} RAZEM ' 19.00
89 KNR 2-01  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawg ‘m2 ;
d.4. 0510-03 ‘ |
3 analogia ; 1
19.00 '‘m2 19.00 |
j ; ; ‘RAZEM 19.00
90 KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat, 1ll-1V m3
d.4..0701-05
3
: 3.20 m3 3.20
; | | 'RAZEM 3.20
91 KNNR 5  'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerckosci do 0.4 m 3
d4.0706-01 m ! ‘
3' :
: 10.00 lm L1000
f | 'RAZEM 10.00
92'KNNR 5 tUldadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4. 0707-02 kabel YAKXS 4x35mm2
3,
; 10.00 m__ 10.00
i |RAZEM 10.00
93 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebckosci do 0.6 m; kat.gruntu|m |
d.4.|0605-02 11l
3
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KSIAZKA PRZEDMIARGOW
Lp.: Podst | Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz | Razem
110.00 m ; 10.00
: ! 'RAZEM 10.00
94 KNNR 5 iZasypywanie rowdw dla kabli wykenanych mechanicznie w gruncie kat.  m3 |
d.4..0702-05  !l-IV
| |
i 3.20 m3 | 3.20
} : ‘RAZEM 3.20
95 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznege niskiego napie- pomiar
d.4. 1301-02 cia |
3 . |
1.0 ipomiar 1.00 ;
; .RAZEM ' 1.00
96 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy ode,
d.4.i1302-03 ‘
1.0 rodc. 1.00
: i RAZEM 1.00
97:KNNR 5  'Badania i pomiary instalacji uziemiajace] {pierwszy pomiar) szt.
d.4. 1304-01 ‘
3 : |
1.0 szt 1.00
‘ ‘ RAZEM 1.00
5 Sie¢ wodociagowa PE 125/11,4mm, PE110/10mm
5.1 ‘Roboty ziemne - CPV 45111200-0
QSJKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere{km i ‘
d.5. 0119-03 nie réwninnym 1 !
1 i !
1.0308 km | 1.03 |
'RAZEM ? 1.03
99 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 ‘m3 |
d.5. 0217-06 na odktad w gruncie kat.lil ‘ i
1 i |
1544.81 m3 :1544.81
‘ ] ‘RAZEM = 1544.81
100 KNR 2-01  Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektary w gruntach suchyech m3
d.5. 0317-02 (kat. -1V 2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokosé i
1 ido 1.5 m - szerckosé 0.8-1.5 m |
: 171.64 md | 171.64
: ‘RAZEM 17164
107 KNR 2-01  Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do m2 :
d5. 0322-07 13'0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|li-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) i !
1 ; i
| 3814.33 mz | 3814.33 |
, j , IRAZEM | 3814.33
102 KNNR4  "Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm -m3 | !
d.5. 1411-01 i
1: g : ]
1 192,78 md 92.78 |
1 i RAZEM 9278
103 KNR 2-28 Obsypka rurociagu m: .
d.5. 0501-09 i
1 :
| 265.70 .m3 265.70
! g i RAZEM 265.70
‘104iKNR 2-01 ;Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
4.5..0230-02 .de 10 m w gruncie kat. [V
1 ;
‘ :1210.80 m3 1210.80
; | RAZEM 1210.80
105 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach picnowych gtebokosci do m3
d.5..0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV ;
1 H
‘ 134.53 ‘m3 134.53
‘ . i RAZEM 134.53
106 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l 'm3
d.5. 0236-01
1
1345.33 m3 1345.33
RAZEM 1345.33
.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
107 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat [V Im3
d.5.'0212.-06 Uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho- |
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - nadmiar z rur i podsypki | 1
105.42 :m3 105.42
| RAZEM | 10542
108.KNR 2-01  Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  'm3
d.5.10214-04 Isamochodami samowytadowczymi po dregach utwardzonych ziemi '
1, kat.l1-1V |
I ‘Krotnosc = 8 !
' 105.42 'm¥ | 10542
. : | |RAZEM 105.42
5.2 Roboty montazowe - CPV 45231300-8 ol
109'KNNR 4  Sieci wodociagowe - montaz ruraciagow z rur polietylenowych (PE, 'm
d.5. 1009-05 IF’EHD) o §r.zewnetrznej 125 mm !
2 :
!985.90 ‘m 985.90
3 : RAZEM 985.90
110.KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, |zlacz, |
d.5. 1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
2
82 Ziacz 82.00 |
% 'RAZEM 82.00
111 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m .
d.5. 1009-04 PEHD) ¢ ér.zewnetrzngj 110 mm :
2 ‘ .
45.00 ‘m 45.00 :
. i "RAZEM 45.00
112 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ‘zigecz.
d.5. 1010-04 _PEHD metoda zgrzewania czotowega o ér. zewn. 110 mm
2 ‘
3 zlacz. : 3.00 ¢
; | ‘RAZEM 3.00
113 KNR 2-19  Oznakowanie trasy wodociagu ulpzonego w ziemi tasma z tworzywa m |
d.5. 0219-01 ‘sziucznego | i
2 analogia :
' ,1030.90 m i 1030.90 |
, ; (RAZEM |  1030.90
114 KNNR 4  Trdjniki wbudowane do rurociagéw o &r. 100 mm - trajrik 100/100 kpl.
d.5..1701-02 ;
2'analogia !
: 4 kpl. 4.00
: ' 'RAZEM 4.00
115 KNNR4  Zasuwy zeliwne klinowe owaine koinierzowe z obudowg o $r.700 mm kpl. i
d.5. 1105-03 !
A ;
-4 kpl. 400
f 5 ; RAZEM . 4.00
116 KNNR 4 i Sieci wadociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofy- szt
d.5.;1012-02 :czeniach zgrzewano-kofnierzowych (fuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 [0 §r.zewnetrzne] 125 mm , ;
j 24 szt 24.00 :
i ! j RAZEM | 24.00
117 KNNR 4 'Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ziacz.
d.5.11010-05 ,PEHD metoda zgrzewania czolowego o §r. zewn. 125 mm ]
2! ;
} 124 ‘Zlacz. 24.00
} i 5 RAZEM 24.00
118 KNNR 4 'Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potg- szt
d.5./1012-02 ‘czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) |
2, 'o $r.zewnetrzne] 110 mm ' '
! 2 szt | 2.00
; i ' 'RAZEM 2.00
119iKNNR 4 ;Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,  zlacz. . f
d.5. 1010-04 :PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 110 mm i
2 i
2 ‘Zacz. | 2.00 l
, j 'RAZEM 2.00
120'KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 125 mm - fuki PE125 sz, | ;
d.5.10205-03 ' | '
2 analogia ; ‘ ;
4 ‘szt 4.00 |
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia Ujum. Poszcz Razem
, ‘ RAZEM 4.00
121'KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksziattki Zeliwne ciénieniowe kalnierzowe o &r. 110 ‘szt
d.5.11014-03 ‘mm - tréjnik 100/80 ‘
2 |
S szt 5.00 |
| ' 'RAZEM 5.00
122 KNNR 4 "Hydranty pozarowe nadziemne o 5r. 80 mm kol ‘
d.5.1119-03 .
2‘ 1
7 kpl ! 7.00 !
. RAZEM 7.00
123 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe konierzowe o gr. 110 szt |
d.5.,18 0114-03 mm - koinierz slepy I
5 3 !szt ! 3.00
, ; : RAZEM 3.00
124 KNR-W 2- Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe Kolnierzowe o &r. 110 szt
d.5. 18 0114-03 mm - FFR100/80
2 . |
; 5 'szt 2.00 |
: ' RAZEM ! 2.00
125" ‘Plytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt |
d.5. kalk. wlas- !
2 na ' ‘
22 szt ; 22.00
| 'RAZEM 22.00
126 KNR 2-28  Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.5. 0315-02
2 :
: 111 kpl. 11.00
! j RAZEM 11.00
127'KNR 2-18  Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukciach - fawy funda- m3 !
d.5..0609-01 imentowe,bloki oporowe . :
! : i H
0.768 m3 ' 0.77 .
‘ j , ‘RAZEM 0.77
128 KNR 2-19  Rury ochronne o $r.nom.250 mm m :
d.5. 0119-04 ;
2 analogia i
i 8.00 ‘m 8.00
1 f - RAZEM 8.00
129'KNR 2-19  Rury ochronne o $r.nom.200 mm im
d.5. 0119-03 i
2 analogia .
6.00+3.00 m 9.00
) 'RAZEM 9.00
130 KNR 2-28  Ksztattki PE na rurociggach PE o r. zewn. rury 125mm-montaz ptéz dys- kpl ‘
d.5. 0305-03 tansowych 5E+1C 1
2 analogia ‘
: 9 kpl ! 9.00 |
i ‘ ; ‘RAZEM | 9,00
131.KNNR 11 ‘Przecxaganle rurociagow przewedowych o r. nomtinalnej 110mm | 'm ‘ ‘
d.5. 0404-03 1125mm w rurach ochronnych z zamknigeiem koncéwek rur manszetami ! !
2'analogia ‘ ‘ i
i 17.00 m 17.00 |
: | f 'RAZEM 17.00
132 KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych fypu "Arcta"c &r. do 110 mm w wykopie m |
d.5.0303-02 . ‘ !
2 analogia
2*3 m : 6.00
) RAZEM 6.00
133)KNNR 4  "Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowyeh z rur typu PE, PEHD ¢ 200m .
d.5.,1606-02 & 110mm i 125 mm -1 :
2'analogia | préb.
i5 200m | 5.00
-1
prob. |
i j 'RAZEM 5.00
134 KNNR 4 iNak{ady za kazde 10 m rdznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- §10m i
d.5.9914¢-03  |bach szczelnosci przewoddw PE, PEHD ¢ $r.110mm i 125 mm Tozn. !
2 analogia | ‘ !
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszez Razem
3.00 “10m | 3.09
; rézn. | ‘

i } i 'RAZEM 3.09
135'KNNR 4 iDezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 odc.20 |
45161101 mm Om

2.
: 5 odc.2D! 5.00
| Om i
f IRAZEM | 5.00
136 KNNR4  Nakiady za kazde 10m réznicy diugesci (od 200lub 500m) przy dezynfek- [10m
d.5. 9915-03 cji i ptukaniu przewoddw z rur o $r.150mm razn.
2; : ! i
i 3.00 10m 3.09
| rézn. | ‘
'RAZEM 3.09
137 KNNR4  "Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §t. nominalngj do 150 mm ode.20] :
d.5. 1612-01 . om
2 i
5 cdc:.20i 5.00
Om i
; f 'RAZEM 5.00
138 KNNR 4 Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- 10m |
d.5. 9915-03 fekcji 1 plukaniu przewoddw z rur o 5r. 150 rozn. - :
; | ! !
3.08 10m ! 3.09
rozn. !
; i ‘RAZEM 3.00
11 -
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