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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
wewnetrznych dla budynku OSP Rudnik Maty:
-C.0.

- remont zrodia ciepta

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- demontazu istniejgcej instalacji C.O.
- demontaz zrédta ciepta — kociot na paliwo state - remont
Wykonanie instalaciji:
-C.0.

- zrédfa ciepta — remont - kottownia na paliowo state - ekogroszek

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt termomodernizacji budynku b. budowlana
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4. Katalogi producentéw urzgdzen.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek OSP Rudnik Maly, czesciowo podpiwniczony z jedng kondygnacja

nadziemng. Zbudowany w technologii tradycyjnej.

4.1 Kategoria zagro zenia ludzi, podziat na strefy po zarowe

Z uwagi na funkcje budynku — budynek OSP Rudnik Maty kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, ilo$¢ os6b jednoczesnie przebywajacych w jednym
pomieszczeniu nie bedzie przekraczat 50 o0sOb. Pomieszczenie kottowni jako

odrebna strefa pozarowa, wejscie z zewnatrz.

5. INSTALACJA WODOCI AGOWA

5.1 Instalacja wody zimnej

Pobdér wody z istniejgcej instalacji wewnetrznej zalicznikowo, z rurociggu

stalowego DN32.



Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-X, maksymalna
temperatura pracy 95T, maksymalne cisnienie pracy 10 bar przy 70<C. Do tgczenia
stosowac ksztaltki systemowe. Poziomy wody zimnej nalezy uktada¢ rownolegle do
rur cieptej wody, zabezpieczone izolacjg z pianki polietylenowej o wspoétczynniku
przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 T. Wymiary podano na r ysunkach.
Catos¢ instalacji wykonac¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodéw. Instalacje wodociggowg po wykonaniu ale przed
zakryciem nalezy przeptuka¢. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym cisnieniem
dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych.
Proby szczelnosci wykonac¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach, podczas ich zakrywania
(zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta

cisnieniem.

5.2 Instalacja cieptej wody u zytkowej i cyrkulaciji

Pobor cieptej wody uzytkowej odbywac sie projektowanej pompy ciepta w
systemie powietrze—woda do c.w.u. ze zbiornikiem 200 |. Montaz wedtug zalecen
producenta. Przy pompie ciepta zastosowac zawory odcinajgce. Na dziatce cyrkulaciji
projektuje sie grupe pompowg, wyposazong w zawory odcinajgce kulowe, filtr
siatkowy do wody goracej, zawor zwrotny do wody gorgcej oraz elektroniczng pompe
cyrkulacyjng 25-60 o parametrach Q= 0,05 m3/h, H=1,5kPa. Instalacje wewnetrzng
nalezy wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-X, maksymalna temperatura pracy 95°C,
maksymalne cisnienie pracy 10 bar przy 70C. Do taczenia stosowacé ksztaftki
systemowe. Poziomy wody cieptej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody,
zabezpieczone izolacjg z pianki polietylenowej o wspoétczynniku przenikania ciepta A
0,038 [W/mK] przy temp 40 T. Wymiary podano na ry sunkach.
Wszystkie przejscia instalacyjne przewodéw wody cieptej przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ jak dla zimnej wody uzytkowej. Cato$¢ instalacji wykonac¢
scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow. Przy
rozprowadzaniu rur w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod zalecanym przez
producenta cisnieniem. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych

urzagdzenh nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.



W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony
z lewej strony. Na koncu instalacja zastosowa¢ wielofunkcyjny termostatyczny zwor

regulacyjny do uktadu CWU DN 15, nastawa 50.

5.3 Rozprowadzenie przewodow ZW
Przewody prowadzi¢ przy podiodze na poziomie parteru. W kuchni do na

wysokosci montazu wylewek baterii.

5.4 Pompa ciepta do CWU

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie pompe ciepta w systemie powietrze—woda
do c.w.u. ze zbiornikiem 200 |, COP (A15/W15-45): 4,42 (A15/W15-45) (A15/W15-
45)Wg PN-EN 255-3; A - temperatura powietrza; W - zakres temperaturowy
nagrzewu wody, moc grzewcza 2000W, nominalny pobdr mocy pompy ciepta 453 W.
Powierzchnia wezownicy spiralnej 1,0 m?2. Minimalny przeptyw powietrza 300 m3/h.

6. INSTALACJA C.O.

6.1 Techniczne warunki projektowania
Strefa klimatyczna: Il strefa
Temperatura zewnetrzna — 20T

Zrédio ciepta: istniejgcy piec statopalny o mocy 38 kW

System ogrzewania: wodny, pompowy, systemu zamknietego
Bilans mocy:

1. Obliczeniowa moc cieplna na CO: 21,1 KW
System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu otwartego |

zamknietego

Parametr instalacji C.O. : woda - 80/60 C
Pojemnos¢ instalacji CO w uktadzie zamknietym 122,0 dm?3
Pojemnosc¢ instalacji w uktadzie otwartym 91,0 dm?3

Temp. pomieszczen: zgodnie z rozporzgdzeniem, przeznaczeniem pomieszczen i

wytycznymi Inwestora

6.2 Elementy grzejne
Dla pomieszczen budynkéw projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z

podigczeniem dolny np. firmy Kermi PROFIL-K lub réwnowazne o parametrach nie
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gorszych. Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikbw do aranzacji i
zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu
mocy grzewczej grzejnikdw wykazanych na rozwinieciu instalacji.

Podczas montazu nalezy zachowaé maksymalng ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikdw powinien
odbywacd sie bez wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie
zdejmowanie  opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu  prac
wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen

mechanicznych powitoki lakierniczej.

6.3 Ruroci ggi C.O.

Zaprojektowano instalacje dwururowg, systemu zamknietego. Poziomy oraz
piony projektuje sie w systemie rur stalowych ocynkowanych np. Mapress C-Stahl
ocynkowana zewnetrznie lub rbwnowazne o parametrach nie gorszych. Cienka
warstwa cynku stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest
na szybkiej i prostej technice, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek, bez obawy o
uszkodzenie warstwy cynku. Szczelnos¢ potgczen zapewniajg specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku
oraz trojpunktowy system zacisku co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng
eksploatacje.

Przejscia rur przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z materiatlu nie
twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg
wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurg powinna byé
wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody. Kompensacije
wydtuzen termicznych na prostych odcinkach przewodow instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano jako naturalng oraz kompensacje typu U.

Wszystkie przejscie przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w
klasie danej przegrody.

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420, wykona¢ w najwyzszych
pkt instalaciji.

Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 <.
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Zestawienie z odpowiednikiem  srednic nominalnych

DN Rury ze stali niskoweglowej,
ocynkowane

12 15x1,2

15 18x1,2

20 22x1,5

25 28x1,5

6.4 Rozprowadzenie przewodow instalacji CO
Instalacja rozprowadza czynnik grzewczy pod stropem na poziomie piwnicy,

nastepnie pionami do poszczegoélnych rozejs¢ na parterze.

6.5 Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajgcego do grzejnikow
zastosowac na dzialce zasilajgcej zwory termostatyczne z nastawg wstepna, a na
nich gtowice termostatyczne w zakresie 6-28<T.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typow armatury i osprzetu. Na
gldbwnym rurociggu zasilajgcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu,
zamontowa¢ zawOr réwnowazgcy utrzymuje stalg rOznice cisnien. Zaworem tym
mozna regulowaé réznice cisnien w nastepujgcych zakresach: 0,05-0,25bar (5-
25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-
100kPa). Zawor jest montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajgce oraz
kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowaé¢ zawor odcinajgcy. Posiada on gwintowane gniazdo
rurki impulsowej do zaworu réwnowazgcego oraz zaslepki. Zaslepki mogg by¢
zastgpione ztgczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma
wody), jezeli majg by¢ przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potgczenia z armaturg gwintowane (poprzez zigczki z gwintami GZ i GW),
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty. Armatura odcinajgca i regulacyjna

powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

7. REMONT ZRODLA CIEPLA
Remont istniejgcego zrodia ciepta polegajgcy na wymianie pieca statopalnego
na wegiel o mocy 38 kW, na kociot z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania
ekogroszku wraz ze sterownikiem i automatykg pogodowg. Kociot umieszczony

bedzie w miejscu istniejgcego na poziomie piwnicy.
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7.1 Kociot na ekogroszek

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji jest projektowany automatyczny
kociot grzewczy na paliwo state - ekogroszek, kociot wyposazony w zeliwny palnik
retortowy ze zintegrowanym slimakowym podajnikiem paliwa Qn = 8-25 kW
Maksymalna temp. pracy 85T Kociot posiada automatyk e wyposazong w duzy
wyswietlacz, modut GSM. Automatyka musi umozliwiaC zabezpieczenie temperatury
powrotu poprzez sterowanie pracg pompy kotta. Kociot wyposazony w system
automatycznego odpopielania, czujnik kontroli obrotu podajnika oraz czujnik poziomu
paliwa. Sterownik kotta z automatykg pogodowg, czujnikiem zewnetrznym
temperatury.
Napetnianie instalacji poprzez istniejgcg instalacji wody zimnej DN 15.

7.2 Zabezpieczenia ukladu otwartego i zamkni  etego
Uktad otwarty

Zabezpieczanie instalacji w ukfadzie otwartym stanowi¢ bedzie naczynie
wzbiorcze typu B o pojemnosci uzytkowej 22 dm3 (pojemnos¢ catkowita 27 dm3),
wykonanie z blachy stalowej wg. PN-99/H-92131 w gatunku STOS wg. PN-61/H-
84020. Krocce z rur stalowych wg. PN-64/H-74200. Powierzchnie wewnetrzng i
zewnetrzng naczynia wzbiorczego nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjna.
Naczynie wzbiorcze umiesci¢ pod stropem w piwnicy.

Zabezpieczenie temperatury powrotu do kotta stanowit bedzie tzw. krétki obieg
kotta. Uktad wykonaé¢ z wykorzystaniem zaworu tréjdrogowego termostatycznego DN
32 z sitownikiem i pompy obiegu kotltowego. Sterowanie z automatyki kotta.

Uklad zamkni ety

Zabezpieczenie instalacji w ukladzie zamknietym stanowi¢ bedzie zawor
bezpieczenstwa na przewodzie zasilajgcym zaraz za kottem 1/2” d=12 mm z
nastawg 3 bary, oraz przeponowe naczynie wzbiorcze do uktadéw zamknietych o
parametrach:

- do uktadéw solarnych, grzewczych z zawartoscig srodka przeciw zamarzaniu do
50%
- Z przytgczami gwintowanymi niewymienna membrana, zgodnie z DIN 4807 cz. 3,

dop. temperatura pracy 70 C
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- dopuszczenie zgodne z dyrektywg dot. urzgdzen cisnieniowych 97/23/WE
- powtoka zewnetrzna — lakier proszkowy, w kolorze szarym

- ciSnienie wstepne fabryczne 1,5 bar

- dopuszczalne cisnienie pracy 6 bar

- pojemnosci uzytkowej 14 dms3,

Instalacje do naczynia wykona¢ z rur stalowych ze szwem DN20, na
przewodzie zainstalowa¢ manometr i zlgcze odcinajgce SU R 3/4 x 3/4, PN
10/120C
Pozostate elementy technologii kottowni zostaly pokazane i opisane na rzucie
technologii kottowni na paliwo state i schemacie technologii kottowni na paliwo state.

7.3 Wymiennik ptytowy

Przejscie z ukiadu otwartego na zamkniety stanowi¢ bedzie ptytowy
wymiennik ciepta o0 mocy do 25 kW- pakiet 30 lutowanych ptyt ze stali nierdzewnej,
krocce gwintowe GZ 3/4" ze stali nierdzewnej, powierzchnia wymiany ciepta: 0,36
m2, cisnienie robocze 4,5 MPa (45 bar), stal Ansi 316, lut - miedz, zakres temperatur

pracy -195C do +220C, maksymalny przeptyw: 4 m3/h.

7.4 Pompy obiegowe

Pompe obiegu kotlowego stanowi¢ bedzie pompa elektroniczna 25-40 o
parametrach Q=3,5 m%h min. H= 20 kPa sterowana z automatyki kotta.
Obieg czynnika w instalacji CO zapewnia¢ bedzie pompa elektroniczna na obiegu
bezposrednim 25-40 o parametrach Q=0,99 m3h min. H= 34 kPa. Sterowanie z
automatyki kotta.
7.5 Komin spalinowy

Spaliny z kotta odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez wktad kominowy z
stali zaroodpornej umieszczony w kominie istniejgcym murowanym o wym. 30x30cm
i wysokosci 7,5 m. Wktad kominowy ze stali zaroodpornej izolowany DN 150/250 -
L=0,5m+9m (wkiad) = 9,5 m

7.6 Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna

W celu zapewnienia doprowadzenia powietrza potrzebnego do spalania

nalezy wykonac¢ czerpnie typu Z 250x250 mm z blachy stalowej ocynkowanej + 2 x
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siatka ze stali nierdzewnej o pow. 2x625 cm2 - w kottowni montaz do wysokosci 0,3

m n.p.p.
Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewng pomieszczenia kottowni realizowana bedzie poprzez
istniejgcy kanat murowane 25x25 cm. Projektuje sie wymiane kratki wentylacyjnych o
wymiarach 24x27 cm.

7.7 Skiad paliwa
Skfad paliwa pozostaje w miejscu istniejgcego sktadu w na zewnatrz kottowni. Sktad

zuzla przewiduje sie w pojemnikach na zewnatrz kottowni.

7.8 Instalacja wodna i kanalizacyjna pomieszczenia kot  towni

Wykona¢ studzienke schtadzajgcag z kregéw betonowych DN 500 i giebokosci
H= 800 mm (pojemnos$¢ 0,196m3) z wlazem Zeliwnym DN 500, w ktérej nalezy
umiesci¢ pompe odwadniajgca o parametrach Q =min.1,5m3/h, H= min. 3 mH20
Do studzienki schtadzajgcej nalezy doprowadzi¢ przewod odptywowy ze zlewu, ze
spustu z kotta, ze spustu z instalacji CO za pomocg kratki sciekowej. Przewody z
kratki Sciekowej prowadzi¢ w podiodze ze spadkiem w kierunku studzienki
schiadzajgcej 1,5%, przewody wykonac z rur zeliwnych DN50.
Przewod z pompy odwadniajgcej umieszczonej w studni schtadzajgcej dn32 stal
wigczyc¢ do istniejgcego poziomu kanalizacji sanitarne;.
Potgczenie z instalacjg wodociggowg wykonac jako roztgczne za pomocg przewodu
elastycznego i zabezpieczy¢ przed cofaniem sie wody do instalacji wodociggowej za
pomocg zaworu antyskazeniowego klasy EA. Po napehieniu instalacji przewod
elastyczny nalezy roztgczyc.
Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wodociggowych ocynkowanych o
Srednicach DN15 .

8. WYTYCZNE DLA B. BUDOWLANEJ W POM. KOTLOWNI

Przed montazem urzgdzen technologicznych Kkottowni nalezy wykonaé
nastepujgce roboty budowlane:

- uzupetnienie tynkoéw

- malowanie farbg emulsyjng

- ptytki na $cianach do 1,5 m wysokosci i posadzce
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- wykonac¢ przebicie w Scianie zewnetrznej w celu poprowadzenia przewodu
wentylacyjnego nawiewnego do kottowni

- zamontowaé wpust piwniczny DN50 i podigczyé go przewodem DN50Zel do
studzienki schtadzajgcej ze spadkiem 1,5% (przewod prowadzi¢ w podtodze)

- zamontowac zlew stalowy o wymiarach 60x60cm, z kranem DN15

9. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNEJ W POM. KOTLOWNI

Przed montazem urzgdzen technologicznych kottowni nalezy wykonac
nastepujgce roboty elektryczne:
- wymiana istniejgcego gniazda wtykowego zasilajgcego projektowany kociot
- gniazdo wtykowe jako natynkowg na wysokosci 1,2m
- remont oswietlenia
Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddaé¢ ogledzinom,
prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i

przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

10. WYTYCZNE P.POZ. W POM. KOTLOWNI

Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
odpowiada¢ stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice
proszkowg do gaszenia pozardéw B i C o masie srodka gasniczego réwnej masie 6 kg
oraz koc gasniczy w futerale typu T-IIl. Sciany i stropy kottowni powinny posiada¢

odpornosé ogniowg EI60.

11. WARUNKI OGOLNE

11.1. Ruroci agi, ptukanie instalacji, préba ci  $nieniowa, izolacja

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg
PN-77/M-34031 przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje
przed uruchomieniem nalezy poddac probie szczelnoéci instalacji na cisnienie 1,5
ci$nienia roboczego oraz probie na zimno i ciepto z regulacjg. W pom. kottowni w
zaleznosci od czynnika przeptywajgcego w przewodach rurociggi powinny by¢ one
pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi w tym strzaiki,

liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270.
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Catosc instalacji rurowej CO i w pom kottowni zabezpieczy¢ izolacjg z pianki
poliuretanowej o wspoétczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 <.
Rurociggi technologii kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem, tgczenie poprzez

spawanie. tgczenie z armaturg gwintowane.

11.2 Uwagi ko nhcowe
- Catos¢ wykonac zgodnie obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.
- Calos¢ wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano- Montazowych”
Projektowat:
mgr inz. Roman Ksieznik

upr. nr LOD/1490/POQOS/10

Opracowat:

mgr inz. Piotr Chgdzynski
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