docieplenie

PRZEDMIAR

Lp.| Podst _ Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 Prace demontazowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
8.2°2+4 m 20.400
RAZEM 20.400
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
7+0.9+7 m 14.900
RAZEM 14.900
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow, kotnierzy, m2
d.1|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(8.2"2+4)"0.65+9.370.7*2+(2,1+0.9)*2*0.25+(8.2*2+4)*0.25+2.1*0.9+(1.45* |m2 39.908
2+0.85+0.6+1.95+0.6*4+1.45*2)*0.28+2.1*0.9
RAZEM 39.908
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1/2611-04 sprawdzenig przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
225.138+33.56+7.25+15.71 m? 281.658
RAZEM 281.658
5|KNNR 3 Qdbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.1{0601-01 rach, pilastrach - przyjeto 20% ogdlnej powierzchni scian
281.658*0.2 m?2 56.332
RAZEM 56.332
6|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. lll z zapr.cem-wap.o m2
d.1|0604-01 pow.do 5 m2
56.332 m2 56.332
RAZEM 56.332
7|KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - schody m3
d.1|0403-01 bet.
(1.7*1+2.55+1.35"2+3.25+1.7*2+3.95+2.05"2+4.7+2.4*2)*0.2 m3 6.230
bet.
RAZEM 6.230
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
6.23+56.332*0.15 m3 14.680
RAZEM 14.680
9|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m32
d.1{0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
14.68 m3 14.680
RAZEM 14.680
2 Izolacja $cian fundamentowych
10|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.2|0805-06 podsypce piaskowej
(9.17+9.33)*2*0.6 m2 22.200
RAZEM 22.200
11|KNR 4-01  [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2{0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l
(9.17+9.33)*2*1.5"1 m3 55.500
RAZEM 55.500
12/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, [m?2
d.2|0701-03 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwzgledniono 80% tynkéw do
skucia
(9.17+9.33)*2*1.5*0.8 m2 44.400
RAZEM 44.400
13|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
d.2|0621-05 da smarowania
(9.17+9.33)*2*1.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
14|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, |m2
d.2|0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw { do 5 m2 w 1 miejscu )
(9.17+9.33)*2*1.5*0.8 m2 44.400
RAZEM 44.400
15/KNR 4-01  (Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy m?2
d.2|0603-05 cement.z dod.Srodka wodoszczel.
(9.17+9.33)*2*1.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
16|KNNR 2 1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych ukfadanych na |m2
d.2|0602-02 wierzchu konstrukeiji na zaprawie - piyty styropianowe typu AQUA EPS
120 gr.12cm
(9.17+9.33)*2*1.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
17|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z wyttaczanej folii izolacjnej ku- |m?2
d.2|/02 0606-02 |belkowej - produkowanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
(9.17+9.33)*2*1.5 m2 55.500
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'- RAZEM 55.500
18]KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegiosé do |m2
d.2{0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ll|
(9.17+9.33)*2%1.5*1-139.2*0.12 m3 38.796
RAZEM 38.796
19|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na odlegio$é do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. I
55.5*0.12 m? 6.660
RAZEM 8.660
20/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnosé = 14
55.5%0.12 m3 6.660
RAZEM 6.660
21|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2{0404-01 wypeinione zaprawa cementowa - chodnik okapowy
(10.17+9.33)*2 m 39.000
RAZEM 39.000
22|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.2|0105-02
(10.17+9.33)*2*0.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
23|KNNR 6 Chedniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(10.17+8.33)*2*0.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
24|KNNR 6 Schodyi z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2{0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
2.25%*4.65 m2 10.463
RAZEM 10.463
3 Docieplenie budynku
25|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.3/0703-01
{9.17+9.33)*2 m 37.000
RAZEM 37.000
26|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 15cm |m2
d.3|0204-05 na scianach
Sciany 6.9%8.3+7%9.26+9.17*7+8.23*6.9+3.65*1.2 m2 247.447
okna -(1.5%1.45"2+2*2*2+0.85*0.72+0.6*0.4+2.1*1+0.4*0.6*4+0.87%1 .95+1.5*  |m2 -22.309
1.45*2)
A (suma czesciowa) —————
m?2 225.138
RAZEM 225.138
27|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; piyty styro- |m2
d.3|0205-05 pianowe gr. 15 cm na §c¢ianach
(6.9+9.26+9.17+8.23)*1 m2 33.560
RAZEM 33.560
28|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styro- |m2
d.3|0205-01 pianowe gr. 2 cm na $cianach
analogia
(1.15+6.1)"1 m2 7.250
RAZEM 7.250
29|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe gr. 2 cm na |m?2
d.3(0204-01 Scianach - daszki, gzymsy itp.
(2.1+2.9)70.3+(2.1+2.9)*0.9+2.9%0.8+0.9*0.3*2+8.2*0.2*2*2 m?2 15.710
RAZEM 15.710
30|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych igcznikami (kotkami) w ilogci 6 sztm2 do  |m2
d.3|0704-02 podioza z cegly
220.758+33.56 m2 254.318
RAZEM 254.318
31|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe gr. 2 cm na |mz2
d.3]0204-06 osciezach
(4.45*2+6*2+2.3+1.4+5.2+1.4%4+4.45*2)*0.3 m? 13.290
RAZEM 13.290
32|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - kominy m?2
d.3|0101-06
analogia
(0.38*0.9+0.7*0.9)*2 m2 1.944
RAZEM 1.944
33|KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa |m2
d.3|0504-01 posrednia na $cianach - kominy
(0.38*0.9+0.7%0.9)*2 m2 1.944
RAZEM 1.8944
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34| KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na écia- |m2
d.3|0504-03 nach - jw.
(0.38%0.9+0.7*0.9)*2 m2 1.944
RAZEM 1.944
35/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3|0702-01
4.45%2+6*2+2.3+1.4+5.2+1.4"4+4 45*2+4*8+0.954+0.9*4 m 83.700
RAZEM 83.700
36|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3{1501-01
243.067+33.56 m2 276.627
RAZEM 276.627
37|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu penad [m2
d.3|202 0541-02|25 cm - obrébki blacharskie dachu, pasy podrynnowe, ogniemury
(8.2*2+4)*0.65+9.3*0.7*2 m2 26.280
RAZEM 26.280
38[NNRNKB  |(z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 [m2
d.3(202 0541-01 |cm - pas nadrynnowy, obrdbki blacharskie dachu, daszkéw
(2.1+0.9)*2*0.25+(8.2*2+4)*0.25 m2 6.600
RAZEM 6.600
39|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad [m2
d.31202 0541-02|25 cm - parapety z zaslepkami
(1.45*2+0.85+0.6+1.95+0.6*4+1.45*2)*0.42 m?2 4.872
RAZEM 4.872
40|KNR-W 2-  |Pokrycie dachdw blachg ocynkowana grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka m?2
d.3({02 0508-02 |prostopadtego do okapu 57 cm - pokrycie blachg powlekang na podwajny
analogia rabek - daszki
2.1*0.9 m?2 1.890
RAZEM 1.890
41|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z [m
d.3|0505-05 blachy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe péiokragte o $r.150mm
8.2*2+4 m 20.400
RAZEM 20.400
42|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z [m
d.3/0505-07 blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragte o ér. 120mm
7+0.9+7 m 14.900
RAZEM 14.900
43|/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
d.3{0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B) - barierki
(1.15+4.1+2.15)*1.1 m?2 8.140
RAZEM 8.140
44/KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukciji kratowych mz2
d.3|0105-02
(1.15+4.1+2.15)*1.1 m?2 8.140
RAZEM 8.140
45|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji krato- [m2
d.3/0201-02 wych
(1.15+4.1+2.15)*1.1 m2 8.140
RAZEM 8.140
46/KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- [m?2
d.3|0210-02 trukcji kratowych
(1.15+4.1+2.15)*1.1 m?2 8.140
RAZEM 8.140
4 Wymiana stolarki otworowej
47 KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych - drzwi stalowe zewnetrzne, 3-zawiasowe pelne, |m2
d.4|0703-06 malowane proszkowo, kolor mahon, wkiadka bebenkowa atestowana,
klamka ZnAl z szydem okragtym
1*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
48|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- [m2
d.4(0929-05 nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.6*0.4*5 m?2 1.200
RAZEM 1.200
49|KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.4{0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
2*0.8+1.2*1.45%*4+1.45*1.15 m2 10.228
RAZEM 10.228
5 Docieplenie stropu
50(KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5|0519-06
7.4%9.1 m2 67.340
RAZEM 67.340
51|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.5|0519-07 Krotnosé = 2
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7.4%9.1 m2 67.340
RAZEM 67.340
52|KNNR 2 1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 m?2
d.5|0602-03 gr.20cm uktadanych na wierzchu konstrukeiji na sucho jednowarstwowo
analogia
7.4*9.1 m2 67.340
RAZEM 67.340
53|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5cm ukiadane |m2
d.5/0602-05 na sucho jednowarstwowo
67.34 m2 67.340
RAZEM 67.340
54/KNR 0-23 | Ocieplenie stropéw budynkdw piytami z wetny mineralnej - przymocowanie |szt
d.5|2613-05 ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z beto-
analogia nu
67.34*8 szt 538.720
RAZEM 538.720
55|KNNR 2 Pokrycie dachow papg termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.5|0507-02
67.34 m2 67.340
RAZEM 67.340
6 Instalacja odgromowa
56|KNNR 5 MontaZ uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.6|0605-02 11
(10.17+10.33)*2 m 41.000
RAZEM 41.000
57|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane n.t. na betonie m
d.6(0103-02
74 m 28.000
RAZEM 28.000
58|KNNR 5 Puszki instalacyjne uniwersalne w konstrukcjach betonowych wykonywa- |szt.
d.6/0112-03 nych w technologii monolitycznej - puszki kontrolne
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6|0601-06
7*4 m 28.000
RAZEM 28.000
B60|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.86|0801-05
7.4*2+9*2 m 32.800
RAZEM 32.800
61|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyrownaw- szt.
d.6|0611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na écianie lub konstrukcji zbro-
jenia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- szt.
d.6|0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6[1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6|1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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