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Lp. | Podst _ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Prace demontazowe i przygotowawcze
1|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0635-04
31.8*2+8 m 71.600
RAZEM 71.600
2|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
9*6+0.95*6+2.5 m 62.200
RAZEM 62.200
3|KNR 4-01 |Rozebranie cbrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, mz2
d.1|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
31.8%2*0.8+8%0.8+31.8*2*0.25+(7.2+10.3)*2*0.25+(4.8*2+3.45+4, 9+3"2+ |m2 149.213
3.2+3%2)"0.25+(0.6"12*2+2.6%6*2+1.5"6*2)*0.25+8*0.25+2.03*0.25"2+
(1.2+2.1"12+0.9+1.5+1.8+2.1*30+0.9*4+1.5*2)*0.4
RAZEM 149.213
4|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra - m2
d.1|2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
799.79+191.048+64.836+59.877+22.83 m2 1138.381
RAZEM 1138.381
5/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- [m2
d.1|0801-01 rach, pilastrach - przyjeto 20% ogodinej powierzchni $cian
{799.79+191.048+64.836+59.877+22.83)*0.2 m2 227.676
RAZEM 227.676
6|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. lll z zapr.cem-wap.o m2
d.1|0604-01 pow.do 5 m2
227.676 m2 227.676
RAZEM 227.676
7|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1{0108-11 odl.do 1 km
227.676*0.015 m3 3.415
RAZEM 3.415
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi- |m3
d.1{0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnosc¢ = 14
3415 m3 3.415
RAZEM 3.415
2 Izolacja $cian fundamentowych
9|KNNR & Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.2|0805-06 podsypce piaskowej
(30.8+15.6)*2*0.6 m2 55.680
RAZEM 55.680
10|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2{0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(30.8+18.5)*2*1.5*1 m3 141.900
RAZEM 141.900
11|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, |m2
d.2|0701-03 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwzgledniono 80% tynkow do
skucia
(30.8+15.6)*2*1.5*0.8 m2 111.360
RAZEM 111.360
12|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- [m2
d.2|0621-05 da smarowania
(30.8+15.6)*2*1.5 m?2 139.200
RAZEM 139.200
13|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podiozach z cegly, |m2
d.2|0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetondw (do 5 m2 w 1 miejscu )
(30.8+15.6)*2*1.5%0.8 m2 111.360
RAZEM 111.360
14|KNR 4-01 | Dwuwarstw.izelacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy m?2
d.2|0603-05 cement.z dod.srodka wodoszozel.
(30.8+15.6)*2*1.5 m?2 139.200
RAZEM 139.200
15|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na [m2
d.2|0602-02 wierzchu konstrukgji na zaprawie - ptyty styropianowe typu AQUA EPS
120 gr.12cm
(30.8+15.6)*2*1.5 mz2 139.200
RAZEM 139.200
16| KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z wyttaczanej folii izolacjnej ku- [m2
d.2(|02 0606-02 |betkowe] - produkowanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
(30.8+15.6)*2*1.5 m2 139.200
RAZEM 139.200
17|KNR 4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do [m?3
d.2(0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(30.8+16.5)*2*1.5*1-139.2*0.12 m3 125.196
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f RAZEM 125.196
18|KNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. 1l
139.2*0.12 m3 16.704
RAZEM 16.704
19|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnosé = 14
139.2*0.12 m? 16.704
RAZEM 16.704
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2|0404-01 wypetnione zaprawa cementowg - chodnik okapowy
(31.8+15.6)*2 m 94.800
RAZEM 94.800
21|KNNR & Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.2|0105-02
(31.8+15.6)*2*0.5 m2 47.400
RAZEM 47.400
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.2|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(31.8+15.6)*2*0.5 m2 47.400
RAZEM 47.400
3 Docieplenie budynku
23|KNR AT-31 |[Montaz listwy poczatkowe] m
d.3|0703-01
30.8*2+15.6*2 m 92.800
RAZEM 92.800
24|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); plyty styropianowe gr. 15cm  |m2
d.3|0204-05 na scianach
§ciany 30.8*9.5*2+(15.6*9.4+16.5*2*0.5)"2 m2 911.480
okna -(1.45*2.05*30+2.1*1*2+1.45%0.86%4+1.45%1.46*2+2.1*2.33+2.1*1*2) m2 -111.690
RAZEM 799.790
25|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; piyty styro- {m2
d.3(0205-05 pianowe gr. 15 cm na $cianach
Sciany 30.8*2.4*2+15.6"2.15*2+8.75"2 m?2 232.420
okna -(1.62*1.2+1.45"2.06*6+1.15*2.06*6+1.15*0.86+1.15%1.46+1.15*1.76+1.3* |m2 -41.372
2)
RAZEM 191.048
26/KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 2 cm na |m?2
d.3|0204-01 $cianach - daszki, filary itp.
3.45%4 8+3.45%0.4+4.8*0.4*2+0.26*4*2.7*2+4.9*2+(4.9+3*2)*0.4+3.2"3+ m?2 64.836
(3.2%3*2)*0.4+0.3*4*2.5%2
RAZEM 64.836
27|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilo$ci 6 szt/m2 do  |m2
d.3/0704-02 podioza z cegly
799.79+191.048 m?2 990.838
RAZEM 990.838
28|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 2 cm na|m2
d.3|0204-06 os$ciezach
(4.95*30+5.2*2+3.76%4+4.36*2+6.53+5.2*2)*0.3 m2 59.877
RAZEM 59.877
29|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; piyty styro- m2
d.3|0205-06 pianowe gr. 2 cm na osciezach
(4.2+4.96"6+4.36*6+3.16+3.76+4.06+5)*0.3 m2 22.830
RAZEM 22.830
30/KNR AT-31 |[Wykonanie warstwy zbrojonej na §cianach - kominy m2
d.3|0101-06
analogia
(0.6*12*2+2.6*6*2+1.5"6*2)*1.2 m?2 76.320
RAZEM 76.320
31|KNR AT-31 |[Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa |m2
d.3|0504-01 posrednia na $cianach - kominy
(0.6%12*2+2.6*6*2+1.5*62)*1.2 m2 76.320
RAZEM 76.320
32|KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na scia- |m?
d.3|0504-03 nach - jw.
(0.6*12*2+2.6%6™2+1.5"6*2)"1.2 m? 76.320
RAZEM 76.320
33|KNR AT-31 |[Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3|0702-01
4.95*30+5.2*2+3.76%4+4.36*2+6.53+5.2*2+4.2+4 .96*6+4.36*6+3.16+ m 408.040
3.76+4.06+5+3.45+4.8*2+4.9+3%4+3.2+2.5*8+2.7"8+12"1.2"4
RAZEM 408.040
34|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 20 m m2
d.3|1501-01




Docieplenie_Przedszkole_Starcza PRZEDMIAR

Lp. Podst ] Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
232.42+911.48 m2 1143.900
RAZEM 1143.900
35|NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.3[202 0541-02 |25 cm - obrébki blacharskie dachu, pasy podrynnowe
31.8*2*0.8+8"0.8 m2 57.280
RAZEM 57.280
36|NNRNKB  [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.3/202 0541-01 |cm - pas nadrynnowy, obrdbki blacharskie dachu, daszkow i kominow
31.8*2%0.25+(7.2+10.3)*2*0.25+(4.8*2+3.45+4 .9+3*2+3.2+3*2)*0.25+(0.6* |m?2 51.853
12*2+2.6%6*2+1.5"6%2)*0.25+8%0.25+2.03*0.25*2
RAZEM 51.853
37[NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.3|202 0541-02{25 cm - parapety z zaslepkami
(1.2+2.1*12+0.9+1.5+1.8+2.1*30+0.9*4+1.5"2)*0.4 m2 40.080
RAZEM 40.080
38|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha ocynkowana grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka m2
d.3|02 0508-02 |prostopadtego do okapu 57 cm - pokrycie blachg powlekang na podwdjny
analogia rabek - daszki
3.45*4.8+4.9%3+3.2*3+82.03 m2 57.100
RAZEM 57.100
39|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z  |m
d.3|0505-05 blachy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe pétokragte o §r.150mm
31.8*2+8 m 71.600
RAZEM 71.600
40|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.3|0505-07 blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragte o §r. 120mm
9"6+0.95"6+2.5 m 62.200
RAZEM 62.200
41|NNRNKB |Podbitka z blachy trapezowe] typu TR10 gr.0,6mm malowana proszkowo |m?2
d.3|202 0925-01
analogia
(7.2+10.3+31.8)*2*0.7 m2 69.020
RAZEM 69.020
42|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?
d.3(0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - barierki
((1.5+2.8Y*4+16+(1.1+1.6+0.75+1.8) 2+ (1.1+3.4)*2+(2.1+1.6)*2+3)*1 .1 m2 69.410
RAZEM 69.410
43|KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3|0105-02
((1.5+2.8)*4+16+(1.1+1.6+0.75+1.8)*2+(1.1+3.4)*2+(2.1+1.6)*2+3)*1.1 m?2 69.410
RAZEM 69.410
44|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji krato- |m?2
d.3|0201-02 wych
((1.5+2.8)*4+16+(1.1+1.6+0.75+1.8)*2+(1.1+3.4)*2+(2.1+1.6)*2+3)*1.1 m2 69.410
RAZEM 69.410
45/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- |m?
d.3{0210-02 trukcji kratowych
((1.5+2.8)*4+16+(1.1+1.6+0.75+1.8)*2+(1.1+3.4)*2+(2.1+1.6)*2+3)*1.1 m2 69.410
RAZEM 69.410
4 Wymiana stolarki otworowej
46|KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych - drzwi stalowe zewnetrzne, 4-zawiasowe peine, |m2
d.4(0703-06 malowane proszkowo, RAL 8019 matt, wktadka bebenkowa atestowana
x2, klamka ZnAl z szydem okragtym,dodatkowe bolce antywawzeniowe
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
47|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- [m2
d.4(0929-05 nodzielne z PCV ¢ pow. do 1.0 m2
0.85*1.15*1 m?2 0.978
RAZEM 0.978
48/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m?2
d.4(0929-06 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.95%1.45%4 m2 5.510
RAZEM 5.510
49|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m?2
d.4|0929-07 nodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.45*1.45"2 m2 4.205
RAZEM 4.205
50/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnc-rozwierane m2
d.4|0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
2.05%1.15"6 m?2 14.145
RAZEM 14.145
51|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.4/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.05*1.45*42+1.75%1.75*3 m?2 134.033
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: RAZEM 134.033
5 Docieplenie stropu
52|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjna m2
d.5|0604-01
30.5*15.3 m2 466.650
RAZEM 466.650
53|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdZwigkowe z weiny mineralngj gr. 10cm ukiadane |m2
d.5|0602-05 na suche jednowarstwowo
30.5*15.3 m2 466.650
RAZEM 466.650
54/KNNR 2 lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralngj gr. 12cm uktadane |m2
d.5(0602-05 na sucho - druga warstwa
analogia
30.5*15.3 m2 466.650
RAZEM 466.650
55|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszcalna m?2
d.5|0604-01
30.5*15.3 m2 466.650
RAZEM 466.650
6 Instalacja odgromowa
56(KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.6|0605-02 i
32*2+15.5%2 m 95.000
RAZEM 95.000
57|KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.6(0103-02
9*6+0.95"6+2.5 m 62.200
RAZEM 62.200
58/ KNNR 5 Puszki instalacyjne uniwersalne w konstrukcjach betonowych wykonywa- [szt.
d.6(0112-03 nych w technologii monoelitycznej - puszki kontrolne
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6|0601-06
9*6+0.95"6+2.5 m 62.200
RAZEM 62.200
B0|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.6|0601-05
30.5+{7+10.3)*6 m 134.300
RAZEM 134.300
61|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- szt.
d.6(0611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukgeiji zbro-
jenia
[S) szt. 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 5 t.gczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- szt.
d.6/0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.6[1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6(1304-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
7 Wymiana pokrycia dachowego
65|KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m2
d.7|01 0545-02
(7+10.3)*31.8 m2 550.140
RAZEM 550.140
66|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat  |mz2
d.7|01 0441-04 |do 24 cm
(7+10.3)*31.8 m2 550.140
RAZEM 550.140
67|(KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukeji drewniane;j - m?2
d.7(0604-02 wiatroizolacja
(7+10.3)*31.8 m?2 550.140
RAZEM 550.140
68|KNNR 2 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.7(0403-02
(7+10.3)*31.8 m2 550.140
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' ¥ RAZEM 550.140
B89|KNNR 2 Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.7|G508-01
(7+10.3)*31.8 m2 550.140
RAZEM 550.140
70|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.7|0508-02
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
71|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.7/0508-04
(7+10.3)*2 m 34.600
RAZEM 34.600
72|KNNR 2 Whytazy dachowe fabrycznie wykoriczone m?2
d.7]|1105-02
0.68*0.74 m2 0.503
RAZEM 0.503
73|KNNR 2 Obrébki blacharskie wytazéw dachowych w dachach krytych blachg szt.
d.7|0504-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.7|0104-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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