dobudowa OSP Rudnik Maly PRZEDMIAR

Lp.| Podst _ Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja [ha
d.110112-01 terenu pod obiekty
4.7*5.6/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1{0113-01 mocg spycharek
4.7*5.6 m?2 26.320
RAZEM 26.320
3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomacg spycharek - do- [m2
d.110113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
Krotnosé = 2
26.32 m2 26.320
RAZEM 26.320
2 Roboty ziemne
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2(0209-07 pojfyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
(4.7+5.75)*2*0.7*1.4 m3 20.482
RAZEM 20.482
5[KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, rowéw,wykopéw obiek- [m3
d.2(0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
20.482-(2.09+4.18+5.225) m3 8.987
RAZEM 8.987
6|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2(0108-07 grunt kat. IV
2.09+4.18+5.225 m3 11.485
RAZEM 11.495
7|KNR 4-01  |\Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 14
11.495 m3 11.495
RAZEM 11.495
3 Fundamenty
8|KNNR 2 Podkiady betonowe - chudy beton C12/15 m3
d.3(1201-01
(4.7+5.75)*2*0.1 m3 2.090
RAZEM 2.090
9|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |[m?2
d.3|0102-01 wych lub zelbetowych
(4.7+5.75)*4*0.4 m2 16.720
RAZEM 16.720
10|KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro- [t
d.3|0104-05 wanymi o ér. 14-20 mm
168.43/1000 i 0.168
RAZEM 0.168
11]KNNR 2 Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- [m3
d.3/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C20/25
(4.7+5.75)*2*0.4"0.5 m3 4.180
RAZEM 4.180
4 Sciany fundamentowe
12|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.4/0301-03
(4.7+5.75)*2*1*0.25 m3 5.225
RAZEM 5.225
13|KNNR 2 Izolacje pionowe z plyt styropianowych styrodurowych uktadanych na m2
d.4{0602-02 wierzchu konstrukeji na zaprawie - ptyty styrodurowe gr.10cm
analogia
(4.745.75)*2*1.4 m2 29.260
RAZEM 29.260
14{KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki z wiékna poliestrowego na §cianach fundamen- [m2
d.4/2612-06 towych
analogia
29.26 m? 29.260
RAZEM 29.260
15|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe z masy kau-|m2
d.4|0601-05 czukowej jednowarstwowe
analogia
(4.745.75)*2*1.4 m2 29.260
RAZEM 29.260
16|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z wyttaczanej folii izolacjnej ku- [m2
d.4{02 0606-02 |betkowej - produkowanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
(4.7+5.75)*2*1 4 m2 29.260
RAZEM 29.260
5 Sciany nadziemia
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17|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet system POROTHERM grubosci 25,0 cm m3
d.5/0305-02
[(4.55%2+5.5%2)*4.7-(1*2.1*2+1.5*2+3.75*3.65)]*0.25 m? 18.396
RAZEM 18.396
18|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m2
d.5|0102-04
0.25*4*4*2+0.4*2*4*2+0.25*4*2*0.25 m2 14.900
RAZEM 14.900
19|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow m2
d.5|0102-05
4.67*0.25"2+0.57*4.5*2 m?2 7.485
RAZEM 7.465
20|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.5|0104-05 wanymi o §r. 14-20 mm
(70.94+227.6)/1000 t 0.299
RAZEM 0.299
21|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
d.5|0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
0.25%0.25%4*2+0.4*0.25%4*2 m3 1.300
RAZEM 1.300
22|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wieficéw zbrojonych w deskowaniu syste- [m3
d.5(0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
0.25"0.57*4.5+4.65%0.25*0.25*2 m3 1.223
RAZEM 1.223
23|KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- [m3
d.5|0301-01 nej - wykucie otworéw pod drzwi
2.1%1%0.32*2 m3 1.344
RAZEM 1.344
24/KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5|0126-05 L19
analogia
2.4%2+1.3%4 m 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikono- |m2
d.5/0303-05 wa); plyty z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach
analogia
Sciany (4.55+5.5)*4.7 m2 47.235
okna -(1.5*2+3.75*3.65) m?2 -16.688
A (suma czesciowa) SO W
m2 30.547
RAZEM 30.547
26|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikono- [m?2
d.5|0303-06 wa); ptyty z welny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
(5+11.35)*0.2 m2 3.270
RAZEM 3.270
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?2
d.5|0108-11 odl.do 1 km
1.344 m3 1.344
RAZEM 1.344
28|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |ma@
d.5|0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
1.344 m3 1.344
RAZEM 1.344
6 Stropodach
29|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe piyt stropowych m2
d.6|0102-06
5%5.8 m2 29.000
RAZEM 29.000
30|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- [t
d.6(0104-04 wanymi o §r. do 14 mm
243.46/1000 t 0.243
RAZEM 0.243
31|KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-[m3
d.6(0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompg - beton C20/25
5*5.8*0.2 m?3 5.800
RAZEM 5.800
32|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka 10x10em m
d.6|0402-01
analogia
Obmiar dodatkowy - faczna objetosé elementow
5.8*0.1*0.1 m3 0.058
5.8 m 5.800
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RAZEM 5.800
33|KNNR 2 Izolacje poziome stropodachu z weiny mineralnej, cieta z klina, uktadane |m2
d.6/0602-05 na sucho jednowarstwowo, mocowana mechanicznie
analogia
58 m2 40.000
RAZEM 40.000
34|KNNR 2 Paokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.6|0507-02
5*5.8 m2 29.000
RAZEM 29.000
7 Tynki i oktadziny wewnetrzne
35/KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na Scianach wykonane na mokro |m?2
d.7|0902-02 recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
(4.55"2+5.5"2)*4.7-(1*2.1*2+1.5*2+3.75*3.65) m2 73.583
RAZEM 73.583
36/KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubo$ci 10 mm na stropach wykonane na mokro [m?2
d.7|0902-05 recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
4.55*4.49 m2 20.430
RAZEM 20.430
37|KNNR 2 Parapety, pétki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cmiszer. |[m
d.7/1802-01 do 30 cm - konglomerat
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
38(KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnie bez [m?2
d.7|1401-05 gruntowania
73.583+20.43 mz2 94.013
RAZEM 94.013
8 Stolarka ofworowa
39/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z [m2
d.8{1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2*1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.8(1106-03
3.753.8 m2 14.250
RAZEM 14.250
41|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.8|1024-06
1*2.1*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
9 Posadzki
42|KNNR 2 Podktady z ubitych materialéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.9|1201-03
4.05%4.49 m3 18.185
RAZEM 18.185
43|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi | posadzki - beton C12/15 m3
d.9|1201-01
4.05%4.49%0.1 m3 1.818
RAZEM 1.818
44|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.9(0604-01
4.05*4.49 m?2 18.185
RAZEM 18.185
45|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych ukiadanych na |m2
d.9(0602-03 wierzchu kenstrukgiji na sucho jednowarstwowo - EPS 100 gr.5cm
4.05*4.49 m2 18.185
RAZEM 18.185
46|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9(0604-01
4.05%4.49 m?2 18.185
RAZEM 18.185
47|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatka stalo- |m2
d.9|02 1116-07 |wa
4.05"4.49 m2 18.185
RAZEM 18.185
48|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm m2
d.9|1202-06
4.05%4.49 m2 18.185
RAZEM 18.185
49|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm m2
d.9|1202-07 Krotnosé = 12.5
4.05%4.49 m2 18.185
RAZEM 18.185
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50|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad |[m2
d.9|1203-02 15x15 cm,
4.05*4.49 m2 18.185
RAZEM 18.185
51|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie m
d.9|1203-03
(4.05+4.49)*2-1*2-3.75-0.3"6 m 9.530
RAZEM 9.530
10 Obrébki blacharskie
52|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 [m2
d.10|202 0541-01|cm
5.8*0.25 m?2 1.450
RAZEM 1.450
53|NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane]j o szer.w rozwinigciu do 25 |m?2
d.10]|202 0541-01 |cm - parapety zewnetrzne
2*0.25 m?2 0.500
RAZEM 0.500
54|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekane]j ¢ szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.10{202 0541-02|25 cm - pas podrynnowy i agniomur
5.8*0.8+4.85*2*0.5 m2 8.490
RAZEM 9.490
55|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.10{0505-05 blachy ocynkowanej powlekane] - rynny dachowe pétokragle o r.150mm
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
56|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.10{0505-07 blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragte o ér. 120mm
4.75 m 4.750
RAZEM 4.750
11 Chodnik okapowy
57|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-ll na catej szerokos- |m2
d.11|0101-06 ci jezdni i chodnikéw
(4.65+0.5+7.1)*0.6 mz2 7.350
RAZEM 7.350
58| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.11|0104-02
(4.65+0.5+7.1)*0.6 m2 7.350
RAZEM 7.350
59|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o [m2
d.11{0105-08 gr.5 cm
(4.65+0.5+7.1)*0.6 m?2 7.350
RAZEM 7.350
60|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.11{0404-01 wypetnione zaprawg cementowa
4.65+0.5+7.1+1.45 m 13.700
RAZEM 13.700
81|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.11{0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(4.65+0.5+7.1)*0.6 m2 7.350
RAZEM 7.350
12 Wewnetrzna instalacja elektryczna
62|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioze be- |m
d.12|0111-01 tonowe
16 m 16.000
RAZEM 16.000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w |m
d.12{0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
68 m 68.000
RAZEM 68.000
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w|m
d.12{0205-02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
41 m 41.C00
RAZEM 41.000
B65|KNNR 5 Whytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach P302 B16 30mA szt.
d.12|0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 5 Whytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach P302 B10 30mA szt.
d.12|0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgeznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.12|0407-03 nicach P302 40A/Q,03AC
1) szt 1.000
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' RAZEM 1.000
68|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.12{0302-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.12/0306-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.12|0308-03 gunowe przelotowe podwéjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykre-|kpl.
d.12|0512-05 cane koricowe 2x40 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa xewnetrzna led z czujnikiem ruchu kpl.
d.12]0501-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Wewnetrzna instalacja c.o.
73|KNNR 4 Rury przytaczne rurociagi ze stali wegl. lub réwnowazne ocynkowane ze-  |kpl.
d.13[0429-04 wnetrznie o §r. 15 mm do grzejnikow
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane energooszczedne typu 22- szt.
d.13/0418-07 600-1400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne odcinajace proste z mozliwoscia spustu wo- |szt,
d.13|0412-01 dy do grzejnikéw dolnozasilanych o ér. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 4 Glowice termostatyczne do grzejnikéw z wbhudowanym czujnikiem szt
d.13(0412-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.13]0436-01 co)
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali wegl. 1.0034 lub réwnowazne ze- m
d.13/0405-03 wnetrznie ocynkowane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zacisko-
wych na scianach w budynkach
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
79|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych w budynkach niemieszkal- [m
d.13|0406-02 nych
Obmiar dodatkowy - ilos$¢ préb
1 préba 1.000
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
80|KNNR 4 Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych [m
d.13(0128-02
analogia
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
81/KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S lub réw- |m
d.13|01 nowazne dla rurociggdw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
82|KNR 4-01  (Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.13]|0333-11 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.13]0323-04
1 szt 1.000
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