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Dotyczy: przetargu na kompleksows termomodernizacje budynkéw
uzytecznosci publiczne] w Gminie Starcza z wymiang Zrodet ciepta.

Zapytanie 1:

Prosz¢ o wyjasnienie czy w budynku Przedszkola przewidziana jest do
wykonania instalacja wentylacji, gdyz na schemacie technologicznym kottowni
gazowe] wystepuje pompa przeznaczona do obiegu wentylacyjnego.
W zawigzku z powyzszym prosze o uzupeinienie dokumentacji o projekt
instalacji wentylacji, a takze przedmiaru o brakujace elementy tj. pompa,
element grzewczo — wentylacyjny itp.

Odpowiedz:

W budynku nie przewiduje sie wykonania instalacji wentylacji poza ta
w zakresie kotlowni gazowej. Obieg na WENT zasila istniejgcy aparat
grzewczo-wentylacyjny, nalezy wykonaé zakres zgodnie ze schematem.
Parametry pompy: przeptyw max 5,0 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia max 4,0 m,
dlugos¢ montazowa 180mm, pompa elektroniczna, przytacza gwintowane.

Zapytanie 2:

Prosze o uzupelnienie przedmiaru dotyczacego budynku Przedszkola
o brakujace materialy wystgpujagce na schemacie technologicznym kottowni
gazowe):

- pompa elektroniczna obiegu Pco2

- pompa obiegu Pcol

- pompa obiegu CWU

- pompa obiegu WENT 1 okre§lenie parametrow tej pompy.

Odpowiedz:

Pompy obiegowe znajdujg sie w poz. 91,92,155.

Zamawilajacy zwraca uwageg, ze inwestycja realizowana bedzie w formie
ryczattowej, a co za tym idzie przedmiar jest elementem pomocniczym.



Zapytanie 3:
Prosz¢ o okre$lenie parametréw pompy obiegu CCWU 25-40 gdyz podane dane
sa nie wystarczajace do jej wyceny.

Odpowiedz:

Pompa CCWU - Wykonanie staliwo nierdzewne.

Parametry pompy: przeptyw max 2,0 m3/h, wysokos$é podnoszenia max 4,0 m,
dhugos¢ montazowa 180mm, pompa elektroniczna, przylacza gwintowane.
Wbudowana funkcja suchobiegu i automatycznej redukeji nocne;.




