Docieplenie_OSP_tysiec PRZEDMIAR

Lp.| Podst e Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Prace demontazowe i przygotowawcze
1|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
32.8"2+13.1+2.8 m 81.500
RAZEM 81.500
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
5.942.7+4.9+6.4+5.9+2.7+5.9+6.1+2.9+2.4 m 45.800
RAZEM 45.800
3/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy, mz2
d.1/0535-08 gzymsodw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(32.8%2+13.1+2.8)"0.6+43.12+(32.8"2+13.1+2.8)*0.15+(1.15"4+1.5"2+ m?2 112.725
2.05*6+1.4+2+0.8+0.9+1.5)*0.32
RAZEM 112.725
4|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m?2
d.1({2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
323.885+253.655+132.2 m?2 709.740
RAZEM 709.740
5|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na §cianach, fila- |m2
d.1{0601-01 rach, pilastrach - przyjeto 20% ogédlnej powierzchni $cian
709.74*0.2 m2 141.948
RAZEM 141.948
6|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Ill z zapr.cem-wap.c m2
d.1{0604-01 pow.do 5 m2
141.948 m2 141.948
RAZEM 141.948
7/KNR 4-01  |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3
d.1|/0108-11 odl.do 1 km
141.948%0.015 m3 2.129
RAZEM 2.129
8|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1]0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
2.129 m3 2129
RAZEM 2.129
2 Izolacja Scian fundamentowych
9|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na m2
d.2|0805-06 podsypce piaskowej
(44.23+13.1)*2*0.5 m?2 57.330
RAZEM 57.330
10|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych m3
d.2|0104-02 fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(43.25+13.1)*2*1.51 m3 169.050
RAZEM 169.050
11|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na écianach, filarach,|m?2
d.2|0701-03 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwzgledniono 80% tynkdéw do
skucia
(43.23+13.1)*2*1.5*0.8 m2 135.192
RAZEM 135.192
12|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
d.2|0621-05 da smarowania
(43.23+13.1)*2*1.5 m2 168.990
RAZEM 168.990
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. lll o podtozach z cegly, |m?2
d.2|0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
(43.23+13.1)*2*1.5*0.8 m2 135.192
RAZEM 135.192
14(KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe murdw lepikiem z wyprawg z zaprawy m2
d.2|0603-05 cement.z dod.Srodka wodoszezel.
(43.23+13.1)*2"1.5 m2 168.990
RAZEM 168.990
15|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt styropianowych uktadanych na |m2
d.2|0602-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - plyty styropianowe typu AQUA EPS
120 gr.15cm
(43.23+13.1)*2*1.5 m2 168.990
RAZEM 168.990
16|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z wyttaczanej folii izolacjnej ku- [m2
d.2|02 0606-02 |betkowej - produkowanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
(43.23+13.1)*2*1.5 m2 168.990
RAZEM 168.990
17|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m?
d.2|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
(43.23+13.1)*2*1.5*1-139.2*0.12 m?2 152.286
RAZEM 152.286
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18|KNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Il
168.99*0.15 m3 25.349
RAZEM 25.349
19|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowcezymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 14
168.99*0.15 m3 25.349
RAZEM 25.349
20|KNNR 8 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2|0404-01 wypetnione zaprawg cementows - chodnik okapowy
(44.23+13.1)*2 m 114.660
RAZEM 114.660
21|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie o gr.5 cm m?
d.2|0105-02
(44.23+13.1)*2*0.5 m?2 57.330
RAZEM 57.330
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(44.23+13.1)*2*0.5 m2 57.330
RAZEM 57.330
3 Docieplenie budynku
23|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.3{0703-01
(44.23+13.1)2 m 114.660
RAZEM 114.660
24|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3}1501-01
378.135+256.3+132.2 m? 766.635
RAZEM 766.635
25/KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 15 cm |m2
d.3({0204-05 na §cianach
$ciany 1.5%2.7+7.9%5.4+24.9%4.5+6*5.5+6%1*0.5+6.3*12.1+13.1*5.95+13.1*2*0.5+ |m2 378.135
6.5*2*0.5+1.6"2*3
okna -(1.15%1.5"2+1.5"1.6"2+1.5%2 05"6+1.45%1.4+1.45*2+0.8*0.8+2.15*1+2.1* |m2 -54.250
1.6+2*1*2+2.75*3.64+1.15*0.8+1.5*1.15)
RAZEM 323.885
26|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikono- |m2
d.3|0303-05 wa); ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach
sciany 31*3.9+3.1*6+8*5.6+6*6*2 m2 256.300
okna =(1.15*1.15*2) m2 -2.645
RAZEM 253.655
27|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; piyty styro- [m2
d.3]0205-05 pianowe gr. 15 cm na $cianach
43.371.6+7.9"0.75+24.9%1.7+12.1*0.4+13.1*0.75 m2 132.200
RAZEM 132.200
28|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styro- [m2
d.3]|0205-01 pianowe gr. 2 cm na Scianach - schody
1*2.65+1.5%1.6+1.3*2 55+(1.9+1.15+3.1+2.2)*0.4+1*0.3*8 m2 14.005
RAZEM 14.005
29|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do  |m?2
d.3|0704-02 podioza z cegly
323.885+253.655 m2 577.540
RAZEM 577.540
30|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe gr. 2 cm na|m2
d.3{0204-06 osciezach
(3.8*2+4.5*2+5.05%6+4.2+4.9%2+2.4+5.3+5.8+5*2+9.09+3.2+3.8*2)*0.3 m2 31.287
RAZEM 31.287
31|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mi-  |m?2
d.3|0303-08 neralnej gr. 2 cm na osciezach
3.45*2*0.3 m2 2.070
RAZEM 2.070
32|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - kominy m?2
d.3|0101-06
analogia
(0.45*1.15+0.85%1.15)*2*2 m2 5.980
RAZEM 5.980
33|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa 'm2
d.3[0504-01 posrednia na scianach - kominy
(0.45%1.15+0.85%1.15)*2*2 m2 5.980
RAZEM 5.980
34/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany reécznie na $cia- |m?2
d.3|0504-03 nach - jw.
(0.45%1.15+0.85*1.15)*2*2 m?2 5.980
RAZEM 5.980
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35/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3|0702-01
3.8%244.5"2+5,05%6+4.2+4.9*2+2.4+5.3+5.8+5"2+9.09+3.2+3.8*2+3.45*2+ |m 152.490
6+3.1+5.9+6+1.6+6.5+6.3+5.9
RAZEM 152.490
36|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.3|202 0541-02|25 c¢m - obrébki blacharskie dachu, pasy podrynnowe
(32.8*2+13.1+2.8)*0.6+68.69 m?2 117.580
RAZEM 117.590
37INNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.3|202 0541-01|cm - pas nadrynnowy, obrobki blacharskie dachu, daszkéw i kominéw
(32.8"2+13.1+2.8)*0.25 m?2 20.375
RAZEM 20.375
38/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.3/202 0541-02|25 cm - parapety z zaslepkami
(1.15%4+1.5"2+2.05"6+1.4+2+0.8+0.9+1.5)*0.44 m?2 11.660
RAZEM 11.660
39/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.3/0505-05 blachy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe pétokragte o ér.150mm
32.8*2+13.1+2.8 m 81.500
RAZEM 81.500
40/KNNR 2 MontaZ obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.3|0505-07 blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragte o $r. 120mm
5.9+2.7+4.9+6.4+5.9+2.7+5.9+6.1+2.9+2.4 m 45.800
RAZEM 45.800
41|NNRNKB Podbitka z blachy trapezowej typu TR10 gr.0,6mm malowana proszkowo |m2
d.3|202 0925-01
analogia
(32.7546.5+6.5+32.75+13.1+5.7*2+5.6+6.9Y0.45 m?2 51.975
RAZEM 51.975
42|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosei  |m2
d.3{0101-02 konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - barierki
(1.5+1.341.6+2+3.1+2.2+1.8+3.9)*1.1 m2 19.140
RAZEM 19.140
43|KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukeji kratowych m?2
d.3(0105-02
(1.5+1.3+1.6+2+3.1+2.2+1.8+3.9)1.1 m?2 19.140
RAZEM 19.140
44IKNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji krato- | m2
d.3{0201-02 wych
(1.5+1.3+1.6+2+3.1+2.2+1.843.9)*1.1 m2 19.140
RAZEM 19.140
45/KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- |m2
d.3{0210-02 trukcji kratowych
(1.5+1.3+1.6+2+3.1+2.2+1.8+3.9)*1.1 m?2 19.140
RAZEM 19.140
4 Wymiana stolarki otworowej
46|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- [m2
d.4|0929-06 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1#1.5%1 m2 1500
RAZEM 1.500
47|KNR 0-19  (Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.4/0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.5%1.45*2 m2 4.350
RAZEM 4.350
48|KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.4|0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.5%1.45*2 mz2 4.350
RAZEM 4.350
49|KNR 0-19  [Wymiana stolarki drewniane] na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 m2
d.4|0931-04 oszklone na budowie - EI30
2*1.45"2+1.5*1.45*2 m2 10.150
RAZEM 10.150
S50|KNR 0-19  [Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklo-|m2
d.4(0931-06 ne na budowie
1*2.1*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
51|KNNR 2 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm w kolorze "POLARE" ( |m
d.4|1802-02 zblizony do biatego)
analogia
1.45*7+1 m 11.150
RAZEM 11.150
5 Instalacja odgromowa
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52|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu [m
d.5|0605-02 M
(44.23+14.1)*2 m 116.660
RAZEM 116.660
53|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane n.t. na betonie m
d.5|0103-02
(6*2+4.3+4.9+6.1)*2 m 54.600
RAZEM 54.600
54 KNNR 5 Puszki instalacyjne uniwersalne w konstrukcjach betonowych wykonywa- |szt.
d.5(0112-03 nych w technologii monolitycznej - puszki kontrolne
analegia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
55|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.5|0601-06
(6*2+4.3+4.9+6.1)*2 m 54.600
RAZEM 54.600
56|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.5|0601-05
6.5+32.846.5+5.7%3+6.9*3+13.1 m 96.700
RAZEM 96.700
57|KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- szt.
d.5/0611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukeji zbro-
jenia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
58|KNNR 5 tgczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- szt.
d.5(0611-11 czych z preta o ér.do 10 mm na dachu
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
B0|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce] (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5|1304-02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
6 Wymiana pokrycia dachowego
61/KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.6|01 0545-02
517.02 m?2 517.020
RAZEM 517.020
B2|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat  [m2
d.6|01 0441-04 |do 24 cm
517.02 m?2 517.020
RAZEM 517.020
63|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasycongj m2
d.6|0403-02
517.02 m2 517.020
RAZEM 517.020
64|KNNR 2 Pokrycie dachu plyta warstwowa z rdzeniem poliureatanowym gr. 150mm |m?2
d.6|0508-01
analogia
517.02 m? 517.020
RAZEM 517.020
65/KNNR 2 Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng - kalenica m
d.6|0508-02
analogia
32.9 m 32.900
RAZEM 32.900
66(KNNR 2 Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.6|0508-04
5.6+6.9+3.8+5.6 m 21.900
RAZEM 21.900
67|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6|0104-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Remont sali
71 Podtoga i scena
68| KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (poditogi biate) m2
d.7.|0801-06
1
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253.12+35.83 m?2 288.950
RAZEM 288.950
69|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- {m3
d.7.]0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - wykonanie przegtebie-
1]analogia nia o 35¢cm
253.12*0.35 m?3 88.592
RAZEM 88.592
T0/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.7.|0108-07 grunt kat. IV
1
253.12*0.35 m3 88.592
RAZEM 88.592
71/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7.|0108-08
1
253.12*0.35 m3 88.592
RAZEM 88.592
T2|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.7.|0604-01 Krotno$é =2
1
253.12 m2 253.120
RAZEM 253.120
73|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki - podktad z betonu C8/10 m3
d.7.(1201-01
1
253.12*0.1 m3 25.312
RAZEM 25.312
74|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na |m2
d.7./0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS 120 podloga gr.
1 15¢m
253.12 m2 253.120
RAZEM 253.120
75/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.7./0604-01 Krotnosé = 2
1
253.12 m2 253.120
RAZEM 253.120
76|KNR-W 2-  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m?2
d.7.|02 1116-07 |wa
1
253.12 m2 253.120
RAZEM 253.120
77|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na giadko. gr. 25 mm m2
d.7.|1202-06
1
253.12 m?2 253.120
RAZEM 253.120
78|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci 0 10 mm m2
d.7.|1202-07 Krotnosé = 3.5
1
253.12 m2 253.120
RAZEM 253.120
79|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 |m2
d.7.{1209-04 cm ukiadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1
253.12 m2 253.120
RAZEM 253.120
80|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie klejowej |m
d.7.]11209-05
1
(25.5+12.4)*2 m 75.800
RAZEM 75.800
81|KNNR 2 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.7.11702-04 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - zabudowa ognioch-
1 ronna sceny REI30
35.83+9.4*1.6 m2 50.870
RAZEM 50.870
82|KNNR 2 Podtogi z piyt OSB gr.18mm m2
d.7.|1205-01 Krotnosé = 2
1|analegia
35.83 m?2 35.830
RAZEM 35.830
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83|KNNR 2 Parkiet debowy, przemysiowy m2
d.7.|11205-06
1|analogia
35.83 m?2 35.830
RAZEM 35.830
84|KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.7.{1205-08 Krotno$¢ = 3
1
35.83 m2 35.830
RAZEM 35.830
7.2 Sufit podwieszany, malowanie
85 Rozebranie i utylizacja istniejacego sufitu powieszanego na sali m?2
d.7.kalk. wiasna
2
253.12+35.83 m2 288.950
RAZEM 288.950
86|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wié- |mz2
d.7.]02 2702-01 [Kkien mineralnych - sufity powieszane typu Armstrong
2|analogia
288.95 m2 288.950
RAZEM 288.950
87|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez |m2
d.7.{1401-05 gruntowania
2
(25.5+12.4)*2*3.65+3.8*2.6"2 m2 296.430
RAZEM 296.430
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